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Aszfdalt burkolatok

Az aszfaltok csoportositasa;
az eloallitas technologiaja'szerint:

a permetezéses-szorasoy eljarassal késziulo
(feluleti bevonat);

a keveréses-teritéses eljarassal készulo (Slurry
Seal, Mikro Seal, KFB, MA);

a keveréssel-tomoriteéssel késziilo (AC, BBTM
SMA, EHA, PA);
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Aszfdalt burkolatok

Az aszfaltok csoportositasa;

az eloallitas homérséklete/szerint:

hideg eljarasos (feliileti bevgnat, Slurry -, Mikro Seal);
felmeleg eljarasos (feliileti/bevonat, aszfaltmakadam);
az alacsonyabb (meleg) homeérsékleten gyartott (VMA);
a meleg eljarasos (haromfazisos hengerelt aszfaltok);
forro eljarasos (keveres/fozés) ontott;

masztixaszfaltok
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aszfaltbeton (A€)’keverékek keverésihomeérsékletei

3. tablazat — A keverék-hémersekletl hatarériekei

Kotéanyay Az aszfaltkeverék gyartasi Szallitasi hémeérséklet,
hdmeérséklete, legfeljebb hdmérséklet<tartomanya legalabb

140=180

Kdétdanyag fokozata

A kétdanyag gyartojanak eléirasa szerint
Modifikaloszer hasznalata esetén

4/33



Aszfalt\burkolatok alkotoreészei

- _Alkeveréses eljarassal eloallitott haromfazisu
prendszer reészei:

o asvanyl anyag;
o bitumen;

o asvanyi szemcsék kozotti levego, szabad
hézagtartalom
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Aszfalt\burkolatok alkotoreészei

- Albitumen un.\viszkoelasztikus anyag,
melegben elasztikusan (rugalmasan), adott
homérsekleti hatar felett'plasztikusan
(folyadékhoz hasonloan), hidegben mereven
viselkedik, torik.

- Koanyaghalmazok a kiilonféle természetes
eredetu és természetes allapotban felhasznalt,
asvanyi eredetii anyagok, azok torésével,
zazasaval es osztalyozasaval eloallitott anyagok
és termékek.
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Aszfalt\burkolatok alkotoreészei

A’koanyaghalmaz méret szerint toltoanyag,
homok és koanyag.

A toltoanyag a keverék 0,063 mm alatti része,
jellemzoen mészkoliszt/illetve a gyartas soran
levalasztott, max. a képzodés aranyaban
visszaadagolhato kopor (exhaustor por).

A homok (természetes/zuzott) a keverék 0,063 —
2,00 mm kozotti frakcioja.

A koanyag a keverék 2,00 mm feletti méretii
része.
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Aszfalt\burkolatok alkotoreészei

egyeb alapanyagok - melléktermékek
masodlagos hasznositasabol szarmaznak

osztalyozott kohdsalak zizalék

visszanyert aszfalt, melyet aszfalt
palyaszerkezeti rétegekbol marassal, bontassal
és apritassal, rostalassal az uj aszfaltkeverék
oyartasahoz a vonatkozé UME szerinti
mennyiségben visszaadagolhato

modifikaloszer az aszfaltkeverék
tulajdonsagainak kedvezobbé tételére
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Aszfaltmakadam

- Az aszfaltmakadam palyaszerkezeti rétegek
kisebb forgalmu utakon epithetok.

- /Aszfaltréteggel (vagy rétegekkel) boritva
nagyobb forgalmak viselésére is alkalmas
palyaszerkezet alakithato Ki.

- A higitott bitumennel készitett aszfaltmakadam
burkolatok utantomorodo jellegiiek, a feliilet
teljes elaszfaltosodasa (azaz a bitumen teljes
megkotése) a higito anyag elparolgasaval, tobb
honap elteltével kovetkezik be.
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Aszfaltmakadam

Tipusai:

itatott aszfaltmakadamok'(It -40, -90);
kotozuzalékos aszfaltmakadamok (Kot -35, -70);
kevert aszfaltmakadamok (KM -60, -120).
Elonye, hogy viszonylag egyszeri felszereltséget
kivan, gyorsan épitheto, kobanyak térségében
viszonylag olcso, a foldmi esetleges mozgasait
kovetni kepes, helyreallitasi technologiaja is
viszonylag egyszeru és kevésbé koltséges.
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Aszfaltmakadam

- Hatranyai: feluleti egyenetlensége rosszabb,
kotoanyaga kornyezetvedelmi\szempontbol
korszerutlen, értékes nyersanyagot
(zuzottkovet) hasznal (ami helyettesitheto
megfelelo masodnyersanyagokkal); csak Kis
forgalmi terhelés (A-C) esetén alkalmazhato,
nagy melegben esetleg utokezelést igényel,
kevésbé kedvelt az uthasznalok részerol.

- A vonatkozo utiigyi muszaki eloirasok mintegy
20 évesek, kozben az alapanyagok eloirasai
tobbszor modosultak.
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Hengerelt.aszfalt

- Athengerelt aszfaltok kovazat tomorités utan
sem tolti ki teljesen a toltoanyag, illetve a
kotoanyag, ezért\ezeket haromfazisu
rendszereknek nevezziuk. A hengerelt aszfaltok
tervezési szabad hézagtartalma altalaban 3-7 tf
% érték kozotti.

- A drénaszfalt (porozus aszfalt, PA) specialis nyitott
porus-szerkezetu hengerelt aszfalt, hézagtartalma igen
nagy, a rakerilt vizet az alsobb réteg felszinéig
atereszti és a viz onnan keriil kivezetésre.

Heézagtartalma: 15-22 tf %, zajcsokkento hatasa
kedvezo (varosi utak, Hollandia)
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Hengerelt.aszfalt

Alaptipusok:

AC (AB) a betontechnologiat koveto
legtomorebb asvanyi osszetételre torekvo
aszfaltbetonok,

EHA magasabb homoktartalmu érdesitett
homokaszfalt,

SMA (ZMA) magasabb zazaléktartalmu
zuzalékos masztixaszfalt
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Hengerelt.aszfalt

. Aszfaltbetonok (Asphalt Concrete): AC 4/~ 32
alap-, kopo-, koto-, kiegyenlitd, rétegként,
normal (N) -, illetve fokozott (F)/(NM)
igenybevételre.

» Meleg eljarassal, szakaszos, vagy dobkeverovel
gyartott, folytonos szemeloszlasu aszfaltok a
rétegtipushoz igazodo (kopo-kotoé-alap) h = 1,5-
6,0 % tervezési hézagtartalommal.

16/33



Hengerelt.aszfalt

Keveréktipusok:

Koporétegek: AC 4, -8, -11 kopo; AC 11 kopo (F);
AC -11, -16 kopo\(F), -(mF);

kotorétegek AC 11, -22 koto; AC -16, AC -22
koto (NM); AC 22 koto (F), -(mF), -(NM), -
(MNM)

alaprétegek AC 16, -22, -32 alap; AC 32 alap (F),
-(MF);
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Hengerelt.aszfalt

- _az elnevezés:

- AC betiijel; szam (4-8-11/16-22-32): névleges
legnagyobb szemnagysag (D); palyaszerkezeti
rétegre utalas (kopo-koto-alap); fokozott
igenybeveételi kategoriaban épitheto: (F),
kotorétege (NM), modifikalt kotoanyag — m

- Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez:
BBTM (Béton Bitumineux Trés Mince) 5, -8,
11
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Hengerelt.aszfalt

- ABBTM 20-30 mm vastag koporéteg, amelyben a
koanyaghalmaz szakaszos szemeloszlasu, a
koanyagszemek egymassal évintkeznek, a
felilletszerkezet nyitott. A kéanyag fizikai
tulajdonsagaival szemben fokozottak a kovetelmények,
a kotoanyag modifikalt bitumen.

- Keveréktipusok: BBTM 5 A, -8 A, -B,-11A,-B

- Az elnevezés: BBTM betijel; szam (5-8-11): névleges
legnagyobb szemnagysag (D) [mm]; szemmegoszlas
tipusra utalo betijel (A/B)
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Hengerelt.aszfalt

Zuzalékvazas masztix-aszfalt (Stone Mastic Asphalt)

Bitumen kotoanyagot tartalmazo szakaszos
szemeloszlasu, kizarolag zuzott koanyag és zuzott
homok kovazu aszfaltkeverék, amelyben a durva
zuzottko vazat masztixhabarcs (mészkoliszt és sajat
koliszt és bitumen keveréke) koti ossze.

Lényege, hogy szemkihagyasos, a homoktartomany
hianyzik, viszonylag nagy finomanyag tartalom mellett
(~20%0), 70%0-0s zuizaléktartomany. Ezek a zuzalékvaz
miatt jo meleg-viselkedeésuek.

Keveréktipusok: SMA 4, SMA 8, SMA 8 (mF), SMA 11
(MF)
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Hengerelt.aszfalt

- A7 elnevezés: SMA betiijel; szam\(4-8-11): névleges
legnagyobb szemnagysag (D) [mm); fokozott
igenybeveételi kategoriara alkalmassag esetén (mF)
betujel
Erdesitett homokaszfalt: Hot Rolled Asphalt): HRA — 22
Magas bitumentartalmuw'homokaszfalt, 1ényege a
kihagyasos szemszerkezet — az 5-8 mm frakciot hagyjak
Ki —, de elteritést kovetoen impregnalt zizalékot szérnak
a feliiletre és behengerlik. Hosszu élettartamu, de a
hasznalati ido masodik felében repedésre hajlamos.
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Ontottaszfalt

Kétfazisu, forron kevert/fozott aszfaltok — ontott/-,
masztix aszfaltok

A szerkezet felépitése eltér ahengereltaszfalt
keveréktol, melyeknél a toltoanyag tartalom 5-8 %, mig
a kétfazisa rendszernél 25% is lehet.

A stabilitast nem az asvanyi vaz adja (hiszen ezek
»usznak” a bitumen filmben), hanem a kemény
bitumen, mely nagy keménységi, alacsony penetracioju
B-30, B-15 és a toltoanyag keveréke. Meleg-
viselkedésiik Iényegesen jobb a hengerelt aszfaltokénal.
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Ontottaszfalt

Nagy a finomanyag tartalmuk ezért eloallitasukhoz
keveréses-fozeses technologiatalkalmaznak. Az
anyagot sokaig kell\fozni, keyerni, hogy a sok finom
asvanyi szemcse kozotti levego tavozzon (kétfazisos
rendszer alakuljon ki).

Ontottaszfalt: (Mastic Asphalt) MA

Keménybitumen kotoanyagu heézagtartalom-mentes
aszfaltkeverék, melyben a bitumen és a toltoanyag
térfogata meghaladja a kovaz hézagtérfogatat.

Keveréktipusok: MA 4, MA 8, MA 11, MA 11 (F), -
(mF)
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Ontottaszfalt

- A7 MA-4 csak\jarda, vagy Kerekpar utaknal,
illetve Kiemelt szegély mellett waltozo
oldalesésénél alkalmazhato. Varosi utak
koporétegének az MA-12 alkalmas, de ezeket
ma mar szinte alig hasznaljak koporeétegnek.
Jelenleg csak koporéteg katyazasara
hasznaljak az ontott aszfaltokat.

- A kizarolag apro szemu asvanyi anyaggal
gyartott aszfaltmasztixot hidak szigeteléséhez
hasznaljak.
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Betoh burkolatok

- Ajvilagon az els6 betonutak az 1800-as évek/ utolso
harmadaban épiiltek.

Magyarorszagon 1926-27-ben épiilt'a 4. fout 10,1-19,5
km kozti kisérleti szakasza, 1975-ben\fejezodott be az
M7 autopalya Budapest és Siofok kozti Szakasza.

« 2000 utan ujra elotérbe Keriillt a nagy terhelésre
alkalmas hosszu élettartamu betonburkolat.

- Térburkolatok, parkolohelyek, mezogazdasagi utak —
és természetesen a nagy terhelésu repilotéri palyak —
épitésénél preferalt technologia a beton.
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Beton-burkolatok elonyei

- Aq betonburkolat cement, adalékanyagok (zuzottko,
zuzalék, homok) homokos fkavics), valamint viz
Keveréekebol épil. A keverékseloallitasa kizarolag gépi
keveréssel tortenik,\kézzel, /agy gépi, uton formasinek
kozé teritik, géppel tomoritik, nedvesen tartassal
utokezelik, a homozgas athidalasara hézagoljak.

- A Kkiilfoldi tapasztalatok szerint a betonburkolatok
élettartama 30-40 év, szemben az aszfalt koporétegek
lényegesen alacsonyabb élettartamaval. A teljes
élettartam alatti koltségek osszehasonlitasaban — ilyen

idotavon — a beton palyaszerkezet némileg olcsobbnak
adodik.
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Beton-burkolatok elonyei

A4 betonbol ‘készitett burkolatok merevek, a
jarmiuterhelésekb9l  szarmazo \ fesziiltséegeket az
alapréteg nagyobb feliiletére osztjak szét, ezért
gazdasagosan alkalmazhatok nagy\ tengelyterhelésu
gépjarmuvek altal hasznalt palyaszakaszok esetében.

Konnyii  forgalmi  terhelési osztalyba tartozoé
utszakaszok burkolataként IS gazdasagosak lehetnek,
mert kozvetleniil a / talajra vagy a védorétegre
épithetok.

A betonburkolat marad6 alakvaltozasa a hajlékony
palyaszerkezetekhez viszonyitva csekély, abban
nyomvalya nem alakul Ki.
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Beton-burkolatok elonyei

A.bitumeneket karosito anyagoK (pl. oldészerek,iizem-
és kendanyagok) a betont altaldban nem karositjak.

A betonburkolatok feliileténegk érdességét, az/érdesség
mélységét széles hatarok kozott lenet\valtoztatni, illetve
kivitelezéskor  viszonylag  egyszexii  modszerrel
kialakitani.

A betonburkolatok forgalom okozta zajossaga jelentés
mértékben csokkentheté az ujabban ' Kidolgozott
feliiletképzési technologiak (pl. »,Mosott”
burkolatfeliilet) alkalmazasaval.

A betonburkolat vilagosabb szine, kiilonosen a kritikus
latasi viszonyok kozotti idoszakban (esoben, sotétben)
elonyt jelent.
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Beton burkolatok hatranyai

- Aqbetonburkolat, hézagai a burkolat kritikus helyel, a
tonkremeneteli folyamat legtobbszor itt kezdodik, ezért
a hézagok rendszeres karbantartastigényelnek.

A hézagok az utazaskényelmet bizonyos mértékben
rontjak. Ha a Kkereszthézagaikat teheratadasra nem
vasaljak, akkor a forgalom hatasara lépcsok
alakulhatnak ki. Ezek’ utélagos megsziintetése Igen
koltséges fenntartasi feladatot jelent.

- A Dbeton csak akkor all ellen a téli olvasztosozas
hatasanak, ha megfelelo légporusképzo adalékszert
alkalmazva, kellé6 buborékelosztasi és jo minoségii
betont készitenek, vagy a feliiletet impregnaljak.
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Beton burkolatok hatranyai

- Agbetonburkolatok javitasa nehezebb, koltségesebb,
mint az aszfaltoké. Az eloregedett vagy tonkrement
burkolat felajitasara ugyan ritkabban van sziikség, de
ez lényegesen nagyobb Koltségi \ beavatkozast, a
forgalmat lényegesen nagyobb ideig\ elzaré munkat
kivan.

- A Dbetonburkolatban a nagy nyari meleg hatasara
jelentés nyomofesziiltségek alakulnak Kki. Esetenként
elofordul, hogy az excentrikus nyoméerok hatasara a
betontablak egyes hézagoknal megemelkednek, a
tablak ,kivetodnek” (ez a veszély a 160 mme-esnél
kisebb lemezvastagsag esetében all fenn).
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Osszefoglalas

- A/Keveréses eljarassal eloallitott haromfazisu
aszfalt részei: asvanyi anyag;bitumen; asvanyi
szemcsék  kozotti levegd \(szabad/ hézag
tartalom).

¢+ A teljes élettartam alatti koltségeket tekintve a
beton palyaszerkezet az aszfalthoz képest
némileg olcsobbnak adodik.

- A Dbetonburkolat gazdasagosan alkalmazhaté
nagy tengelyterheléesu gépjarmuvek altal
hasznalt palyaszakaszok esetében.
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