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Foldmuvek

- AZ utak — leghosszabb élettartamu, tobb /akar
sok szaz éves - élemel

- /A palyaszerkezetet alatamasztoy)a
palyaszerkezet tipusa sZerinti szilardsagi -
allékonysagi - hasznalhatosagi - tartossagi
kovetelmenyeket kielegito talaj/kozet/egyéb
anyagu szerkezet

- A legfelso rétege szukség szerint fagyveédo
és/vagy javitoreteg
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Foldmuvek

- Alburkolaton,‘\az alaprétegen Keresztiil atadott
forgalmi terhelést a foldmu viseli

- /A palyaszerkezet\allekonysaga, tartossaga a
foldmi minoségetol, teherbirasatol fugg
- A teherbiras méroszamai
o CBR szam

o E teherbirasi modulus
o k agyazasi tényezo
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Foldmuvek

- Alteherbiras fugg a foldmiu/tomorseégétol

 sziikség szerint talajcsere/~ javitoréteg —
stabilizacio

o/ A foldmu megfelelo, ha az altalaj muszaki
paraméterei az eloiras szerintiek és allandoak,
a foldmu talajanak beépithetosegi jellemzoi
jok, a tomorség a tervezett szinti, a
rézsuvédelem és a viztelenités funkcional
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az Utpalya“es a foldmii

az ut foldmive a terepen val6 elhelyezkedés szerint
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_Reézsu

Szegélyarok

Szegélyarok
3. abra. Vonalas féldmUvek keresztszelvényei
a./ toltés, b./ bevagas, c./ vegyes szelvény
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ut foldmuve toltésben
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ut foldmuvebevagasban
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a foldmu sajatos.kozuti igénybevételei
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Foldmuvek

Alfoldmu tervezese geotechnikai feladat

UT 2-1.222:2007 Utak és autopalyak
létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

Funkcionalis alkalmassag
Statikai megfeleloség
Kivitelezhetoség

Tartossag és fenntarthatosag
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Foldmuvek

- Amennyiben az épités, vagy'a hasznalat sgran
az altalajban, illetve a felszinen talajtores
veszélye all fenn,\tovabba a toltés siillyedésébol
és alakvaltozasabol szerkezeti karosodas,
valamint hasznalhatosagi korlatok adodhatnak,
toltésalapozast kell tervezni. Ez lehet alkalmas
épitesszervezés, megfelelo toltésszerkezet, az
altalaj tomoritése, - mechanikai javitasa,

- erositése, - stabilizacioja, talajcsere, vagy ezek
kombinacioja.
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Foldmuvek

- AUtoltés alatti feliilettol altalaban Try>85%
tomorsegi fokot; illetve E.Z20MPa teherbirasi
modulus varnak el. Ez a’biztositéka a toltés
megfelelo tomorithetosegének.

A toltestesttol megftelelo tomorseget — altalaban
Try>85-90% értéket, illetve teherbirast — a
beépitésre keriilo talaj, a réteg toltésen beliili
elhelyezkedése és a palyaszerkezet
fiiggvényében E,>20-55 MPa varunk el.
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Foldmuvek

- Kohézios és atmeneti talajoknal kiemelt
fontossagu a jéglencse képzodeésbol eredo
fagykar, illetve a\megnoyekedett, viztartalmu
talaj teherbiras csokkenésébol eredo olvadasi
kar elleni védekezés

- Fagykarveszély all fenn, ha a foldmu felso 50
cm-e fagyveszélyes talajbol épiilt, a kapillaris
vizutanpotlas lehetosége fennall és a
fagybehatolas melysége egy meghatarozott
mértéket meghalad.
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jeglencsés fagykar
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Burkolat'alapok

- Az utak alaprétegeinek az a'szerepe, hogy a
tehereloszto hatast biztositsanak és ezaltal a
foldmure olyan terhelés jusson, amely abban
marado alakvaltast nem okoz.

+ Az alapréteg relative/nagy vastagsagu, ezért
igyekeznek olcso, helyi anyagokat felhasznalni.
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Burkolat'alapok

- Alrétegek épitéskori helyzete — igy a
palyaszerkezetben betoltott szerepe, illetve
besorolasa — a késobbi raepitések kapcsan
modosul.

+ A keverékek adalékanyaga a stabilizaciora
alkalmas talajon Kkiviil

o banyaterme¢k (zuzottko, murva, kavics stb.),

o Ipari melléktermeék — masodlagos nyersanyag —
kohosalak, banyameddo stb.,

o bontott (#jrahasznositott) aszfalt, beton
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Burkolat'alapok

- Az-alaprétegekkel szembenitkovetelmények:
1. megfelelo teherbirast biztositson;
2. alljon ellen a karos utantomorodésnek;

3. megfelelo geometriaval €piiljon (egyenletes

vastagsagban tudjon az alapra raépiilni a kovetkezo
réteg);

4. nem lehet viz- és fagyérzékenys;
5. a raépiilo rétegek épitésébol szarmazo mechanikai
igéenybeveteleket karosodas nelkiil tudja viselni;

6. aszfaltburkolat épitése esetén abban ne idézzen elo
reflexios repedéseket;
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Burkolat'alapok

/{betonburkolat estében az un,,,pumping” hatassal
szemben ellenallok legyenek:

8. tervezésénél, épitésénél a tartos funkcionalis
megfeleloség és a'gazdasdgossag szempontjai
egyarant érvényesiiljenek.

+ A kovetelmények a keveréktervezeés
szempontjabol lényeges altalanos
tulajdonsagokat (szemeloszlas, legnagyobb
szemnagysag, tomorithetoség), egyes
anyagfajtaknal lehetséges kockazatokat
(fagyallosag), minositenek
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Burkolat'alapok

- Kotéanyag nélkiil palyaszerKezeti rétegek
o hagyomanyos zuzottko [makadam], mechanikai
stabilizaciok, folytonos szemeloszlasu rétegek),
- /Kotoanyagos palyaszerKezeti rétegek

o bitumenes kotoanyaggal (aszfaltmakadamok,
bitumenes stabilizaciok, keverotelepi meleg/forro
aszfaltok);

o hidraulikus kotoanyaggal (helyszini/keverotelepi
stabilizaciok, beton burkolatalapok);

o vegyes kotoanyaggal (bitumenes+hidraulikus
kotoanyagu helyszini/telepi stabilizaciok).
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Burkolat'alapok

- Bitumenes kotoanyagok
o az utépitesi bitumen,

o a kisebb fajsulyu koolajszarmazékkal higitort
bitumen,

o az utépitési bitumen vizben emulgealt
kevereke, a bitumenemulzio.

- Hidraulikus kotoanyagok
o cement (puccolan)
o pernye, kohosalak
o eSSz
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Burkolat'alapok

- Apalyaszerkezeti rétegek szilardsagat — teherviselo
képességét — a kotoanyag nélkiili rétegeknel a
Kiillonb0zo szemnagysagu ¢és szemeloszlasu durva
szemcses alapanyag tomoritett allapotaban egymasra
tamaszkodo/fesziilo szemcsek adjak.

« A kotoanyagos palyaszerkezeti rétegek szilardsaga a
tomor keverék durva szemcsei egymasra
tamaszkodasanak, a kotoanyag altal létrehozott durva
szemcsek kozti kapcsolatnak, valamint a durva
szemcsé€k hézagait Kitolto finom szemcse — kotoanyag
keveréknek az eredménye.
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Burkolat'alapok

- Alkotoanyag nélkiili rétegek\huzoszilardsag
felvételére nem ‘alkalmasak

- /A bitumenes kotoanyagok meghatarozott
homérsekleti koriulmények kozt
viszkoelasztikus tulajdonsaguak. A veluk
késziilt rétegek hajlékonyabbak, repedés nélkiil
képesek nagyobb behajlas/mozgas elviselésére
A bitumenes kotoanyagu keverékek magasabb
homérsékleten hajlamosak a maradando
deformaciora (nyomvalyu).
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Burkolat'alapok

- A’hidraulikus kotoanyagu rétegeken — a jobb
tehereloszto keépesség mellett + a kotés, illetve a
hasznalat soran rendszerint dilatacios
repedések keletkezneky/melyek az
aszfaltburkolaton reflexios repedések
formajaban jelennek meg.

- A vegyes kotoanyagu keverékek az elobbiekben
leirt két tulajdonsagot — plaszticitas/merevség —
otvozik. Elofordulnak bontott palyaszerkezetek
ujrahaszositasanak egyes valtozatainal is.
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Osszefoglalas

- _A7jol kivitelezett és megfeleloen karbantartott
foldmu az ut elettartamat/moveli.

- /Az utak alaprétegeinek az a {0 szerepe, hogy a
tehereloszto hatast biztositsanak.

- Fontos szempont a masodlagos nyersanyagok, a
bontott, ujrahasznositott anyagok alkalmazasa.
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