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1. ábra. Acél csarnoképület tipikus hierarchikus felépítése [Lindab] 



1. Tervezési feladatlap

2. ábra. Tervezési feladatlap



2. Vázlattervek, számítás alapjául szolgáló adatok
[vazlatterv_1a.pdf]
2.1 A számítás alapjául szolgáló szabványok
2.2 Anyagminőségek, mechanikai jellemzők karakterisztikus értékei













3. Csarnokszerkezet terhei 
[7_szampelda_keret_terhenek_felvetelere.pdf terhek_web.pdf]
[1_terhek.pdf]
3.1 Állandó (önsúly jellegű) terhek
 kiindulási adatok (oszlopok, gerendák, szelemenek, trapézlemez 

megnevezése, méreteik),
 önsúlybecslés (oszlop, gerenda, tetőfelület),
 tető terhei (rétegrend összeállítása),
 állandó teher biztonsági tényezője: γg = 1,35

3.2 Esetleges terhek
 esetleges teher biztonsági tényezője: γp = 1,50
 tetőteher (tetőhajlás, a tető csak fenntartási, javítási célból járható).



3.2.1 Hóteher

ahol: μi – alaki tényező
ce – szél miatti csökkentő tényező (értéke 1,0);
ct – hőmérsékleti csökkentő tényező (értéke 1,0);
sk – felszíni hóteher karakterisztikus értéke.

Totális, féloldalas I., féloldalas II.

3.2.2 Szélteher [1_terhek.pdf], [terhek_web.pdf]

ahol: qref – az adott területre jellemző felszíni szélnyomási érték
ce – helyszíntényező;
cpe – külső nyomási tényező;
cpi – belső nyomási tényező .
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 Külső nyomási tényező a függőleges helyzetű falakon (csak h<b 
esetén érvényes)

3. ábra. Külső nyomási tényező függőleges helyzetű falakon [Papp, 2006]



 Külső nyomási tényező a tető felületén           keresztirányú 
szélhatásból (csak h<b esetén érvényes)

4. ábra. Külső nyomási tényező a tető felületén I. [Papp, 2006]
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 Külső nyomási tényező a tető felületén             hosszirányú 
szélhatásból (csak h<b esetén érvényes)

 Belső nyomási tényező
μ – nyíláshányad függvényében számítandó.

5. ábra. Külső nyomási tényező a tető felületén II. [Papp, 2006]
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4. Tetőszerkezet ellenőrzése
4.1 A héjszerkezet teherviselő eleme (trapézlemez)
 a héjazat kialakítása: trapézlemez és szelemenek megnevezése,
 a lemezek kialakítása (kéttámaszú – többtámaszú),
 a függőleges terheket a lemezre merőleges komponensükkel vesszük 

figyelembe,
 a szelemenek a támaszok felett átlapolással készülnek,
 a szélteher nyomásként és szívásként is működhet,
 a szélterhet - eloszlását figyelmen kívül hagyva - maximális értékkel 

vesszük figyelembe.



Néhány magyarországi trapézlemez gyártó: Lindab, METAB, Haironville, 
Rannila, Ruukki
A méretezést a gyártók által kiadott táblázatok segítik.

Néhány magyarországi példa:

6. ábra. Héjazati trapézlemez kialakítása [Grün 2013]



Trapézlemezek típusai:
Egyenletes osztású

Szinusz hullámú

Változó osztású

7. ábra. Egyenletes osztású trapézlemez

8. ábra. Szinusz hullámú trapézlemez

9. ábra. Változó osztású trapézlemez



Lindab

10-11. ábra. Lindab trapézlemezek típusai [Lindab katalógus]



12-13. ábra. Lindab trapézlemezek típusai [Lindab katalógus]



Lindab magasprofilok

14-15-16. ábra. Lindab magasprofilok típusai [Lindab katalógus]



Ruukki

17-22. ábra. Ruukki profillemezek tetőkre
[Ruukki Kft.: Profillemezek tetőre és falra. Ruukki Kft., Budapest, én.]



LINDAB Kft.
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a
tel.: 23/531-100
fax.: 23/310-703

HOESCH Kft.
1034 Budapest, Tímár u. 20.
tel.: 1/437-0014
fax.: 1/437-0013

TRIMO
1119 Budapest, Fehérvári
út 89-95.
tel.: 1/382-2130
fax.: 1/382-2131
www.trimo.hu

DUNAFERR Rt.
2400 Dunaújváros, Vasmű
tér 1-3.
tel.: 25/584-000
fax.: 25/584-001
www.dunaferr.hu

RUUKKI Hungária Kft.
1023 Budapest, Árpád
fejedelem útja 26-28.
tel.: 1/346-3010
fax.: 1/346-3020
www.rannila.hu

CTW Hungária Kft.
1115 Budapest, Bánk Bán u. 17.
tel.: 1/371-1655
fax.: 1/371-1655
www.ctw.hu

HAIROVILLE Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 184.
tel.: 1/329-8091
fax.: 1/350-5466

TRAPÉZKER Kft.
1071 Budapest, Városligeti
fasor 47-49.
tel.: 1/413-1971
fax.: 1/3352-9954
www.trapezker.hu

METALUCON Kft.
6330 Mindszent, Szabadság utca 92-94.
tel.: 62/225-652
fax.: 62/225-694
www.tiszanet.hu/~metalucon/

Forgalmazó és gyártócégek



4.2 Trapézlemez méretezése
[Traplem_Terv_seg_2005.pdf]
[Traplem_Függelekek_2005.pdf]
 szelemenek távolsága kb. 2,00m,
tető hajlásszöge 6-15o

4.2.1 Trapézlemezre ható erők
 önsúly,
 tetőteher, (felvehető qk = 0,75 kN/m2-re, nemjárható tető)

23. ábra. Állandó teher redukálása [Dunai, Ádány 2005]
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 hóteher

 szélteher

24. ábra. Hóteher redukálása [Dunai, Ádány 2005]
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25. ábra. Szélteher redukálása [Dunai, Ádány 2005]

qqn 



4.2.2 Teherkombinációk
 önsúly+tetőteher,
 önsúly+hóteher,
 önsúly+szélszívás.
Mértékadó terhelés <  teherbírási határterhelés        Megfelel!

4.3 Szelemen (hidegen alakított „Z” szelvény méretezése)
[zc_szelemen_tervezesi_utmutato.pdf]
 kéttámaszú tartóként vesszük fel,
 a keretek felett átlapolt illesztéssel készülnek,
 szelemen távolság kb. 2,00m.

26. ábra. „Z” szelvény kialakítása [Grün 2013]
27. ábra. Lindab „Z” és „C” szelvények [Dunai, Ádány 1998]



 illesztésük átlapolással történik:

4.3.1 Szelemenre ható erők
 szelemen önsúlya,
 trapézlemez önsúlya,

28-29. ábra. ”Z” és „C” gerendák átlapolt illesztéssel  kialakított szerkezeti rendszere [Dunai, Ádány 1998]



 tetőteher (állandó teher)

 hóteher

30. ábra. Tetőteher redukálása vékonyfalú gerendára [Dunai, Ádány 1998]
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31. ábra. Hóteher redukálása vékonyfalú gerendára [Dunai, Ádány 1998]
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 szélteher

4.3.2 Teherkombinációk
 önsúly+tetőteher,
 önsúly+hóteher,
 önsúly+szélszívás.
Mértékadó terhelés <  teherbírási határterhelés        Megfelel!

32. ábra. Szélteher redukálása vékonyfalú gerendára [Dunai, Ádány 1998]
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4.4 Falvázelem (hidegen alakított „C” szelvény)
[zc_szelemen_tervezesi_utmutato.pdf]
 kéttámaszú tartóként vesszük fel

4.4.1 Falvázelemre ható erők
 falvázoszlop önsúlya,
 trapézlemez önsúlya,
 hőszigetelés,
 külső maximális szélszívás.

4.4.2 Mértékadó teherbírás meghatározása.



5. Keretszerkezet ellenőrzése
[keret_meretezese_4.pdf]
5.1 Geometriai modell
5.2 Teher modell
5.3 Statikai számítási dokumentáció

Függelékben csatolandó!
 geometria

33. ábra. Keretszerkezet geometriai modellje 



 önsúly

34. ábra. Önsúly



 teljes hóteher

35. ábra. Teljes hóteher 



 féloldalas hóteher 1.

36. ábra. Féloldalas hóteher 1. 



 féloldalas hóteher 2.

37. ábra. Féloldalas hóteher 2. 



 szélteher 1.

38. ábra. Szélteher 1. 



 szélteher 2.

39. ábra. Szélteher 2. 



 normálerő ábra

40. ábra. Normálerő ábra 



 nyíróerő ábra

41. ábra. Nyíróerő ábra 



 nyomatéki ábra

42. ábra. Nyomatéki ábra 



5.4 Keresztmetszeti teherbírás ellenőrzése [ec3_agyu_07_10_12.pdf]
5.4.1 Keretgerenda méretezése

 keresztmetszeti adatok,
 szilárdsági vizsgálatok,
 stabilitás vizsgálatok - kifordulás ellenőrzése.

5.4.2 Keretoszlop méretezése
 keresztmetszeti adatok,
 szilárdsági vizsgálatok.

5.5 Globális stabilitási teherbírás ellenőrzése 
[keret_meretezese_4.pdf 18.oldal]

5.6 Lokális (nyírási) horpadás ellenőrzése
[keret_meretezese_4.pdf 22.oldal]



5.7 Kapcsolatok ellenőrzése 
5.7.1 Oszloptalp [Pelda_3_5_1.pdf, Pelda_3_5_2.pdf]

 szerkezeti kialakítás,
 terhelés (Axis-ból),
 a kapcsolat teherbírásának számítása. 

43. ábra. Csuklós oszloptalp 



5.7.2 Oszlop-gerenda homloklemezes kapcsolata 
[kapcsolat_mintapelda.pdf]

 geometriai jellemzők (oszlop, gerenda,  homloklemez, húzott 
csavarok, kiékelés, varratok),

44. ábra. Oszlop-gerenda homloklemezes kapcsolata



 kapcsolat alkotóelemeinek ellenállása
• oszlop gerinclemeze nyírásra,
• oszlop gerinclemeze nyomásra,
• oszlop gerinclemeze húzásra,
• oszlop hajlított övlemeze,
• homloklemez hajlítási ellenállása,
• gerenda öve és gerince nyomásra,
• gerenda gerince húzásra,
• kiékelés nyomott övlemeze,
• a kapcsolat nyomatéki ellenállása,
• a kapcsolat nyírási ellenállása,
• összetett igénybevétel.



5.7.3 Gerenda-gerenda (taréj) homloklemezes kapcsolata
[kapcsolat_mintapelda.pdf]

 homloklemez geometriai adatai,
 homloklemez hajlítási ellenállása,
 húzott csavarok ellenállása,
 gerenda öve és gerince nyomásban,
 gerenda gerince húzásban,
 a kapcsolat nyomatéki ellenállása,
 a kapcsolat merevsége.   

45. ábra. Gerenda-gerenda (taréj) homloklemezes kapcsolata



5.8 Merevségi követelmények ellenőrzése
[keret_meretezese_4.pdf 22.oldal]



6. Merevítőrendszer ellenőrzése
6.1 Geometriai modell
6.2 Teher modell
6.3 Statikai számítási dokumentáció

Függelékben csatolandó!
 normálerő ábra

46. ábra. Normálerő ábra



6.4 Teherbírás ellenőrzése
6.4.1 Szélrács ellenőrzése

6.4.1.1 Nyomott szélrács szilárdsági vizsgálata
 alkalmazott szélrács adatai,
 keresztmetszet teherbírásának ellenőrzése nyomásra.

6.4.1.2 Nyomott szélrács stabilitási vizsgálata
6.4.1.3 Húzott szélrács szilárdsági vizsgálata

 alkalmazott szélrács adatai,
 keresztmetszet teherbírásának ellenőrzése húzásra.

6.4.2 Oldalsó hosszkötés ellenőrzése
6.4.2.1 Nyomott hosszkötés szilárdsági vizsgálata

 alkalmazott hosszkötés adatai,
 keresztmetszet teherbírásának ellenőrzése nyomásra.

6.4.2.2 Nyomott hosszkötés stabilitási vizsgálata
6.4.2.3 Húzott hosszkötés szilárdsági vizsgálata

 alkalmazott hosszkötés adatai,
 keresztmetszet teherbírásának ellenőrzése húzásra.



7. Részletrajzok
 fél főtartó kirajzolása M=1:15 méretarányban,
 csomóponti részletrajzok (oszloptalp, keretsarok, taréj) M=1:5 vagy 

M=1:10 méretarányban
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