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lIa f igycIlncrr ]iívti l  lragyjul i a talrrj tchctcLlcnsógét,, tr gópalapot rugalmasan
ágyazott Increv testkónl (122. ábra) vizsgál l latjuI<. l lycnkor a talaj jel leggtirbéjét
l incárisnak tekintlrctjük, vagyis feltétclczlrcLji i lr, lrogy a gópalapra lrató rugalmas
visszatirítő erők arányosak a gép-
alap elmozdulásával ( lásd a 2. ko-
tet III. fejezet 6. s.-át).

Rcndszerint a talajnak a gép-
alap oldalfelülctére ható nyomása
elhanyagolható és csak a gépalap
talpán fellépő reakcióerőket ke]l
számításba venni.

.Lz egyszerűsítő feltevés sze-
rint a talaj rugójellemzőít ,ga
szdmítjuk, hogy a gépalap és a ta-
lqj érintkezési pontj dnalc elmozdu-
lasa a kérdéses pontban ható nyo.
rndssal aranyos (a rugalmasan
ágyazott tartók számításakor al-
kalmazott feltevéshez hasonlóan).

E feltevés szerint a gépalap
rugalmas elmozdulása és a terhe-
lés között a következő összefüs-
gések érvényesek.

Ha a gépalap sül lyedése (() függőleges (I23a ábra), akkor a reakcióerő (fr ') is
függőleges' és átmegy a talp súlypontján (0), nagysága:

Rr:  C"AC, (1)

ahol C, a talaj dínamikus dgyazasi tényezője. Ez függ a talaj tulajdonságaitól, és
megadja a gépalap alsó lapjára ható közepes nyomást, b,a az e]mozdulás
egységnyi (kp/cm3).

Á az alaptömb alsó lapjának felülete.

122. ábra. A gép elhelyezése az alapon

123 .  áb ra .

Sz i lárdsági  szárnÍt i isok 6.13
A gópalap rugalmas elrnozdulása és a talaj reakciója
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FIa a gépalap vízszinbes irányban 6-vel elnrozdul (t.23b ábra), akkor a reakcióerő
(r?') is vízszintes, és átmegy az alap alsó lapjának súlypontján, nagysága:

R*: C*A € , (2)

ahol C* a dinamikus ágyazási tényező a vízszintes irányban.

Ha a gépalap g szögge| fordul e|, az y tengely körül (123c ábra), akkor M,
reakciónyomaték ébred. Itt feltételezzuk,, hogy a g szög kicsi, és ezért a gépalap nem
válik el a talajtól. Bkkor a reakciónyomaték:

Mu:CrIg,  (3)

ahol 1 az alap alsó lapjának másodrendű nyonratéka az elfordulás tengelyére;
C, az ágyazási Lényezó'

Ha igaz az a fel[evés, hogy a nyomás és az elrnozdulás között egyértelmií az össze-
függés,  akkor C,:C, .

Az alsó lap'súlypontján átmenő függőleges tengely korüli rp elfordulásnak (123d
ábra) megfelelő reakciónyomaték. 

,,- C,IpT, $)

ahol a C, ágyazási t,érryező az elfogadott feltevés értelmében C--szel egyenlő,
Ip az a]só lap poláris másodrendű nyomabéka a súlypontjára.

A kísérletek szerirrt az a feltevés, amelynek értelmében az alap alsó lapjának
bármely pontjában az elmozdulás arányos a pontban habó nyomássa|,, nem éruényes.
Kimutatták, hogy C,#C, és C*#C,,E tényezők nemcsak a talaj tulajdonságaitól,
hanem az alap alsó lapjának alakjától és méreteitől is függenek.

Pontosabb eredmén1.t kapunk, ha a talajt rugalmas féltérnek tekintjük, a gép-
alapot pedig merev sajbolószerszámnak annak felt i letén. A sajtolószerszám elmozdu-
lásai és a ráható terhelések kÖzötti osszefüggést az elmé]eti rugalmasságtan módszerei-
vel határozhatjtrk meg.

Ezek az Összfüggések is felírhatók az (t)- (4) egyenletek alakjában, de a C",, C,,
C. és C. Lényezők az alap alsó lapjának alakjáiól és méreteitől is függenek., 

tsi pl. körbalpÍr gépalap esetében M. Szadouszkij megoldása szerint aC,ágyazási
bényező :

c.:lf ! E :,.  
|  f i  | _ | , .  yÁ

ahol .E a talaj rugalmassági modulusa;
p a talaj Poisson-száma;
A az alap alsó lapjánal< területe.

A tÖbbi ágyazási Lényező (C*,CE és C,) ishasonlóan függ az alsó lap területétől.
NIivel a valóságban a talaj nem tókélebesen rugalmas, ezétL az ágyazási tényezőre

kapobt elmélebi ösúefüggós csak megkÓzelíti a valóságob. A gyakorlabbarr a l iísérleíi
adátok alapján ugy vcsiik, }rogy t0 m2-nél l<iscbb also alapterület esebén a C Lényezó

/Á-va| forrlíbva arányos, ha perlig 10 nr]-nél nagyobb a [erülc[, akkor az ágyazási
Lény ező értéke ál landti.

A függőlegcs t l inalrr i l<us ágyazási Lényczíí D. D. I}rrkanírltal javrrsolL lrrogközclít,ő.
érbé|ie i t  a  7.  tábIr iza[  L l t rL: t] rnazza.
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7. tablázat
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722. ábra. A gép elhelyezése az alaporl

123.  áhra.  Á gópalap ruga. lmaselrr rozdulása és a ta la j  reakc ió ja

125. ábra.  Vert iká l is  e l rendezésű dugattyús komprcsszor a lapozása
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