
 1 

 

A SZERSZÁMGÉPEK SZERKEZETI EGYSÉGEI 

 

 Hordozó szerkezetek 

 Gépágyak 

 Állványok 

 Gerendák … 

 Lineáris vezetékek 

 Hajtóművek 

 Főhajtóművek 

 Mellékhajtóművek 

 Főorsók 

 Szerszámtartók 

 Vezérlések 
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 HORDOZÓSZERKEZETEK 
 

 

 

 

a) alaplapok 

b) gépágyak 

c) állványok 

d) genendák 

e) oszlopok 

 

 

Tipikus hordozószerkezetek (M. Weck) 
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A gépkoncepciónak megfelelő gépágy kialakítás eszterga példáján (M. Weck) 
 

 
(M. Weck) 

Hordozószerkezetek anyaga: 

 Szürkeöntvény 

 Gömbgrafitos öntvény 

 Acél 

 Kompozitbeton 
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Mellékmozgást megvalósító mechanikus elemek 

A mechanikus elemek legfontosabb feladata, hogy a motor tengelyének forgómozgását a 

szánok egyenes vonalú mozgásává alakítják át. A mozgásátvitelnek rendkívül pontosnak 

kell lennie, ezért a mechanikus elemek geometriai és méretpontossága mellett, azoknak 

nagy merevséggel is kell rendelkezni. 

 

 

Az egyenes vonalú mozgást végző szánok építőelemei 

 Lineáris vezetékek 

 Mozgató kinematika 
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Lineáris vezetékek 

Az egymáson mozgó elemek szétválasztása tekintetében a vezeték lehet: 

 

 

 

 

Hidrodinamikus 

 

 

 

Hidrosztatikus 

 

 

 

 

Aerosztatikus 

 

 

 

 

Gördülő 
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Hidrodinamikus csúszó vezetékek kialakítása 

(Előnyeik: egyszerű, olcsó, jó csillapítás. Hátrányok: kopás, holtjáték, akadozó csúszás, 

kenést igényel) 

 

Lapos vezeték 

Előnye a pontos mérhetőség és 

megmunkálhatóság. 

A hézagmentesítés lejtős léccel történik 

 

Keskeny vezeték 

A hőtágulásból származó hibák 

csökkentése céljából alkalmazzák 

 

Fecskefarok vezeték 

Előnye, hogy a vezetés három 

megmunkált felülettel van megoldva.  

Hátránya, hogy szögeltérésre érzékeny.  

 

Prizmás (fordított V) és lapos vezeték 

kombináció 

Hagyományos esztergáknál gyakori 

megoldás. 
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Hézagkivétel (Haberhauer) 
 

 

a) párhuzamos léccel b) egy lejtős léccel,  c) két lejtős léccel 
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Gördülő vezetékek 

 

 

 

Elvi működés (egyiptomi) 

 
 

 

Előnyök: hézagmentes,  

merev (előfeszített),  

pontos,  

kis kopású,  

kis ellenállású 

 

Hátrányok: kis csillapítás,  

rezgések,  

zajok,  

szennyeződésre érzékeny 
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Golyós vezeték szerkezeti kialakítása 
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http://www.bede.hu/termek/IKO.htm 
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Jellegzetes gördülővezeték kialakítás 
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A szánok mozgató kinematikája 
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HAJTÓMŰVEK 
A betöltött szerepük szerint lehetnek: 

 Főhajtóművek 

 Mellék hajtóművek 

 

A létrehozott mozgás szerint: 

 Forgómozgású hajtóművek 

 Egyenes vonalú mozgás hajtóművei 
 

Forgómozgású főhajtóművek 
 

 Fokozatos  n1, n2, …, nmax  
 Szíjtárcsás 

 Fogaskerekes 

 Fokozatnélküli 

 Elektromos 

 Hidraulikus 
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A forgácsolósebesség és a fordulatszám közötti összefüggés: 
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, illetve  DCv  1  

 

A kívánt gazdaságos sebesség eléréséhez különböző fordulatszámok szükségesek. 

 

Fokozatos hajtóműveknél fordulatszám-sorokat alakítanak ki, amelyek mértani soroknak 

felelnek meg.  

 

  n1,  n2,  n3,  …  nm  - a fordulatszámsor tagjai növekvő sorrendben 
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Renard féle meghatározása: 122,11020
20 R  és ennek hatványai (1,25; 1,4; 1,6; 2) 

 

A fordulatszámsorok is szabványosítottak. 
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A mértani sor jellegzetessége, hogy a sebességveszteség (p) legnagyobb értéke a teljes 

fordulatszám tartományban állandó. 
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Fogaskerekes hajtóművek 

 

 Elemi hajtómű:   két párhuzamos tengely között létesít változtatható áttételeket 

 

Főhajtóművek esetén csúszótömbös és tengelykapcsolós hajtóműveket alkalmaznak. 

 

Csúszótömbös elemi hajtómű 
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Tengelykapcsolós elemi hajtómű 

 



 19 

Összetett hajtóművek: elemi hajtóművekből épülnek, azok kapcsolása révén. 
 

Hatfokozatú fogaskerekes hajtómű kinematikai vázlata és fordulatszám ábrája (Horváth-

Markos) 
 

 
 

 


