
 

KÉSZÜLÉKELEMEK ÖSSZESZERELÉSE 
 
A különböző alkotóelemek általában sík felülettel illeszkednek egymáshoz és ezeket csavarok-
kal, vagy csavarokkal és csapszegekkel kötjük össze.  
A csavaroknak előlátott furatok mindig nagyobb átmérővel készülnek mint a csavar szár átmérő-
je, ezért ezek pontos helyzetet nem biztosítanak (ha egyszer szétszereljük a készüléket, majd újra 
összeszereljük, az elemek pontosan nem kerülnek vissza a régi helyükre).  
 
Azokat az elemeket, amelyek pontos helyzete fontos, csavarokkal és két csapszeggel kötjük ösz-
sze. A csavarok száma az elem méretétől függően egy vagy több is lehet. 
 
Ott ahol a pontos helyzet nem feltétlenül szükséges, elegendő csak csavarok alkalmazása.  
 
Egy csavarral több elem is összeköthető, de fontos megjegyezni, hogy menet ilyenkor csak egy 
elemben lehet, a többiben csak furat van. 
 
Legtöbbször belső kulcsnyílású csavarokat használnak, ezek fejét lehetőleg besüllyesztik, hogy a 
dogozó keze ne sérüljön munkaközben.  
 

 


