A vázszerkezet (fa, vasbeton, acél) kitöltőfalát a vázzal szorosan építsék össze, a legfelső sort ékeljék ki (ne mozdulhasson el, és hézagmentesen csatlakozzon.
Párkányt, és egyéb tagozatot úgy kell kifalazni, (faragott téglával), hogy a vakolat vastagsága legfeljebb 3 cm legyen. Nagy kiülésű párkányt (ha előfalazni már nem lehet, mert kibillen) a teherhordó szerkezethez kötött rabicból kell készíteni.
A kerámia, tufabeton és gázszilikát kézi falazóelemekből (falazóblokkokból)készült falakban a függőleges vájatokat "habarcsdugóval" töltsék ki.
Ez alól kivételt képeznek a nútolt falazóblokkok, ahol a függőleges hézagba nem kell habarcsot tenni az esetben, ha az illeszkedés a gyári nútokkal történik.
A falazat indítósorában először a falvégekre, csatlakozásokra, falsarkokra kerülő kézielemeket helyezzék el, majd osszák ki a közöttük lévő távolságra kerülő elemeket. A teherhordó falakhoz fél-, egyéb falakhoz negyed-elemnél kisebbet nem szabad felhasználni. A darabolást célszerűen fűrésszel, vágókoronggal lehet elvégezni munkapadon.
A falazott szerkezetek és rabicok minőségi osztályozástól független minőségi követelményei
(MSZ 04-803-1:1990)
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	A szerkezet megnevezése
	Követelmény

	Falazott szerkezetek és rabicok
	Feleljenek meg a tervdokumentáció előírásainak.

	Teherhordó falak
	Feleljenek meg az MSZ 15023 előírásainak.

	Fagynak kitett szerkezetek
	Anyaguk fagyálló legyen.

	Egyszerű falazott kémények
	Terv szerinti helyzetűek, keresztmetszetűek és kialakításúak legyenek. Értelemszerűen feleljenek meg az MSZ 04-82/1, továbbá az MSZ 04-82/2, az MSZ 04-82/3, vagy az MSZ 04-82/4 előírásainak.

	Válaszfalak
	Feleljenek meg az MSZ 04-341/1 szerinti, továbbá a különleges - pl. tűzbiztonsági, hanggátlási - előírásoknak.

	Rabicok
	Szilárdak, merevek, a dinamikus hatásoknak ellenállóak legyenek.









A tégla-, kézi blokk- és rabicfalak minőségi osztályozástól függő minőségi követelményei (MSZ 15023:1987, MSZ 04-803-1:1990)
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Megnevezés

Koévetelmény

Kulonleges

mindségi osztalyban

Falazdelemek

I. 0., valogatott, ép,
egyenes €éliiek, min. 10
N/mm2 szilard-saguak;
félnél kisebb elemek
nem hasznal-hatok.

I. 0., valogatott, ép,
egyenes éliiek, min. 5
N/mm2 szilard-saguak

Legalabb II. o.; masfél
elem, vagy ennél
vastagabb fal max. 10%
torott elemet elszdrtan
tartalmazhat; torott|
elemeket tartalmazd
réteg felett ép elemekbol
allo réteg legyen.

Osztalyon kiviiliek is
lehetnek; kisebb
bekotési hibak - pl.
elszortan két rétegen
atmend allo hézag
megengedett.

A falazohabarcs

nyomoszilardsaga (legalabb) 3 1
N/mm’
Habarcstelitettség, % 100 100 90 80
teherhord6 falak egyéb falak
100 90 80 70

Téglabol és kézi
falazdelemekbol késziilt fal
habarcs-rétegeinek atlagos 10 13 15 18
vastagsaga, mm
Boltdvek és boltozatok
habarcsrétegeinek vastagsaga, 10 13 15 18
mm atlagos legalabb 53 ) 45
legfeljebb 23 4 30, 3 4(; 5
A hézagméretek megengedett
eltérései % teherhord6 falak 20 30 50
egyéb falak

30 40 60
A teherhord6 falazatok
megengedett eltérése a siktdl a ¢ f g
keresztmetszeti méretektdl a T h
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Az egyéb falazatok . ¢
megengedett eltérése a siktol a &
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A valaszfalak és rabicfalak
megengedett eltérése a siktdl a e f e
keresztmetszeti méretektol
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A teherhordo falak vizszintes
rétegeinek hullamossaga d e f
vakolatlan falak vakolt falak
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Egyéb falak viz-szintes
rétegeinek hullamossaga, ¢ g i
vakolatlan falak
vakolt falak f g h





