Poroszsüveg födém bontása:

1. Padló rétegrendi bontása:

    1) Padlóburkolat, ágyazóhabarcs együtemű feltörése réselőgéppel

    2) Feltöltés eltávolítása a gerendák felső síkjáról

2. Hulladékkezelés (1. pontban leírtakhoz):

    A homlokzati állványhoz rögzített zárt csúszdán keresztül, folyamatos takarítással

    Hulladékgyűjtő konténer kiporzás ellen ponyvával védett kell legyen

3. Alátámasztó állvány és mintaív megépítése a födém alatt (egész szakaszon)

4. Első bontandó mezőben a gerendák felső síkján járófelület létrehozása állványpallóból 60-80 cm szélességben

5. Első boltozati téglasor kibontása - biztosító dúcolat elhelyezése

6. Előző folyamat(ok) ismétlése minden mezőben (ékelésnek/ dúcnak 1 méterenként ismétlődnie kell)

7. Boltozat bontása:

    a) Záradék bontása

    b) Mezőelemek középről két oldalra való bontása szimmetrikusan 

    c) Orrtégla eltávolítása

8. Acélgerenda befogásának kibontása egyenként a bontóállványról mindkét végén - csörlővel, daruval való leadása

9. Állványzat szakaszos lebontása, és munkaterületről való levonulás

