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1. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA 

A falazási munkák megkezdése előtt a meglévő víztelenített munkaárkoknak, munkagödröknek a terv szerinti szintben kiemelve kell lennie.
A víztelenítés nyílt víztartással megoldott. Számítások alapján alkalmazható. Nyíltvíztartás csak kis vízmélység és fellazulásra nem hajlamos talaj esetében lehetséges. Keményebb kötött talajban, vagy, durvább, homokos, kavicsos talajokban is legfeljebb 3 m vízszintkülönbségig alkalmazható. A nyíltvíztartás során -a talaj kiemelése közben folyamatosan- a munkagödör fenékszintjén létesített árokkal vagy szivárgóhálózattal, a legmélyebb pontban elhelyezett egy, vagy több aknában (ún. szivárgózsompba) gyűjtik a beszivárgó és nyaltán megjelenő talajvizet, és onnan a vízhozamtól függően folytonos, vagy időszakos szivattyúzással távolítják el. A munkagödör mélyülő fenékszintjének megfelelően ezt a szivárgóhálózatot folyamatosan mélyíteni kell.
A függőleges földfalak ideiglenes megtámasztásáról méretezett dúcolással kell gondoskodni. A dúcolás olyan legyen hogy védje a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható, a kidúcolt munkatérben a pedig a munka elvégezhető legyen, a közlekedési útvonalak mentén az átjáróknál, vagy ha munkagödör közelében a munkagépek vagy munkaeszközök rázó hatást fejtenek ki, bármely mélység esetén a dinamikus hatást figyelembevételével méretezett dúcolást kell készteni. A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetőek össze. A dúcokon átjárni a dúcokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad, vízszintes pallózású dúcolást-legfeljebb 5 m mélységig-csak ott szabad alkalmazni, ahol a talaj a palló behelyezése előtt legalább 30 cm szélességben szabadon a beomlás veszélye nélkül megáll. A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, állékony talajban legalább 1,0 m-enként, nem állékony talajban legalább 0,5 m-enként a dúcolással követni kell. A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.
A falazat alatt az aljzatbetonnak illetve az alaptestnek készen kell lennie. A kivitelezési terv szerinti szintben kell lenniük. Teljesen vízszintesen, illetve a szabvány alapján megengedett eltérő értéket mutathat.
Az utólagosan készített szigetelést védő éltéglafal esetén készen kell lennie a szigetelésnek. A szigetelésnek a kivitelezési terv szerint kell elkészítve lennie, annak megfelelő rétegszámban. A munkaárok, munkagödör szélét kétsoros védőkorláttal és legalább 15 cm magas lábdeszával le kell zárni. Kedvezőtlen látási viszonyok esetén, illetve éjszaka a védőkorlátokon elhelyezett, vörös színű akadályvilágítással kell a figyelmet felhívni a veszélyre. Az építéshely területét, a munkaárok, munkagödör határvonalától mért 6,00 m szélességű körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni.


2. MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK


Szerszámok: 
· Kőműves serpenyő
· Kőműveskanál
· Kőműveskalapács
· Kézikalapács 50-200 dkg
· Harapófogó, 150 mm
· Laposvéső 200x20, 300x25 mm

Segédeszközök:
· Függősúly zsinórral
· Falazózsinór
· Csuklósmérce
· Sorvezető léc
· Habarcskeverő
· Jelölőkréta
· Vödör
· Falazóléc
· Vízmérték

Felszerelések:

· Álló habarcsláda
· Kis- és nagybakállvány
· Ideiglenes kitámasztó dúcolás
Az állványokra, dúcolásokra vonatkozó karbantartási utasítás - mely a Technológiai Előírás
tartozékaként kezelendő - a használóknak ismerni kell és be kell tartani.


Védőeszközök:


Személyi védőeszközök:
· Mechanikai védőszemüveg
· Védőkesztyű
· Fejvédő sisak
· Bélelt védőruházat (kabát vagy mellény)
· Esőköpeny vagy vízhatlan kabát
· Gumi- vagy műanyag csizma

Kollektív védőeszközök:
· Védőkorlát
· Terelőkorlát tartóoszloppal
· Figyelmeztető táblák
· Önálló áramforrással rendelkező vagy törpefeszültségű világítótestek


A védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani. A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a védőeszközöket biztosítani és azok használatát ellenőrizni.

3. ANYAGOK

Kisméretű tégla:
25x12x6,5 cm
MSZ 551/1 Égetett agyag falazóelemek
Az égetett agyag falazóelemek agyagból, esetleg adalékot is tartalmazó agyagos keverékből
gyártott, tömörödés alatti hőmérsékleten égetett porózus szövetszerkezetű építőanyagipari
termékek, amelyeket falak szerkezeti elemeiként alkalmaznak.

MSZ 551/2 Tömör tégla
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MSZ 16000/1-1990 (az adott habarcsra vonatkozó részletek)

3.1 Csoportosítás
Csoportosítás rendeltetés szerint:
általános rendeltetésű habarcsok melyek: lehetnek falazó- vakoló- ágyazó-felületképző és hőszigetelő habarcsok
Csoportosítás a feldolgozási mód szerint:
kézi feldolgozású habarcsok jele: ké 

3.2 	Fogalom meghatározások
Falazóhabarcsok: falazóelemek összekötésére és hézagkitöltésére, továbbá teherelosztásra alkalmazott habarcsok jele: Hf
Alapvetőnek tekintett műszaki tulajdonságainak megnevezése : a N/mm -ben kifejezett 28 napos nyomószilárdság tízszerese(3.2)
cementhabarcs: kötőanyagként csak cementet tartalmazó habarcs. Jele: c
ÉSZ 54/1-72

Alapanyagok
A falazóhabarcsok készítéséhez 16000/1-ben előírt minőségű kötőanyagok, adalékanyagok, víz- és kiegészítő anyagok használhatóak fel, a következő megkötésekkel:
Az adalékanyag legnagyobb szemnagysága kőfalazatok készítésekor:5 mm-nél, egyéb esetekben 2,5 mm-nél nagyobb nem lehet. A falazó cemethabarcsokhoz használt adalékanyag szemmegoszlása legalább az MSZ 16000/1-nek megfelelő II osztályú legyen.
Követelmények A falazó habarcsokat nyomószilárdság alapján soroljuk minőségi osztályokba. Az egyes falazó habarcsfajták előírt nyomószilárdsága:
Minősítés: Ha a habarcs nem felel meg az összes előírt minőségi követelményeknek, alacsonyabb minőségi osztályba csak akkor sorolható, a vizsgált és az alacsonyabb minőségi osztályú habarcs azonos alapanyagokból készült.

Homok:
jele H Legfeljebb 4 mm felső határszemnagyságú termék. Iszap-agyag tartalom. A finom szemcsék vizsgálata ülepítéssel.
A finom szemcsék megnevezése:
< 0,002mm agyag,
0,002...0,020 mm iszap,
0,020...0,063 mm por,
0,063...0,25 mm homokliszt.
A termékben az iszap- és agyagtartalomnak a homok térfogatához viszonyított az MSZ 18 288/2 szerinti térfogatos ülepítő vizsgálattal térfogatszázalékban meghatározott mennyiségű kell legyen. A ki nem szárított, természetes állapotú adalékkeverékből tiszta csapvízzel a 4 mm alatti adalékrészekbe bemossák az összes finom szemcsét. A mosóvizet ülepítik, ha kitisztul, leöntik, és a teljes maradékot (4 mm-nél kisebb szemcsék és a mosóvíz zagyszerű része) 1 l-es menzúrába öntik úgy hogy a magasság 1/2-edét vagy 2/3-át töltse ki. A menzúrát vízszintes tartásban alaposan összerázzák. Majd 20, ül. 40 és 60 min elteltével a zagyot újra felrázzák, hogy a tapadó finom szemcsék leoldódjanak. Az utolsó rázás után 1 h-s majd 24 h-s függőleges tárolás után leolvassák a teljes (Hl) és az agyag-iszap alatti vastagságot (H2). Ezek alapján a közelítő agyag-iszap mennyiség 1, ül. 24 órás ülepítés után:

Két párhuzamos vizsgálat végezendő, ha a megállapított iszapszázalékok között 2-nél nagyobb a különbség, további két vizsgálatot kell végezni, és a mérési eredmény a négy vizsgálat átlaga. A vizsgálat során, a munkahelyen a zagyhoz kávéskanálnyi sót lehet adagolni, hogy a csapadék könnyebben ülepedjék, és térfogata a pelyhesítés miatt nagyobb legyen. Pontos vizsgálat esetén konyhasót nem szabad adagolni, hanem csapvizet kell használni. Az MSZ 18293 a természetes állapotú vagy a feldolgozott homok, homokos kavics, és kavics agyag-iszap tartalmát a táblázat szerinti betűjellel jelöli.

	Jel
	Agyag-iszap tartalom .a homok térfogatszázalékában, i %

	P
Q R
S
	i<3 3< i < 6
6 < i < 10 10< i < 20



Cement
A cementet zsákolva vagy ömlesztve szállítják. A minőséget a gyár a zsákon lévő felirattal, ill. ömlesztett cement esetében a szállítólevéllel tanúsítja a következő adatok közlésével: a gyár neve, a cemetfajta szabványos megnevezése, a szállítmány tömege, az MSZ 4702 szerinti szabványjel és a csomagolás kelte. Ha a minőség tanúsítás hiányzik, akkor el kell végeztetni az MSZ 523 szerinti teljes cementvizsgálatot. A felhasználó köteles minden megkezdett 200 t után helyszíni csomósodási, kötésidő- és térfogat-álladósági vizsgálatot végezni. Ehhez 3x50 kg mintát kell venni. Ezt 50 kg-ként homogenizálni, és negyedeléssel 2x 10 kg mintát venni (összesen hatot).
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Víz:
A habarcskészítéshez használt víz lehet keverővíz, adalékanyag-mosó víz és utókezelő víz. A keverővíz nem tartalmazhat a habarcs kötésére káros anyagokat. A vízvezetéki víz habarcs készítésére alkalmas, folyók vize megfelelő, ha nem tartalmaz ipari szennyvizet és nem sós. Ha a keverővíz pH-ja 6-nál kisebb, ill. 9-nél nagyobb, kellemetlen szagú, színezett vagy zavaros, akkor laboratóriumban meg kell vizsgálni az MSZ 4713 szerint. A keverő vízzel szemben támasztott követelményeket a táblázat tartalmazza. Az adalékanyag mosására használt víz ne tartalmazzon olyan anyagot, amely kiválhat a habarcsból. Az utókezelésre használt víz kismértékű iszap-, olaj- és sószennyettsége megtűrhető, ha az elszíneződés nem káros


4. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK
A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

Munkaterület:
· a szigetelést védő éltéglafalnál legalább 30,0 m hosszú falszakasz vagy az épület teljes szigetelését védő éltéglafal hosszúsága,
· a falazást végző dolgozóészére a falazandó faltest mentén legalább 60 cm szélességben szabad területet kell biztosítani.
· A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi
· szempontból megvizsgálni és a hiányosságokat megszüntetni.
· A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei
· adottak.
· A munkaterület átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

Egyéb feltételek:
· munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek,
· a bedolgozáshoz szükséges anyagokat kartávolságon belül (0,85 m) kell a szükségleteknek megfelelően, folyamatosan a szakmunkás rendelkezésére bocsátani,
· tégla rakodását védőkesztyűvel kell végezni,
· a téglákat nedvesítve kell a munkakörzethez előkészíteni,
· a munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem szabad,
· a kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően meg kell jelölni,
· alapgödörben rézsűs talajkiemelésnél az anyagszállításhoz és tároláshoz pallóterítést kell alkalmazni,
· a falazáshoz szükséges állványt - 1,4 - 2,0 m között kisbakállványt, 2,0 m magasság felett nagybakállványt - folyamatosan, a munka előrehaladásának megfelelően kell biztosítani. Az állványpadozat szélességi mérete legalább 1,0 m legyen. Munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek meg kell győződni arról, hogy az állvány biztonságos munkavégzésre alkalmas-e,
· -4 °C és +5 °C közötti hőmérséklet esetén falazni csak szorított hézaggal és legalább H6 jelű javított falazó mészhabarccsal szabad.
· A habarcs hőmérséklete +15 °C-nál alacsonyabb nem lehet.
· -4 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten a falazást csak a téli munka végzésére alkalmas
védőburkolat alatt szabad végezni. A burkolat alatti hőmérséklet 0 °C-nál nem lehet
alacsonyabb,
· fagyott talajon falazási munkát végezni nem szabad,
· a megfagyott falat egyoldalú napsütéstől árnyékolással védeni kell. Olvadáskor a falat ki kell támasztani,
· ha a természetes világítás nem kielégítő, mesterséges világításról kell gondoskodni. Megvilágítási érték 20-75 lux.

A dolgozó részére biztosítani kell:
· ivóvizet,
· szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC),
· étkezésre alkalmas helyiséget,
· elsősegélynyújtó felszerelést,
· + 4 °C alatti napi középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, melegedőhelyiségről, hideg elleni védőruházatról kell gondoskodni.



5. A MUNKA LEÍRÁSA

5.1 Szigetelést védő éltéglafal falazása utólag
A szerkezeti falra felragasztott függőleges szigetelés megvédésére az alaptest mellé egy sor élére állított téglát kell falazni úgy, hogy a tégla éle és az alaptest lépcsőjén levő szigetelés azonos magasságban legyen. Erre a síkra egy féltégla vastag sort kell ráfalazni úgy, hogy a téglasor és a szigetelés közötti csatlakozó felület habarccsal legyen kitöltve.
A féltégla vastag sorra habarcsot kell teríteni, majd a tégla egyik függőleges élére és egyik lapjára habarcsot kell kenni és a szigeteléshez felragasztani.
A fal felületét a kicsurgott habarcstól le kell tisztítani, a kitüremlett habarcsot a hézagokba kell tömöríteni.


6. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS LÉTSZÁMMEGHATÁROZÁS

A szigetelést védő falak falazása egyéni munka.
Legkisebb dolgozói létszám:
1 fő kőműves szakmunkás, 1 évnél hosszabb szakmai gyakorlattal.
A bedolgozáshoz szükséges anyagok biztosításának legkisebb dolgozó létszáma: 1 fő segédmunkás. Fiatalkorú dolgozók ezen a munkákon nem alkalmazhatók. Ez alól kivételek a
szakmunkástanulók, akik felügyelet mellett foglalkoztathatók.
A dolgozók a munkába állás előtt orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos
orvosi vizsgálaton kötelesek részt venni, melynek gyakorisága:
· 18-40 éves korig 3 évenként,
· 40-50 életév között 2 évenként,
· 50 év felett évenként.
Az újonnan belépődolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSZ- ben meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
Az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tennie.


7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

· A falazat rétegeit - egy szintmagasságon belül - vízszintesen kell készíteni, eltérés
legfeljebb 2 mm lehet a téglakötés szabályait betartva.
Az egymás felett lévő rétegek homloklapjainak függőleges síkot kell alkotniuk, megengedhető eltérés téglaelemenként 1 mm.
· Téglafalazatoknál a hézagok szélességének megengedett mértéke
· A göcsök (ággöcsök) A faágaknak a törzs szövetében elhelyezkedő részük, amely a faág elhalásával is a törzsbe marad, és a törzs-szövetei csak körbe növik.
· fekvő hézagnál	8-15 mm
· álló hézagnál		5-12 mm

Előre falazott szigetelést védő éltéglafalat a szigetelés felőli oldalon be kell dörzsölni habarccsal, hogy a felülete sík legyen.
Utólagosan falazott szigetelést védő éltéglafalnál a szigetelés és a tégla közötti hézagokat teljesen ki kell tölteni habarccsal.

Az építményszerkezetek követelményrendszere a kőműves szerkezetek körébe sorolja
· a téglából, a kerámia-, beton-, könnyűbeton elemekből készített falazatokat, boltöveket és boltozatokat,
· a falazott pilléreket, egyszerű kéményeket, a szellőzőkürtőket,
· a falazott válaszfalakat,
· a rabicszerkezeteket és
· a betonaljzatokat, valamint a betonpadlókat.
Régebben a beton- és vasbeton szerkezetek készítését, az előre gyártott beton- és vasbeton szerkezetek elhelyezését, a homlokzatburkolatok, hőszigetelések, gyárkémények és rókatorkok készítését is a kőművesmunkák kőzött tartották számon, mivel rendszerint ezeket a szerkezeteket is kőművesek készítették. Ezeken kívül a kőműves szerkezetek körébe tartoztak a különböző rendeltetésű vakolatok is.

A kőműves szerkezetek  követelmények szempontjából meghatározott csoportja újabban nem öleli fel a vályogból épült és korábban ugyancsak ide sorolt szerkezeteket sem. Ennek oka valószínűleg az, hogy a vályogfalakra vonatkozó, adatszerűen meghatározott követelményeket tulajdonképpen sohasem állapítottak meg; a korábbi szabályozás a kőműves szerkezetek körébe sorolt, elemekből épült falakra vonatkozó követelményeket a vályogfalakra főként méret tűrések szempontjából erőszakoltan terjesztette ki.
A vályogfalak azonban még napjainkban is előforduló szerkezetek. Minőségüket adatszerűen meghatározott minőségi követelmények helyett íratlan szabályokká erősödött, apáról fiúra öröklődött készítési ismeretek befolyásolják. A továbbiakban tehát mivel a vályogfalakra adatszerű minőségi követelmények nem vonatkoznak, a kivitelezés legfontosabb irányelveit adjuk közre,

Fontos, hogy a kivitelezési tervdokumentáció eleget tegyen mindazoknak a szabályoknak és követelményeknek, amelyek a készülő szerkezetek jó minőségben való kivitelezéséhez szükségesek.

Téglából és mesterséges kövekből készülő falak. Az égetett agyagtéglából és különféle mesterséges kövekből -beton, tufabeton, gázbeton, sejtbeton falazóelemek stb.-épülő falak, kő- és vályogfalak építéstechnológiai szabályaiból levezett, ill. kialakult építési szabályok
közismertek. E szabályok végeredményben nagyon régi minőségtörekvéseket tükröznek, és arra irányulnak, hogy az égetett agyagtéglából és különféle mesterséges kövekből épülő falak megfelelő szilárdságúak, a felületképzési mód, ill. igény alapján meghatározott felületűek legyenek, és az előírt hőtechnikai követelményeket is kielégítsék.
A téglákat — különösen szilárdabb habarcsba való falazás esetén — célszerű meglocsolni, cementhabarcsba való falazás esetén pedig legalább 10 percig vízben áztatni. A terveken feltüntetett hornyokat és áttöréseket a falazással egyidejűleg kell kiképezni, nehogy utólagos kialakításuk miatt a falak roncsolódjanak.
A rétegek vízszintességét és vastagságát sarok- és sorvezető lécek vagy egyéb eszközök használatával lehet biztosítani. A függőleges sarok- és sorvezető lécek egymástól való célszerű távolsága legfeljebb 10-15 m.
A falazatokat ma már rendszerint nem kisméretű téglából, hanem annál célszerűbb, kedvezőbb tulajdonságú, rendszerint üreges falazó-elemekből építik. A szilárd elemek közé újabban könnyű anyagú hőszigetelő betétek kerülnek.
E korszerű falazóelemekből készülő falakra a régi, tömör falazótéglákra, ill. az ezekből épült falakra érvényes téglakötési szabályok nem alkalmazhatók. Ez azonban nem jelenti azt, hogy e korszerű elemekből épülő falak egyéni elképzelések szerint — tehát akárhogyan — kivitelezhetők.
A durva kerámia anyagú kézi falazóblokkokból és a gázszilikát falazóelemekből készülő falazatok függőleges vájatait, csőüregeit például az elemek elhelyezése után kell kitölteni, ún. habarcsdugóval. A kevés lyukú és soklyukú égetett agyagtéglából készülő falazatok készítésekor a falsíkra merőleges és függőleges hézagok kitöltőhabarcsát az elhelyezés előtt célszerű a csatlakozó tégla oldalára úgy felhordani, hogy a habarcs a hézagot teljesen kitöltse.

A kőműves szerkezetek minőségi követelményeit az MSZ 15 023 és az MSZ 04-803/1 határozza meg. Az MSZ 15 023 az építmények falazott szerkezeteinek erőtani tervezésére vonatkozik, ezért — többek között — előírja a falazatok ezzel összefüggő minőségi követelményeit is.
Az MSZ 04-803/1
· a téglából, kerámia-, beton-, könnyűbeton vagy terméskő elemekből készített falazatok,
· a falazott válaszfalszerkezetek,
· a falazott pillérek, kémények és szellőzőkürtők,
· a rabicszerkezetek,
· a betonaljzatok és betonpadlók minőségi előírásait rögzíti.
A szabvány nem vonatkozik a különleges igénybevételeknek kitett gyárkémények, kazánok, kemencék stb. falazott szerkezeteire.
Az üvegbeton elemekből készült fal- és födémszerkezetek sajátos átmenetet képeznek a beton- és vasbeton, az üveg-, valamint a kőműves szerkezetek között. Követelményeiket a 9.13. szakasz tárgyalja.
Az MSZ 04-803/1 általános előírásai:
A téglából és a kézi falazóelemekből készített teherhordó falazatokat habarccsal kitöltött vízszintes és függőleges hézagokkal, kötésbe rakva kell megépíteni. Az egymás feletti rétegek függőleges hézagainak vízszintes irányú távolsága az elemek magasságának legalább 0,4-szerese, de legalább 50 mm legyen.
A falazott válaszfalak elemeit egyéb előírás hiányában kötésbe rakva, a vízszintes hézagokban huzalerősítéssel kell megépíteni, és peremeiket a csatlakozó szerkezethez kiékeléssel, bekötéssel vagy más módon meg kell támasztani.
A többszintes épületek függőleges és vízszintes teherhordó szerkezeteinek elkészülte után a födémre állított válaszfalakat egyéb előírás hiányában a tervdokumentációban előírt sorrendben ki kell ékelni a födémhez.
A nem teherhordó falakat szintenként ki kell váltani.
- A teherhordó falazat és a burkolat kapcsolatát az alakváltozások különbségének figyelembevételével kell kialakítani.
Az egymástól eltérd alakváltozási tulajdonságú falak csatlakozását egyéb előírás hiányában a relatív elmozdulást lehetővé tevő módon kell kiképezni.
Falazott kéményt csak tömör égetett agyagtéglából, vagy a kémény építésére alkalmasnak minősített kézi falazóelemekből szabad építeni.
Nedvességek tartósan kitett falat a nedvességtől károsodó pl. könnyűbeton falazóelemekből nem szabad építeni.
A betonaljzatoknak és betonpadlóknak egyéb előírás hiányában vízszintesnek kell lenniük.
A 20 m2-nél nagyobb felületű, 5 m-nél nagyobb oldalhosszúságú betonaljzaton, betonpadlón külön előírás hiányában a szerkezet teljes vastagságán átmenő mozgási hézagrendszert kell kiképezni.
Minőségi osztályozástól független minőségi követelmények. A teherordó és egyéb falakra, válaszfalakra, rabicokra, egyszerű falazott kéményekre, fagyhatásnak kitelt koművesszerkezetekre, betonaljzatokra és betonpadlókra vonatkozó minőségi osztályozástól független követelményeket a 9.1. és 9.2. táblázat tartalmazza. Ezek a követelmények a különleges, I—III. minőségi osztályú szerkezetekre egyaránt vonatkoznak.
Minőségi osztályozástól függő minőségi követelmények. A kőműves szerkezetek minőségi osztályozástól függő követelményeit a 9.3.— 9.5. láblázat tartalmazza. Mivel a tárgyalt szerkezetek méretpontosságára és alakhűségére vonatkozó követelményeket az MSZ 04-803/1 az MSZ 7658/2 betűkkel jelölt pontossági osztályainak megadásával határozza meg, a 9.3, a 9.4. és a 9.5. táblázatokban az erre vonatkozó betűjelek szerepelnek. Az alkalmazás megkönnyítése érdekében azonban a 9.6. táblázat tartalmazza a tűrések alapmérettől és pontossági osztálytól függő kiszámított értékeit.
Példák és esettanulmányok a kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekre Példa. Meg kell állapítanunk a 64 cm vastag téglafal legnagyobb keresztmetszeti méreteltérési követelményeit a III. minőségi osztályban.

[image: ]

A III. minőségi osztályú téglafalak keresztmetszeti méreteltérési követelményeit az MSZ 7658/2 szerint értelmezett h pontossági osztályba soroljuk (9.4. táblázat). A 9.6. táblázat tartalmazza az erre vonatkozó kiszámított értéket. A 64 cm alapmérethez tartozó tűrés értéke a h oszlopban 1 cm. A tűrésre vonatkozó követelmények értelmében a 9.1. ábra szerinti III. minőségi osztályú, 64 cm vastagságú téglafal keresztmetszeti méretei legfeljebb a tűrésmező felével, tehát 0,5 cm-rel lehetnek nagyobbak vagy kisebbek, mint 64 cm.
[image: ]

9.1. ábra. A III. minőségi osztályú téglafal keresztmetszeti méreteltérése
xmm az alapméret; Tx a tűrés; xmm a minimális méret; jrniax a maximális mcrct, dxmí az alsó határeltérés; áxsup a felső határeltérés
[image: ]


8. VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK
[bookmark: _GoBack]
Fizikai hatású tényezők:
· Leesés veszélye (magasban végzett munka miatt)
Védelem módja:
· szabályosan megépített munkaállványok személyi védőeszközök használata
· munkahelyi rend és tisztaság
· aknák, nyílások letakarása
· Testi sérülés veszélye (tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett munkánál)
· Védelem módja:
· egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása
· védőövezet meghatározása, veszélyeztetett terület elhatárolása fokozott figyelemmel történő munkavégzés
· a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése munkahelyi rend és tisztaság egyéni védőeszközök használata
· Elcsúszás,elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben)
· Védelem módja:
· munkahelyi rend és tisztaság
· fokozott figyelemmel történő munkavégzés
· járófelületek akadálymentes kialakítása
· Időjárási ártalmak veszélye
Védelem módja:
· előírt védőruházat használata melegedőhelyiség biztosítása
· védőital biztosítása
A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyet rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat és munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.
image5.jpeg
stithrdsdga MSZ, 523/4 szeriot viesgilva
' Nyomomiirisay T Tameitdristy
Suidrdudsi ovrudly MP
} ) T O [ 3 i
apor korban
Portandeementek
350 po | 2 0 | s 40 60
4$0R pe I 15 28 J 3 | as 2 40 30
450 pe. 18 3 48 38 50
450K pe | s 30 a5 32 4.5
350 pe | 1| 3 38 30 40
Kohésalak- és pernye-portiandeementek

_— K
450 kspe 20 185 0 | 4 3$ 45
450 ppe 10 | 18 [ 30 45 33 43
350 ppe 10 | [ ] 3 30 33
350 kspe 20 14 20 3 30 33
350 ppe 20 | |4 18 | 3 30 32
250 kspe 40 { 12 18 3 5 3z
35K ppe 10 10 18 ’ 33 02 30
250 kspe 40 j |3

Szulfdtélld portiandeementek
$-100 450 pe ‘ 18 | 3 45
$-100 350 14 2 35
$:100 350 kspe 20 | o1s 20 3|
5§54 350 pe | 20 3

KH 250 kspe 40 12 | 25 [

KH 250 ppe 20 j | ' 12| »
Szines pordandcementek

450 f [T 38 as

350 g; ;: 7 J 14 25 3

350 febér pe 20 14 n 2

350 feber pe 40 { [ 3 H 3

350 szines pe 20 1

350 e | b= ’ 12 3|

Alumindicementek

550 alc 1 © | sl - - [

450 alc | 30 43 -

3% ale 1t 7 3 - -

250 ale 11 = =il Wiy i





image6.jpeg
bz szagh viz
beto- nem  megleleld.
PH-érgy oo b
K| laridion-tarta. nonként e
lom -
Szulfition-tarsajom, | :m s
Srervesanyagtar. wg-mm .
i - mg/l
Kummn (. w





image7.jpeg
A falazott szerkezetek és rabicok mindségi
osztilyozistél fiiggetlen mindségi

kovetelményei (MSZ. 04-203/1)

9.1. téablizat

A szerkezet megnevezése

K dvetelmény

Falazott szerkezetek és ra-

bicok

Feleljenek meg a tervdokumentacio eldirdsai-
nak.

Teherhordé falak

' Feleljenck meg az MSZ 15023 elgirasainak.

' Feleljenek meg az MSZ 04-321/ 1 clBirasainak.

F’e@yn»:;kﬁ kitett szerkeze-
tek

Anyaguk fagyall6 legyen.

Egyszerii falazott kémé-
nyek

Terv szerinti helyzetiiek, keresztmetszetiiek és
kialakitastak legyenek. Ertelemszeriien felel-
jenek meg az MSZ 04-82/1, tovabbi az
MSZ 04-82/2, az MSZ 04-82/3 vagy az MSZ
04-82/4 elbirasainak.

Vilaszfalak

Feleljenek meg az MSZ 04-341/1 szerinti, tovib-
ba a kiilénleges — pl. tlizbiztonsagi, hanggat-
lasi — eléirasoknak.

Rabicok

ﬂSz.iIérdal:merevek, a dinamikus hatasoknak
cllenalléak legyenek.

A betonaljzatok és betonpadlok mindségi
osztilyozdstdl fiiggetlen mindségi

kisvetelményei (MSZ 04-803/1)

9.2. tablizat

A szerkezet megnevezése

—

Kovetelmény

Betonaljzatok és beton-
padiok

Szilardséguk, tomorségik, tagulasi hézagaik
rendszere feleljen meg a kilon eléirasoknak,
ill. a tervdokumentacionak.
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Tirések (tiirésnagysdgok) pontossigi osztdlyonként az alapméretek fiiggvényében
(MSZ 7658/2) 9.6. tablézat

Tirések (cirésnagys
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Megjegyzés
A 28 000 mm alapméret felett a kovetkez6 képletet kell haszndlni a T trés (tirésnagység) kiscamitséhoz:
_ %1790
T=235K Yont42 000'

ahol ,,, az alapméret (>10 mm); K az adott uirési osztaly — fejrovatban megadott — egyatthatja.
Az MSZ 7658/2-ben el6irt értékek az MSZ 04-800 szerint — killon eldirss hianyaban — a kovetkez6képp kerekitendck:
— 200 mm alat_tizedmilliméterre

— 201 mm-t6l 2000 mm-ig félmilliméterre, ill. millimérerre;

— 2001 mm-161 000 mm-ig milliméterre:

~ 5001 mm-t61 10 000 mm-ig 5 milliméterre;

— 10000 mm felett 10 millméterre.





image1.png
2. Kpitési anyagok

2.1, Fatuzdanyagok

1. Fgetell agyag fal
M

16elemek
51/1=MSZ, 551/16)

A ¢getett agyag falnadelemeh porszus ssmvatswrkests pitGanyng-
pan rermekok. amelveket filak serkezeti clemeiként ohalmasmar
Alapanyapuk agvog, eetleg acdaiikt i rtaimad agyagon koveréh,
amelyed tonpiridis alatti himeérsékleien égetnck ki

dmiie végla (MSZ S5142). A 1omor 1¢gla alakir, mereicit « 2.1
ablaat. eyl jellemait n 2.2 (ablaal targimarza,

A timon segtn epséyére vonuikon i eifiisk

= ek mineisil « vl it 1 1értopatihet legteliehh o 100 e hi-

Cuonlia tegla. Iy -t
e e Indoy al

R0 (g, N ety
relnel napyobin

bt 100 - néd 10bb, d Tegheipebb

tabil 300 cme-nél tibh hidnyzik ¢

Mindscei kimetelmngeh
A dmin tegh vl Aepesege gilfbh 10 omegvizalch
legyen.

A Kt saonnyesidisek ohastn Kipattog ot Gt nagvsie feg-

feljehh S0 em? lehet
A omin tglit \cherhondei Btk boliazok, pinccfulak. falszo ko-
miayeh Speiesere hassndlpih « mindscgi osRaV) Higroen,

A tomox tégla atakia, méretei

2.1, tablazes

- P e TS
1 “ 120 o5
< R 0
- P [ 4"
= ' o .5
[yt ———"
A by egta jellemati 22, dbigan
[ m— R e
Nyomoscilirosdg, MPa | 14 o K
Tomeg, ksidh_ 2835
Tesidude, kg | 100 1800 _
Hiereits nyerd, on
el b ®?
Anyagigény. doin” 0
A pillértégta alakia, méresci 23 blzac
- | TN e e
| s
jl . =
i » 0 8
g (o b —r———
e | ] s s

Py p——




image2.png
Falazéhabarcs, terv szetinti mindségben

A habares megnevezgsében & misiik
Jelesopart betdjelei
2.150. tabidzat
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Ontétt habarcsok. Keveeés utdn dnthetd, tovabbi megmunkilist
Wmaritést, simitdst) nem igényld, az alapteliletre Gntve vizszintes stk-
ba bedlls habarcsok.

A haborcsok megnevezésének sorrondhen trtalmazria kell:

~ a habares nevé,

— uz els6 jelesoporthan 2 habares felhasznftdsi lorilet szerinti betd-
jelét, és az alopverdnek tekintelt mbszaki tulejdonsdg srAmielét,
amelycket 2 2.149. tablirat tantalmaz,

— a msodik jelcsoportban a habarcs kitdanyaginak tipusira vo-
natkozd betSjeltet (2150, tablézat),

—a harmadik jelcsoportban 2 feldolgozisi madra utald berjelet
(2151, tablfzat),

— & sabviny azonosits jelzetér.

Perda. Az ntiit Sodémielilerct Kiegycnliid, 28 napos korban leg-
aldbb_ 10 N/mm? nyoméseildrdsigd, KtGanyaghtm cementet és po-
ligvinil-acetsr) diszperAdt tartalmazs habarcs megnevezésc:

Keliiletkdpz polimeres vementhabarcs:

Példe. A Grasoit megmuniidsd, a kotdanyag 1omegére scimiton
5% vas-oxid-virGs pigmenticl srinezett homiokzati feliletképa me-

sacs cementhabarcs megnevezése
Homlokzali fehiletképza messes cementhabarcs;
Hs 15 cm-ké MSZ 16000/ 1

Altaldnos rendeltetésii habaresok (MSZ, 16000/ 2)

A habarcsokhoz fethasmslt alkotdanyagok és mindscgi kévetel-
ményeik (MSZ. 16000/2)

Ketdanyagok. A habarcshoz felbaszndlt coment a7 MSZ 4702/2, az
MSZ 4702/4, az MSZ 4702/5, ve MSZ 4702/6 G 4z MSZ 4702/7
saorinti, @ mése az MSZ 108/ 1, a2 MSZ. 108/2 és az MSZ 108/3 sze-
vinti, 2 gipsz az MSZ KGST 826 szerinti, » pernye a2 MSZ 470674
szeriat, valamint a mészpuccolin az MSZ 4716 szerinii legyen.

Adafékanyagok. Szemescnagysiguk felsd hatdra: 2 mm (d,
2 mm), a2 adalékanyag szemcsemegosalisa a 2.32. #bra szerinti, il
suemescuagységuk 150 hatdra: 4 mm (d,,, = 4 mm), ax adalékanyag
seemesemegoszlésa a 2.3, dbra seerinti legyen.

Az adulékonyagnsk sserves, valamint szervetien szennyezidést
(humuszrGgdt, suén- és fadarabot stb.) nem szabud tartalnvaznia

Az adalékanyag agyageiszap tartalma [ és 1L szemescmegaszls cse-
téhen logfeljebb 3 térfogatszizalck, (1L osztdlyi szemcsemegoszlds ese-
teben legfeljobb 8 1érfogatsdzalek.
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A batar adalbhamymgn Alialdban 0.4 men

A habarciok (MSZ 16000) kitanyag. vis b finom  Seownapysbgn folymi ¢v hemyshomok (MSZ 449,
saemestil adakkansag felhoszndbiséval hésrbictt, eams. M/ VF02), siusut Dok (M2 14774), epinis kopar
kuistare, ragaszidssa, feliledépziste, . horkokra  AMS/ 14170, haskmalah (MS7 2501), hobimalak
MSZ 2554 éx pernye, A hinaigetehs hataresok adabék-

3.6.1. A habaresok osztilyozisn

baszzdlt keverckek. amelyek friss dllapestban imiheloh
vagy kenhetdk. majd késobb megszilirduina anysea o perlt (MSZ § 5038, @ swgdegdils barithabarcsé
A rendelietésizerii fethasznlis tokintve meghfilin. barit
Az acdalhanyigekal ssemmegensidak srernt ) oo

béztetiink falazé-, vakolc-. foliletkepzs, vissir
116-, burkelé- stb. habarcsoka.

Kotdanyaguk szerint  kovetkersket Kblonbisietjik
mep: A mészhabarcsok csupdn meszet tarplmarznak.,
A Javitoit mészhabarcsok kotdanyagn épitesi missen
Kivel hidraulit vagy 200 kg/m? 350 pe-tel cnyenérich
cement. A cementhabarcsok legalibb 200 kgm® 150 “
pe-et Yagy exzel egyenériékii mis comentet & logfcljehis ¥
0.1 m/m® mészpépet, ill. & comenteacnnyisés 257
nem whb kiildn adagolt hidraulitot is tartalmaznak
A gipszes habarosok kbtoanyaga az épitésimészen kiviil
pem 15bb kilién adagolt hidraulitot is tartalmazaak. A
gipszes habarcsok kbtdanyaga az épitesi mészen Kiviil
legfeliebb 200 ke/m® gipsz. A pipszhabarcsok legalibl
200 kg/m® gipszet tartalmaznak, egyéb kotsanyaguk
(mész) enné! kevesebb. A miigyanta és a bitumen kot
anyagd habarcsokat a 3.14, fejezetben tirgyaljuk,

Adalékanyaguk alapiin ismertck klisz1, perlit-, barit-
stb. habarcsok.

Kiépiékenysigivk (foldnedves, képlékeny, Tolyts stb,)
alapjdn is osztdlyozbatok. A 1024116, hoszigeteld, hang-
szabilyozé (akusziikai), savalls, migyantahabarcsokat
I.a 38, 3.11, 3.14. é a 3.16. fejezetben,

ek
talybo vl ik 1495, dbra),

o mm (og g )





image4.jpeg
A kivirdgzast okozo sok mennyisége legfeliebh 0,5 (bmegszézalék
lehet.

A homok, a homokos Kavics ¢s a kavics az MSZ. 18 293 szerinti, a
AizoNks 2z MSZ 18 291 szerinti, a kdliszt az MSZ 18 295 szerinti, a
képor az MSZ 18 296 szerinti, a perlit az MSZ 18 298/2, a duzzasz-
toit perlit az MSZ. 16 01 szerinti legyen. Az adalékanyag legnagyobb

A friss habarcs mingiségi kovetelmeényei .
Konzisztencia. A terilés vagy a kupsilllyedés mértéke alapjin &
2153, tablézat szerinti.

A friss habarcs konzisztencidja 2.153. tablazat
ey e e
Kissé képlékeny leghljcth 14| legfelebb 20
Keplekeny 1520 21-6
R 2126 o
Ouhots oo | 0me

seemesenagysaga &s szemesemegos/ldsa a habarcs fajtdjitdl figgden o
2.152. 1éblizat szerinti.
Az adalékanyag jellemzoje a habarcs
fajtdjatol fiigeden 2.152. tabldzat
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Megienrais
A Raharesoh kelésckor el s enescaapysig hokin, 1] semesemogosalesd e
ekamyagos Ll lussorhan haszaals

Segedanyagok. A felhasznll vas-onid porfesték az MSZ 10 962, az
MSZ 963 és az MSZ 10964 szerinti, a vas-oxid-alapi porfesték az
MSZ. 21191 scerint legyen. A mianyag szemesékre, sedlakra 6 a
bentonitra vonatkozs elGirdsokat tervdokumenticidban kell elgimi.

Adulékszerch. A felhasrmilhatd adalékszereket az MI 04-560 tarial-
mazza

Keverdviz. Ivoviz mindségi, kellemetlen szagt6l menies viz, amely-
nck pH-ériéke 60 é 9.0 kozti. Koridion-tartalma  legfclicbb
4000 mg/1, szulfdtion-tartalma legfeijebb 3600 mg/l, cukor- vagy me-
lasztartalma legfelichb 2500 mg/1.

e noci i it cldlon i gy el

vilastan

Levegdtartalom. A kis levegStartalmi habarcs levegSartalma 7 tér-
fogatszizalék alatt, a kozepes levegftartalmii habarcs levegdtartalma
715 térfogatszizalék Koz, a nagy levegdtartalmi habarcs levegG-
{artalma 15 térfogatszdzalék felett legyen, de 25 térfogatszizalékndl ne
legyen (obb* X

Vizmegiarté képesség. Az MSZ 16 000/3 szerint vizsglva ne legyen
75%-ndl kisebb. N )

Testsiriség. Az GxszetételbGl szamitott ériékial legfeliebb +5 szaza
16kkal térjen el

Osszetétel, A friss habarcs Osszetételére vonatkozd alapanyagok
mennyiségét 6 mindségél ellenrzs vizsgilatok mérési eredményeinek
Alagériékei  kovetkez6 kovetelményeket elégitsék ki

A friss habarcsban az alkotd-, a kt6- és az adalékanyagok megen-

cdett eltérése +10 tomegszizalék.
B slind habarcs mindségi kvetelménye. Nyomdszildrisdg

‘A fulazohabarcsok 28 napos nyomészilirdséga az MSZ 16 000/3
szerint vizsgalva a 2.154, tibldzatban elGirt értckeknek felcljen meg.

A vakolohabarcsok 28 napos tapaddsilirdsiga az MSZ 16 000/3
szerint vizsgdlva a 2,155, téblézatban el6frt ériékeknek feleljen meg.

‘Az dgyazohabarcsok 28 napos tapadészilfrdsiga és nyomdsailirdsd-
8 az MSZ 16.000/3 szerint vizsghlva a 2.156. tblézatban eldirt énté-
keknek feleljen meg.

T s vegata  elbmondi et fggvénydben el mepriran, A Konepes & i)
eveaolom elfcéther shadban Kk sk bekeverse sk
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