MINŐSÉGI OSZTÁLY�
K(kiváló)�
I�
II�
III�
IV�
�
                                               -mély és átmenő repedés�
                                                                                        Nincs megengedve�
Meg van engedve,ha a fűrészáru épségét nem veszélyezteti�
�
-hártyás repedés�
Nincs megengedve�
Meg van engedve�
�
-gyűrűs repedés (elválás)�
Nincs megengedve�
Meg van engedve�
�
                            Bűtűrepedések�
Meg van engedve,ha a repedések együttes hosszúsága nem haladja meg a megfelelő lapszélességet


�
�
-felületi repedés�
1-szeresét�
1.5-szeresét�
2-szeresét�
3-szorosát�
4-szeresét�
�
-ferde átmenő repedés �
                                                                                                Nincs megengedve�
Meg van engedve az egyenes bütürepedés1/2-éig�
�
                                                                Ferdeszálúság  (csavarodottság)


�
Meg van engedve ha a szálak eltérésének mértéke a fűrészáru hossztengelyétől méterenként legfeljebb


�
                                                                                                                                                                                      Meg van engedve�
�
�
3%�
5%�
�
�
                                                  Zárt bél�
                                     Nincs megengedve�
40 mm-es fűrészáru vastagságá-tól meg van engedve�
                                                                                          Meg van engedve





�
�
Átvágott bél�
Meg van engedve


�
�
                                        Gyantatáska�
Meg van engedve, a fűrészáru bármely 1mm-es szakaszán legfeljebb 1db 50mm hosszúegyoldalú�
Meg van engedve, a fűrészáru bármely 1mm-es szakaszán legfeljebb


�
                                                                                 Meg van engedve


�
�
�
�
2 db�
4 db�
�
�
�
�



�
Meg van engedve a hosszúsági méret�
�
�
Gyantás rákes seb�
Nincs megengedve


�
1/10-éig�
1/5-éig�
Meg van engedve�
�
�
�
De legfeljebb 1m hosszúságban�
�
�
�
�
Meg van engedve ha szélessége a fűrészáru szélességének�
�
�
�
�
1/10-edét�
1/5-ödét�
1/4-edét�
�
�
Kérbenövés,sebhely


�
Nincs megengedve�
Hosszúsága a fűrészáru hosszméretének�
Meg van engedve�
�
�
�
1/20-adát�
1/10-edét�
1/10-edét�
�
�
�
�
Nem haladja meg�
�
�
                                           Vasér(nyomott fa)�
Nincs megengedve�
Meg van engedve a felület�
                                                                                Meg van engedve�
�
�
�
10%-áig�
20%-áig�
�
�
�
-szijács gombás elszineződése folt- és sáv alakban(barna,vörös,kék)�
                         Nincs megengedve�
A felületi és a 2mm-nél mélyebb meg van engedve,ha együttes területük nem haladja meg a lapfelület


�
                                                           Meg van engedve�
�
�
�
10%-át�
20%-át �
50%-át�
�
�
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