Minőségi osztály�4 (kiváló)�I.�II.�III.�IV.��Gombakárosítás

- A geszt gombás

  elszíneződése sáv-  �

Nincs megengedve�Meg van engedve, ha együttes területü nem haladja a megfelelő lapfelületet�

Meg van engedve��  és foltalakban��10 %-át�20 %-át���- Penészedés�Nincs megengedve�Meg van engedve folt- és sávalakban

�Meg van engedve��

- Geszt, és  

   szijácskorhadás   

   (kemény és lágy)�



Nincs megengedve�Csak geszt korhadás van megengedve sáv- és folt alakban, az egyik oldalon a lap felületének legfeljebb 10 % - áig��Vegyi hatások okozta elszíneződés�Nincs megengedve�Meg van engedve��Védőkezelés okozta

elszíneződés�Meg van engedve��Rovarrágás 

(élő rovar és �A sekély meg van engedve szélezetlen felületeken �Meg van engedve a fűrészáru megfelelő lapszélességének��álca nélküli)�hengeres�2 db�2 db�6 db��Fűrészelési hibák�Meg van engedve, ha mértéke nem haladja meg a fűrészáru�Meg van engedve, ha

teljes hosszában���megfelelő lapszélességének�fűrészelt felület nem��- Tompaélűség�1/6-át�1/6-át�1/6-át�1/3-át�keskenyebb, mint a ���hosszúsága nem haladja meg a fűrészáru hosszmértékének�fűrészáru��  (hengeres felület)�1/6-át�1/6-át�1/6-át�1/4-ét�szélességének���Mértéke az éleken nem haladja meg a vastagsági méret�1/2-e, az élek legalább ���1/3-át�1/3-át�1/3-át�2/3-át�fűrészáru hosszának  3/4 részéig fűrészeltek��- Fűrésznyom, �Meg van engedve az MSZ 17300/1 szerinti névleges méretek tűréshatárain belül��   hullámos felület���Alakváltozások�Meg van engedve , legfeljebb���- Vetemedés a lap és�0,2 %-ig�0,2 %-ig�0,2 %-ig�0,4 %-ig���  az oldallap hosszú-�����             Meg��  ságában és térbeni �����             van ��  (kajszulás)�����          engedve��Keresztirányú �Meg van engedve, legfeljebb���vetemedés�1 %�1 % �1 %�2 %���(teknősödés)�������



      Az olyan göcsöket, amelyeknek legnagyobb mérete a táblázatban megengedett méret felénél kisebb, a minősítéskor nem vesszük figyelembe.

     A hosszúkás és az átmenő göcsök közül azok, amelyeknek kisebb átmérője nem haladja meg a 6 mm-t a "k" minőségi osztály kivételével a pallóban meg van engedve a nagyobbik átmérő korlátozása nélkül.

     A fűrészáru lapfelületén lévő szárnyas göcs méretét a fűrészáru szélességi méretének felével vesszük egyenlőnek.


















