




A repedések, a hossz- és a kere
sztirányú vetemedések méretei legfeljebb 25 % nedvességtartalmú faanyagra vonatkoznak, ennél nagyobb nedvességtartalom esetén a táblázatban előírt méreteket felére kell csökkenteni.



léc, zárléc, gerenda



2. sz. Táblázat



A fűrészáru neve�Léc�Zárléc�Fűrészelt gerenda��Minőségi osztály��I�II�I�II�III��Göcsök��Meg van engedve, ha �Meg van engedve, legfeljebb��- Egészséges, ��átmérője nem haladja �                         2 cm�                                             3 cm�                               4 cm��   benőtt göcs��meg a keskenyebb ������Meg �lapszélességet������van�1/3-át�1/2-ét�Átmérőig korlátlanul, továbbá oldal-���engedve���laponként és méretenként további������2 db�3 db�4 db������Ha átmérője nem haladja meg a������keskenyebb lapszélességet������1/5-ét�1/4-ét�1/3-át��- Korhadt és �Meg van engedve, ha átmérője nem�Meg van engedve, legfeljebb��  kieső göcs�haladja meg a keskenyebb lapszélesség������1/5-ét�1/5-ét�1/4-ét�1 cm�1,5 cm�2 cm������Átmérőig korlátlanul, valamint oldalla-������ponként és méterenként további������2 db�3 db�3 db������Ha azok átmérője nem haladja meg������a keskenyebb lapszélesség������1/8-át�1/6-át�1/5-ét��Repedések�A 0,5 mm-nél keskenyebb repedéseket figyelmen kívül hagyjuk���- Lap és oldal�Meg van engedve a sekély, ha a nyílás-�Meg van engedve a sekély,���  lap repedések�szélesség 2 mm-nél nem nagyobb és a�ha a nyílásszélesség ����repedések együttes hossza nem haladja�legfeljebb�Felületi���meg a hosszméret���meg���1/6-át�1/6-át�1/4-ét�2 mm�5 mm�van����Mély repedések esetén a�A repedések együttes hossza�engedve����hosszúság�nem haladja meg a névleges�������hosszúság�����1/10-ét�1/6-át�1/5-ét�1/3-át�������Mély repedések esetén a �������hosszúság�������1/5-ét�1/3-át���- A bütnre is �Meg van engedve, ha együttes hosszúságuk legfeljebb��  kiterjedő lap �15 cm�10 cm�15 cm�15 cm�20 cm�A hosszméret��  repedés������1/6-a��
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