





A  fűrészáru neve�Léc�Zárléc�Fűrészelt gerenda��Minőségi osztály��I�II�I�II�III��- Átmenő oldalrepe-������Meg van engedve��  dések, ��150 mm vastagságig��  gyűrűs elválás��a vastagsági méret���Nincs megengedve�20 %-áig 150 mm-es��������és vastagabb fűrészá-��������ruban a vastagsági��������méret 30 %-áig��- Bütürepedés, sekély�Meg van engedve��  egyenes irányú����- Bütürepedés, mély �Meg van engedve, a fűrészáru névleges hosszúságán �Meg van engedve, ha a két véglapon lévő��  egyenes irányú�belül a szélességi méret�repedések együttes hossza legfeljebb���1/2-éig�1/2-éig�mértékig�10 cm�15 cm�40 cm��- A bélen is átmenő������Meg van engedve, ha��  bütürepedés�Nincs megengedve�együttes hossza��  ������legfeljebb 20 cm��Ferdeszálúság�Meg van engedve, ha a �������hossztengelytől való�Meg van engedve���eltérés mértéke legfeljebb�������5 %�5 %������Bél, kettősbél�Nincs �A kettősbél kivételével meg van engedve�Meg van engedve���megengedve�������Gyantatáska�Meg van en-�Meg van engedve a fűrészáru bármely 1 m-es � ���gedve méteren-�szakaszán legfeljebb�Meg van���ként legfeljebb�����engedve���1 db 50 mm�2 db�3 db�2 db�4 db����hosszúságig�������Kéregbenövés,�Meg van �Nincs�Meg van engedve� ��Meg van engedve,��sebhely�engedve �megengedve�méterenként���méterenként���méretenként��legfeljebb�Nincs megengedve�legfeljebb 2 db���legfeljebb��1 db 50 mm ������1 db 50 mm��hosszúságig������hosszúságig�������Gomba károsítások�Meg van engedve sáv- és foltokban, ha összterülete nem haladja meg a lapfelületet���- Geszt gombás�����Meg van ��  elszíneződés folt és�10 %-át�20 %-át�10 %-át�30 %-át�engedve��   sáv alakban��������Penészesedés�Meg van engedve folt- és sáv alakban�Meg van engedve��A szíjács gombás�Meg van engedve a felület���elszíneződése������Meg ��- Színes szijács-�10 %-áig�10 %-áig�20 %-áig�10 %-áig�20 %-áig�van��  foltosság������engedve��Kékülés�Meg van engedve��Korhadás�Nincs megengedve�Sáv és foltalakban�Nincs megengedve�Csak kemény��- Szíjácskorhadás���a felületi, kezdődő���korhadás van��  (kemény és lágy)���meg van engedve���megengedve az�����legfeljebb egy���érintett felület�����oldalon a felület���10 %-áig�����5 %-áig�����- Gesztkorhadás��Csak kemény korha-��  (kemény és�Nincs megengedve�dás van megengedve��   lágy)������az érintett felület��������10 %-áig��
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