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Feladatok meghatározása:

- A falazott és vasbeton tartószerkezetek anyagjelölése az
alaprajzon és metszeten
- falazatott szerkezetek esetében téglakötések jelölése az
alaprajzon és metszeten
- tervezési hibák kiszűrése az építéshelyi kivitelezés
tekintetében
- kivitelezési műszaki leírás készítése a falazott
szerkezetekre vonatkozóan

Egyszerűsített költségbecslés összeállítása:
- a feladatban jelölt nettó terület fajlagos építési költsége 
- 1 m2 falfelület építési költségének meghatározása
( az árnak tartalmaznia kell a következőket:  kiegészítő-
és segédszerkezetek az építéshez, falazat  építése,
külső és belső vakolás, belső felületképzés) 
A vakolatok és a felületképzések megválasztása  a
Csoport feladata.

Segédlet: Építőipari Költségbecslési Segédlet
Feladat területe a mellékelt ábra szerint piros színnel
kiemelt.

Bemutatandó dokumentáció tartalma:
- 1db alaprajz a fenti tartalom szerint
- 1db alaprajz a hibák jelölésével, a megoldási
lehetőségek ismertetése a készített műszaki leírás alapján
- 1db metszet a fenti tartalom szerint
- 1db műszaki leírás a fenti tartalom szerint

Építéstechnológia II. - Gyakorlati feladat - V01
2017/2018/01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

pm
 0

2,70
1,20

pm
 0

2,54
4,86

pm 0

2,
40

2,
80

pm
 1

50

90
1,80

2,40
1,80

2,
10

75

2,10
75

2,50
1,00

2,10
90

2,
70

1,
05

2,
70

1,
15

pm 0

2,
40

3,
60

pm 0

2,
40

2,
80

pm 0

2,
40

1,
80

+7

É

4567891011121314151617 23 1

M SZ

14
30

2,
43

2,
93

30
14

60
1,

22
30

14

1,
10

2,
54

44
5,

36
44

1,
82

44

44
3,

80
3,

64
6,

24
2,

26

14 30 9,56 12,5 2,68 14 30 4,64 12,5

12,80

28,36

16
,3

8

4412,3644

14301,7012,51,5212,513,973014

44646,654,704,061,4044

4417,4444

18,32

28,36

44

14 30 2,80 1,26 2,80 1,50 7,21 30 1,63 15 24

158,5815

8,893030

±0,00

-0,02

±0,00

-0,32

-0,32

kandalló tervezett helye
km. bontott tégla, helyszínen épített
egy kürtős, teherhordó falban vezetve

H

M

álmennyezet.

a.s.: +2,50m

konyhapultok
belsőépítészeti,
konszignációs terv szerint

ám
. f

el
ső

 s
ík

vá
ltá

s

43,34 m3

0.02
GÉPÉSZET

kerámia
4,98 m2

0.03
HÁZTARTÁSI H.

kerámia
8,45 m2

0.05
ELŐSZOBA

kerámia
6,45 m2

bm= 2,70 m

0.04
GARDRÓB

kerámia
6,31 m2

0.08
KÖZLEKEDŐ

kerámia
6,62 m2

0.06
WC

kerámia
1,77 m2

0.07
KAMRA
kerámia
3,27 m2

0.10
KONYHA

kerámia
9,30 m2

ás=2,50 m

0.09
KÖZLEKEDŐ

kerámia
7,17 m2

ás=2,50 m

0.11
ÉTKEZŐ

kerámia
19,28 m2

bm= 2,70 m

0.12
NAPPALI

kerámia
30,34 m2

bm= 2,70 m

0.14
BURKOLT TERASZ

hőkezelt kőris
76,45 m2

0.16
MEDENCE

28,85 m2

A
A B

B
18x17= 3,06

Földszinti alaprajz

Építéstechnológia II. - Gyakorlati feladat - V01
2017/2018/01



GSPublisherVersion 0.0.100.100

-0,18-0,18

+6,31

28°

60°

Fe
dő

va
ko

la
t, 

fe
hé

r
pl

. S
to

Si
l K

Ke
ttő

s 
fa

lú
 s

ze
re

lt 
hő

sz
ig

et
el

t
ne

m
es

ac
él

 k
ém

én
yr

en
ds

ze
r

35
0 

Ø

A-A metszet   M 1:100

0.10
ÉTKEZŐ

1.04
GYERMEK JÁTSZÓ

1.01
KÖZLEKEDŐ

TE
LE

KH
AT

ÁR

14 20 3,22 2,34 20 14

2 12 14 30 5,46 20 14

90
10

18
2,

40
33

90
10

2,
73

18
22

2,
18

-1,18

-0,34

-0,02

+2,40

+2,73
+2,93
+3,08

+3,50

+4,09

+5,45

+5,76
+5,96

+6,38

+7,15

+7,42

+7,98

-1,18

-0,48
-0,28
-0,18

±0,00

+2,50

+2,73

+3,06

+5,76

+7,15

3,78 30

14 40 5,16 40 14
3,77 6,24

-1,18

változó
±0,00

+2,73
+2,95
+3,06

+3,50

+5,25

+7,98

20

4,61

20
10

18
2,

73
22

11
4,

09

22
2,

81

97

1,
61

32
2

1,10

1,
18

2,
73

22
11

44
1,

76
2,

73

84
32

2,
42

33
20

14
42

59
1,

36
20

46
1,

04
27

56

RP7. RP1.

RF2.

RF1.

A-A metszet

Építéstechnológia II. - Gyakorlati feladat - V01
2017/2018/01


	Technológia feladat v01
	É-01-1 Tervlap
	É-01-2 Tervlap
	É-01-3 Tervlap


