JELENTÉS
a Kaposvár - Mernye gerincvezeték fázisforgatásának eredményéről 

Előzmények:
A Kaposvár 120/20 kV-os alállomásban problémát okozott a földzárlatvédelem beállítása a zérussorrendű feszültség túlságosan magas, 45-65 V értéke miatt.

A védelmes terület és a Hálózati Osztály javasolta egyes vezetékek szimmetrizálását a korábbról ismert fázisforgatásos módszerrel.

A fázisforgatási kísérletre a szimmetrizálatlan, szinte tisztán légvezetékes Kaposvár - Mernye 20 kV-os vezetéket jelöltük ki.

A védelmes szakemberek a kísérlet megkezdése előtt a Mernye és a Nagybajom vezetékek leválasztásával megmérték azok zérussorrendű feszültségét, mely 65 V-ra adódott.

A Hálózati Osztály szakemberei a területgazdától kapott színtérkép és nyomvonalrajzok alapján megtervezték a szimmetrizálás lehetőségét a költségkímélés szem előtt tartásával.
A feladatról szabályszerű kiviteli terv készült, a munkát az EH-SZER kaposvári szerelői végezték. A szimmetrizálás   költsége 3,981 mFt volt.
A 38 km-es vezetéken két teljes fázisforgatásra került sor, melynek végrehajtásakor 2db fázisforgató oszlop beépítése történt meg, további 5 db oszlopon csupán áramkötéseket kellett rendezni. A munkával egyidőben 1 db oszlopkapcsolót is cseréltek.
Előzetes eredmények:
A munka elkészülte után a védelmes szakértők a kiindulási elrendezés mellett újbóli méréseket végeztek.
Az említett vezetékek zérussorrendű feszültsége 65 V-ról 20 V körüli értékre csökkent, ami jelentős eredmény.

Az alállomás összes vonalainak értéke 50 V-ról 38 V-ra csökkent, ami a túlkompenzálási igényhez még mindig kritikus érték, azonban érzékelhető pozitív változás.

Előzetes javaslatok:
A mérési eredmények alapján a hálózati szakértők és a védelmes szakterület álláspontja szerint a hálózat szimmetrizálást célszerű folytatni.
Az ALO jelölje meg azon alállomásokat, ahol a földzárlatvédelem beállítása gondot okoz.

Ezután  fel  kell tárni ezen alállomások körzetében található szimmetrizálatlan vonalakat.
A feltárt vezetékekről hálózat bejárás keretében színtérképet kell készíteni.

A begyűjtött adatok alapján  meg kell tervezni és el kell végezni a hálózat szimmetrizálást addig a mértékig, amíg a vizsgált feszültség   

25 V körüli értékre nem csökken.

A kiviteli tervek zsűrijén   vizsgálni kell a hálózat szimmetrizálás lehetőségét.
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