MSZ 4851-5:1989, és az MSZ HD 60364-6:2007 szabvdnyok
mérésekre valo dsszefoglaldsa

A. MSZ 4851/5 szabvany szerint:
ELOIRAS

Transzformatorok:

» Torpefesziiltségii/védelvdlaszto tr.
250V-1000V mérési fesziiltség
2MC) megengedett érték
Vezeték véddelvilasztott dramkérben 2MQ megengedett
ertek

111 év.0. gydrtmdnyok:

» 250V -500V merési fesziiltség
Hokésziilékek: 0,2MCQ megengedett érték

» Egyéb késziilékek: 2MQ megengedett érték

Villamos szerkezetek elszigetelése:
> kompletten” alap+ kiegészit8 szigetelés:
4MC) megengedett érték

Padlo szigetelés mérése:
» MSZ 172/1 hatéilya tartozd, hdlézatokndl 250V mérési fesz.
> mds egyéb esetben 220-1000 V mérési fesziiltség
> 50kQ megengedett érték Soov > "l ok SoevV s
Foldeletlen EPH mérése:
» 250V -500V mérési fesziiltség
> 0,5MQ megengedett érték

B. MSZ HD 60364-6:2007 szabviny szerint:
> 6.A. tablazat szerint
» vezetékek, SELV, PELV, villamos elvalasztis

Az dramkér névleges SELV és PELV <500V, benne: >500V
fesziiltség értéke: a FELV is

Vizsgalo fesziiltség: 250V, DC 500V, DC 1000 V, DC
Megkévetelt szigetelési > 0.5 MO > 1.0 MO > 1.0 MO
ellendllds: — - -

» Padl6 szigetelés mérése tdjékoztatds



