D. MSZ 4851-5:1991 szabvdny dltaldanos eldirdsok

Megtekintéses vizsgalatok
MSZ 172 szabvany
o Torpefesziiltség (MSZ 9229, vagy MSZ EN 60742)
o SELYV biztonsagi, féldeletlen, a PELV védelmi
foldelt, FELV iizemi)
o Villamos szerkezet elszigetelése (kettds szigetelés)
o Kornyezet elszigetelése
o Foldeletlen egyenpotencidlra hozas (25..1000V
megger + legalabb 0,SMQ mért érték)
o Védoelvalasztas (egy késziilék)
» Korlatozott zarlati teljesitményi Aramkor

(1000 Q sént, Is vizsgadlati idd aktiv vezeték és a fold kézott,
U,<50V)

MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabvany
A feliilvizsgalt érintésvédelmi modok és eszkézok az MSZ 60364-4-41:2007 szerint
» 414. SELV és PELV védelem tirpefesziiltséggel
» 411.4. TN rendszer
V' 415.1. Kiegészitd védelem dram-védbkapcsolo eszkizzel
411.5. TT rendszer
411.6. IT rendszer
411.3.1.2. Egyenpotencidlu dsszekétés
412. Villamos szerkezet elszigetelése
Cl. melléklet: A kirnyezet elszigetelése
413. Védéelvilaszids
415.2. kiegészitd egyenpotencidli dsszekités
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Miiszeres vizsgalatok

» 250V-1000 V szigetelésmérd alkalmazasa

> 30000 € belsé ellenallasi voltmérd

» Torpefesziiltség, I11.év.o késziilék, védbelvalasztas tr:
legalabb 2MQ mért érték, hokésziilékek legalabb 0,2MQ

» Villamos szerkezet elszigetelése: egyiittmért szigetelés
(alaptkiegészitd: legalabb 4MQ

> fesziiltség alatti munkavégzés elGirasai



MSZ 4851-5:1989, és az MSZ HD 60364-6:2007 szabvdnyok
mérésekre valo osszefoglaldsa

A. MSZ 4851/5 szabvdny szerint:
ELOIRAS

Transzformdtorok:

» Torpefesziiltségii/véddelvdlaszto tr.
250V-1000V mérési fesziiltség
2MQ megengedett érték
Vezetek védbelvdlasztott daramkiorben 2MCQ megengedett
értek

III.év.0. gyartmanyok:

> 250V -500V mérési fesziiltség
Hoékésziilékek: 0,2MQ megengedett érték

» Egyéb késziilekek: 2MQ megengedett érték

Villamos szerkezetek elszigetelése:
» , kompletten” alap+ kiegészitd szigetelés:
4MCQ megengedett értek

Padlo szigetelés mérése:
» MSZ 172/1 hatdlya tartozé, hdlozatokndl 250V mérési fesz.
» mds egyéeb esetben 220-1000 V mérési fesziiltség
> 50kQ megengedett érték < 3wy Roo\es®  SEooV
Foldeletlen EPH mérése:
» 250V -500V mérési fesziiltség
» 0,5MQ megengedett érték

B. MSZ HD 60364-6:2007 szabvdny szerint:
> 6.A. tablazat szerint
» vezetékek, SELV, PELV, villamos elvalasztas

Az dramkdr névieges SELV és PELV <500V, benne: >500Vv
fesziiltség értéke: a FELV is

Vizsgdlo fesziiltség: 250V, DC 500V, DC 1000 V, DC
Megkdvetelt szigetelési 5

ellendlids: > 0,5 MQ > 1,0 MQ > 1,0 MQ

» Padl6 szigetelés mérése tdjekoztatds



