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MSZ HD 60364eKulonleges =

MSZ HD 60364 szabvany 7. resz:

KULONLEGES BERENDEZESEKRE VAGY
HELYEKRE VONATKOZOKOVETELMENYEK

» MSZ HD 60364-7-701:2007
Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal

+ A szabvany a lakasjellegl letesitmenyek (pl. szallodak, lakasok
stb.) helyiségeire, tovabba elbre gyartott fUrd6fulkekre vagy zu-
hanykabinokra vonatkozik, €s nem vonatkozik ipari vagy labora-
toriumi jellegu épl'tményben telepitett zuhanyokra.

¢ Korabban az ilyen helyiseégekre az MSZ 1600-3 jelzet( szab-
vany vonatkozott, amely altalanosan az id0szakosan nedves he-
lyisegek kovetelményeit hatarozta meg.

+ A korabbitol elteréen a jelenleg érvényes szabvany egyéertelmu-
en csak a személyek tisztalkodasara szolgalo furd6kadakat és
zuhanyozokat tartalmazod helyiségek villamos berendezéseinek
biztonsagi kovetelmeényeit irja elo
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» MSZ HD 60364-7-701:2007  Helyiségek fiirdbkaddal ...
> Savhatarok meghatarozasa - 1
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» MSZ HD 60364-7-701:2007  Helyiségek fiirdbkaddal ...
> Savhatarok meghatarozasa - 2
|
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» MSZ HD 60364-7-701:2007

Helyisegek fiirdokaddal ..
Aramiités elleni védelem

» Nem alkalmazhato vedelmi modok: Kozvetlen érintés elleni védelem-
kent védbakadalyok, elerhetd tartomanyon kivuli elhelyezés,a kornyezet
elszigetelése és a védelem foldeletlen helyi egyenpotencialu 0sszeko-
téssel. Villamos elvalasztas védelmet csak egyetlen, rogzitetten felsze-
relt fogyaszté készulékhez,— pl .a ,borotva” csatlakozo aljzathoz — sza-
bad hasznaini!

»> A SELV- és PELV-torpefesziiltseg (U,: <~50 V AC, =120 V DC bizton-
sagi szigeteld tapforrasrol) védelmi mad mindharom savban (0,1, 2)
torténé alkalmazasakor minden villamos szerkezetet védeni kell a
kozvetlen érintés ellen legalabb IPXXB vagy IP2X vedettségl burko-
latokkal, illetve védOakadalyokkal vagy pedig szigetelessel kell ellatni.
Ezért a torpefeszultsegu berendezések Uzemszerien feszultség alatti
reszeit ugy kell vedeni, burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kez
ujjaival sem hozzaférni.

> Kiegészito vedelemkent e helyisegekben minden aramkort
l,, <30 mA-os AVK-val kell védeni!
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» MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyisegek fiirdokaddal ...

» A villamos szerkezetek kivalasztasanal es felszereléseneél
mindig figyelembe kell venni az ilyen helyiségekben jelentkezd
kulsO hatasokat, nevezetesen a viz, a g0z es a para jelenletet.
Ezért e furdd helyiségekben alkalmazott villamos szerelvények,
keszulékek, vagy berendezések vedettsegi fokozata legalabb
a kovetkezo6 legyen: 0-as savban: IPX7, azaz az ,idészakos
vizbemerités hatasai ellen védett’ legyen a készulék.

» Az l-es és 2-es savban: IPX4, azaz ,freccsend viz ellen védett
(ez a kovetelmény nem érvényes a 2-es savban létesitett
MSZ EN 61558-2-5 szerinti biztonsagi szigetelétranszformatorral
egybeeépitett borotva tapegysegre, valamint ott ahova a zuhany-
bol valoszinlleg nem juthat kozvetlen vizpermet). Tisztitasi
celbdl vizsugarnak (tehat nem kézi tusbal jovo szort sugarnak!)
Kitett szerkezeteknél kovetelmeny az IPX5, azaz ,vizsugar ellen
védett” védettsegi fokozat alkalmazasa (pl. kozfurdéknél).
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A MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fiirdékaddal ...

> A vezetékeket a O-s és 1-es savban vagy a fal kulsé feluletére, vagy leg-
alabb 5 cm mélyen beagyazva kell szerelni. Az 1-es savban a vezetekeket

mindig felllrél (a kad alatt alulrdl) fuggdlegesen vagy vizszintesen a szom-
szeédos falon keresztul szabad vezetni

A kapcsolo- és vezérlokészulékek, valamint dugaszoldaljzatok esetében:

— a 0-s savban semmilyen kapcsolo- és vezerlokeszuléek, dugaszoloaljzat
vagy szerelvénye sem helyezheto el

— az 1-es savban csak azok csatlakozodobozok és rogzitd elemek helyez-
hetbk el, amelyek a 0-s és 1-es savban megengedett készulékek taplalasa-
hoz szukségesek, tovabba <~25V AC /=60 V DC feszultségl SELV-vel
vagy PELV-vel védett aramkorok szerelvényei, dugaszolo aljai.

— a 2-es savban nem helyezhet6 el kisfeszlltségl dugaszolé aljzat, igy
230 V-os dugaszolo aljzatokat a furddkad, illetve a zuhanytalca szélétol
sza mitott 60 cm-en tul szabad csak telepiteni! A 2-es savban csak SELV-
vel vagy PELV-vel védett dugaszolo aljzatok, illetve jelz0 és tavkozleési
készllékek szerelvényei (tapforrasuk a 0-s €s az 1-es savon kivul, tehat

a kad vagy zuhanytalca szélétél 260 cm tavolsagra legyen!), valamint az
MSZ EN 61558-2-5 szabvany szerint készitett borotva tapegyseg.
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» MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fiirdokaddal ...

» A fogyaszto készulékek esetében:

— a 0-s savban) csak rogzitett és allando csatlakozasu, <~12V AC/
=30 V DC feszultségl SELV-vel védett szabvanyos készulék alkalmaz-
hatd, amely a gyartoja kifejezett nyilatkozata szerint a 0-s savban uze-
meltetheto;

— az 1-es savban is csak rogzitett és allando csatlakozasu szabvanyos
keészulék alkalmazhato, és a gyartoja szerint az 1-es savban uzemel-
tethetd, mint pl. 6rvény- vagy pezsg6furdé egysegek, szell6ztetbk, lam-
patestek, vizmelegiték, vagy <~25V AC /=60 V DC feszultségl SELV-
vel vagy PELV-vel védett készulékek stb. A tapforrasokat célszeri O-s
és az 1l-es savon kivul telepiteni.

> A padldfiitési rendszerekkel kapcsolatos kiegészitések: a villamos
elvalasztas védelmi modot nem szabad alkalmazni, csak a termék
szabvanyok el6irasait kielegit6 faUtOkabeleket, és fémes burkolatu,
vekony, hajlékony lap-fatdelemeket szabad alkalmazni, melynek
fémes burkolatat a SELV alkalmazasa kivételével ossze kell kotni a
véddbvezetbvel.
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»>MSZ HD 60364-7-702:2011
Uszémedencék és sz6kbkutak

> A szabvany kovetelmeényei a szabad- €s belté
 uszomedencekre, eiményfurddkre, az emberi
tartozkodasra alkalmas és nem alkalmas szoko

kutmedencekre, pancsolomedencékre es ezek
kornyezetéere vonatkoznak. A szabvany a me-
dencét tartalmazo teret savokra osztja, és az
adott sav veszelyessegéenek megfelelben ren-
del hozza tobblet kovetelményeket vagy bizton-
sagi intézkedéseket.
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> MSZ HD 60364-7-702:2011 Uszémedencék...
> Savbeosztas

= 0-s sav: — a medencek belseje és az alattuk |evo tér,

= ]-es sav hatarai: — a 0-s sav, a medence szeletol 2 m-re
leévo fuggolleges sik, az emberi tartozkodasra szolgalo
(jaro-)felllet és az e felett 2,5 m magassagban Iévo sik;
ugrodeszka, startk6é 1,5 m-es korzete is (az 1-es savba
nem tartozik bele a 0-s sav!),

2-eS sav hatarai: — a 1-es sav hataran levo fuggoleges
sik és a vele parhuzamos, attol 1,5 m-re lévo fuggdleges
sik, az emberi tartdozkodasra szolgalo (jaro-)felulet és az
e felett 2,5 m magassagban levo sik; a szokokutaknal
és a kis uszomedencéknel nincs 2-es sav!
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> MSZ HD 60364-7-702:2011 Uszémedencék...
> Aramiités elleni védelem

= A védelmi modok alkalmazasa. Kozvetlen érintes elleni vedelemre
védOakadalyok, az elérheto tartomanyon kivuli elhelyezés, kozvetett
erintés elleni veédelemre a kornyezet elszigetelése és a vedelem
foldeletlen helyi egyenpotencialu 6sszekotéssel nem alkalmazhatok
(a 2-es savban sem)! Kiegészitd egyenpotencialu 6sszekotést kell
alkalmazni mind a harom savban: az 0sszes idegen vezetdképes
(fémes) részt 0ssze kell kotni egymassal és a testek véddvezetbjével!

A SELV-torpefesziiltség védelmi mod alkalmazasakor minden villamos
szerkezetet védeni kell a kozvetlen érintes ellen legalabb IPXXB
védettsegl burkolatokkal, illetve védbakadalyokkal vagy szigeteléssel
kell ellatni. Hasonléan a fUrddszoba jellegl helyiségekhez, az uszo-
daknal sem elég a kozvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a
torpe feszultség alkalmazasa. Ez azt jelenti, hogy a torpefesziltsegi
berendezések Uzemszerlen feszultség alatti részeit is ugy kell védeni,
burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzaférni.

12
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> MSZ HD 60364-7-702:2011 Uszémedencék...

> A savokhoz tartozo kévetelmények

= Medencék 0-s és 1-es sav. <~12V AC /=30 V DC feszultségl SELV
védelem alkalmazhato biztonsagi szigetel6 tapforrasrol amelyet mind-
harom savon kivul, a medence szélétdl legalabb 3,5 m tavolsagra kell
elhelyezni. A medencékben hasznalt olyan villamos berendezeés részeit
és kezelOszerveit, amelyeket csak akkor hasznalhatnak, ha senki sincs
a 0-s savon belul (tehat nem furdik senki sem a medencében), figyel-
meztetd feliratokkal kell ellatni. Ezen berendezések taplalasa:

a) 12, illetve 30 V-ra nem korlatozott SELV-vel védett aramkorrdl; vagy
b) villamos elvalasztassal védett olyan aramkorrdl, amely csak egyetlen
fogyasztokeészuléket taplal; vagy

c) a taplalas 6nmikodd lekapcsolasaval védett aramkorrdl, legfeljebb
30 mA-es aram-vedokapcsoloval.

Az a) es b) esetben ezek tapforrasat (a biztonsagi szigeteld, illetve az
elvalaszto transzformatort) a 0-s és 1-es savon kivdl, legalabb 2 m
tavolsagra kell elhelyezni, a 2-es savban, azaz 3,5 m- en belul is csak
akkor lehet, ha a taparamkort <30 mA- -es kioldoaramu AVK vedi;

13
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> MSZ HD 60364-7-702:2011 Uszémedencék...

» Védettség a 0-s és az 1-es savban. A villamos szerkezetek vedettseqi
fokozata a 0-s savban legalabb: IPX8, azaz tartés vizbemerités hatasai
ellen védett legyen, az 1-es savban: legalabb: IPX4, freccsend viz el-
len, varhato vizsugaras tisztitas eseten legalabb: IPX5, vizsugar ellen
védett legyen.

Szo6kokutak 0-s és 1-es sav. A szok6kutak medenceéjeben soha nem
tartozkodhatnak személyek! Ennek megfeleléen az itt hasznalt villamos
berendezésekre ugyanaz a kovetelmény, mint a medencékben hasz-
nalt olyan berendezesekre, amelyeket csak akkor hasznalnak, amikor
a medenceében nincs senkKi.

Sz6kokutak 2-es sav. Alkalmazhato vedelmi moédok: Ugyanazok a ko-
vetelmeények, mint a 0-s és 1-es savban hasznalt olyan villamos beren-
dezésekre, amelyeket csak akkor hasznalhatnak, ha nem tartézkodik
senki sem a medenceben.

A villamos szerkezetek védettségi fokozata a 2-es savban legalabb:
a belso terben IPX2, azaz figgdlegesen leeso vizcseppek ellen vedett,
szabadtéren IPX4, azaz freccsend viz ellen védett, varhato vizsugaras
tisztitas esetén Iegalabb IPX5, azaz vizsugar ellen védett legyen.

14
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> MSZ HD 60364-7-702:2011  Uszémedencék...

> Uszémedencék fogyaszté berendezései

A O-s és az 1-es savban csak uszomedencei celu rogzitett fogyasz-
tokat lehet alkalmazni. Padlozatba agyazotft flitési rendszerek felsze
relése akkor szabad, ha azok:

SELV alkalmazasaval védettek, amelyeknél a SELV tapforrasat a
0-s, 1-es és a 2-es savon kivul telepitették. A SELV tapforrasat a 2-
es savban is szabad telepiteni, ha a taparamkort legfeljebb 30 mA-
es aram-védokapcsolo vedi; vagy

kiegészito, vedo egyenpotencialu 6sszekotéshez csatlakoztatott,
beagyazott foldelt fémraccsal/fémkopennyel vannak burkolva és a
taparamkoruket legfeljebb 30 mA-es aram-véddkapcsolo vedi.

Viz alatti lampatesteket rogzitetten kell szerelni és meg kell felel-

nilk a vonatkozo termekszabvanyoknak (MSZ EN 60598-2-18)

Ugyelni kell arra, hogy a vizzaré ablak mogotti lampaknal ne johes-

ﬁen létre villamos érintkezés a lampak és az ablakok fémes részei
0zOtt.

15
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> MSZ HD 60364-7-702:2011 Uszémedencék...

> SzOkokutak

> A O-s és az 1-es savban felszerelt fogyasztokat mechanikailag védeni
kell, a lampatesteket (MSZ EN 60598 sz.) rogziteni kell, a szivattyuk az
MSZ EN 60335-2-41 szerintiek legyenek. A taplalas onmikodo lekap-
csolasa védelmi mod alkalmazasa esetén csak I. év osztalyu szerkeze-
teket szabad hasznalni.

Az 1-es savval kapcsolatos kbvetelmények

A<~12V AC/ =30V DC feszultsegu, de nem SELV-rdl taplalt, kulonbo
z6 medencékhez tervezett rogzitett berendezesek:

a) Il. év. 0. és mechanikusan erds szigetel6 burkolatuak legyenek,

b) zarhato ajton keresztul legyen hozzaférhetok, az ajtdo nyitasa szakitsa
meg a tapkort, a teljes szerelés biztositsa a Il. év. 0. védelmet,

C) a berendezések taparamkorét is védeni kell a kovetkez6 védelmi
modok valamelyikével.c1l) SELV-vel védett aramkorrol, <~25V AC vagy
<=60V DC feszultségrél taplalva, vagy c2) villamos elvalasztassal vedet
aramkorrdl taplalt egyetlen rogzitett fogyasztoval. (a c1) és c2) esetben
tapforrasat mindharom savon kivul kell elhelyezni), vagy c¢3) <30 mA-es
kKioldbaramu aram-véddkapcsolo alkalmazasaval.

16
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»MSZ HD 60364-7-702:2011

Uszémedencék és szokokutak

> Kis uszomedencék

Az 1-es savban a lampakat a 0-s sav hataratol 1,25 m-en
tul kell telepiteni, és a lampak taparamkoret is vedeni kell a
kovetkez6 vedelmi modok valamelyikevel:

a) SELV-vel vedett aramkorrdl taplalva, vagy

b) villamos elvalasztassal vedett aramkorrdl taplalva, ezek
tapforrasat a O-s és az 1-es savon kivul kell elhelyezni, vagy

c) <30 mA-es kioldébaramu aram-vedokapcsolo alkalmazasaval.
A lampatestek Il. év. osztalyuak €s mechanikusan er0s szigetelo
burkolatuak legyenek.

A szabvany A melléklete tajékoztatasul jol hasznalhat6 tablaza-
tokban foglalja 0ssze az alapvet6 védelmi kovetelményeket.

17
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» MSZ HD 60364-7-703:2006 Szaunafiito-berendezést
tartalmazo helyiségek és fiilkek

» A szabvany a helyszinen 0sszeallitott szaunakabinokra és a helyisé-
gekbe telepitett szauna berendezésekre vonatkozik, de nem vonatkozik
az el6re gyartott szaunaberendezésekre (MSZ EN 60335-2-53). A szab
vany a szaunafltdé-berendezést tartalmazo teret savokra osztja, és az
adott sav veszélyességének megfeleldéen rendel hozza tobblet kovetel-
menyeket vagy biztonsagi intézkedéseket.

A savhatarok meghatarozasa

1-es sav: A szaunafit6-berendezést tartalmazod helyiség fatdberende-
zés melletti falai, mennyezete, padlozata és a flt6berendezés szélétdl
szamitott 0,5 m tavolsagban lévoé felulet altal hatarolt térrésze. A hata-
rolo falak hészigetelése az 1-es sav része.

2-es sav: A szaunaflto-berendezést tartalmazo helyiség 1-es savon
kivuli terresze 1 m magassagig, a térreszt a padlo es a hatarolo falak
hdszigetelése zarja, amely a 2-es zOna része.

3-as sav: A szaunafiitG-berendezést tartalmazo helyiség 1-es savon
Kivuli térrésze 1 m magassag felett, a térrészt a mennyezet €s hatarolo

falak h6szigetelése zarja, amely a 3-as zona része.
18
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» MSZ HD 60364-7-703:2006 Szaunafiito-
berendezeést tartalmazoé helyiségek és fiilkék
Aramiités elleni védelem

» A SELV- eés PELV-torpefesziiltség vedelmi mod: minden villamos szer-
kezetet védeni kell a kozvetlen (meg)érintés ellen legalabb IP2X vagy
IPXXB védettségl burkolatokkal, illetve véddfedéssel, vagy szigetelés-
sel. A szaunaknal sem elég a kozvetlen (meg)érintés elleni védelemre
csak a torpefeszultség alkalmazasa, hanem a torpefeszultségl beren-
dezések uzemszerien feszultség alatti részeit is ugy kell védeni, bur-
kolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzaférni!

A védelmi médok alkalmazasa: A kozvetlen érintés elleni védelem cél-
jara veédOakadalyok, és az elérheto tartomanyon kivuli elhelyezes, a kor
nyezet elszigeteleése, és a foldeletlen helyi egyenpotencialu 6sszekotes
(lasd: MSZ HD 60364-4-41 szabvany B es C mellékletét) nem alkalmaz
hatok. Kozvetett érintes elleni veédelem (erintesvedelem) celjara kiegeé-
szitd vedelmet kell alkalmazni mind a harom savban: az 0sszes aram-
kort <30 mA-es aram-védbkapcsoldval kell védeni, a fitéberendezés
aramkorének kivételével. Szukség szerint, pl. nagy szivargdéaram eseté
szét lehet osztani az aramkoroket és aramkoronkent kulon-kulon ararg
véddkapcsolokat is felszerelhetlnk.

2018.01.15. www.mee.hu
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» MSZ HD 60364-7-704:2007

Epitési és bontasi teriiletek berendezései

» A szabvany a kulonféle épitkezéseknél, tatarozasoknal,
kozmuUépiteseknel, foldmunkaknal és hasonlo jellegi
tevékenysegeknél, illetve bontasok soran a munkaido
tartamara alkalmazott rogzitett vagy mozgathato ideig-
lenes villamos berendezesekre vonatkozik.

Nem vonatkozik a kulszini banyak hasonlo berende-
zéseire és az epitkezések adminisztracios felvonulasi
létesitményeire. A szabvany kovetelményei alkalmaz-
hatOk azokra a rogzitett berendezésekre is, amelyek
fOkapcsolot es fovedelmi szerveit tartalmazo egysegeire,

amelyek ilyen épitkezesi felvonulasi teruletek ideiglenes
berendezeseit latjak el.
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» MSZ HD 60364-7-704:2007

~ Epitési és bontdsi teriiletek berendezései
Aramiités elleni védelem az MSZ HD 60364-4-41 szabvany alapjan

A védelmi modok alkalmazasa: A kozvetlen érintés elleni védelem:
védOakadalyok, es az elerhet6 tartomanyon kivuli elhelyezés nem
alkalmazhatok.

30 mA-es, (Magyarorszagon lehet <100 mA-es) aram-véd6kapcsoloval

agy SELV/PELV torpefeszultseggel vagy egyetlen fogyasztot taplalo
V|IIamos elvalasztassal védeni kell 32 A-nél nem nagyobb aramerfssé-
gl csatlakozo aljzatokat és a legfeljebb 32 A-o0s, rogzitett csatlakozasu
keézben tarthatd villamos fogyaszto taplalo aramkoroket. A 32 A-nél na-
gyobb nevleges aramerdssegu dugaszolo aljzatok aramkoret legfeljebb
500 mA-o0s aram- vedokapcsoloval kell védeni. (Nem érintésvedelmi,
hanem tizvédelmi kdvetelmeény!)

SELV/PELYV térpefesziiltseg hasznalatakor az aramkorok alapvedel-
mére, azaz kdzvetlen (meg)erintés elleni védelmére burkolatokat,
illetve véddofedest, vagy szigetelést kell alkalmazni, tehat nem elég a
kozvetlen (meg)eérintés elleni védelemre csak a torpefesziltség alkal-
mazasa, hanem a torpefeszlltségl berendezések aramkoreit,

Uzemszer(en feszultség alatti részeit is védeni, burkolni kell. o
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» MSZ HD 60364-7-704:2007  Epitési és bontasi
teriiletek berendezései Kivalasztas, felszerelés:

= A villamos energia elosztasara hasznalt berendezéseknek, felvonula-
si szekrényeknek ki kell elégiteni az MSZ EN 61439-4 kovetelményeit.
Tartalmazni kell: a betaplalas lekapcsolasara €s levalasztasara alkal-
mas készuléket, (amelynél a ,KI” allast biztositani lehet, pl. lakattal,
vagy elzarhato elhelyezéssel), tularam- és kozvetett érintés elleni védel

mi eszkozoket, elegendd mennyiségl és fajtaju dugaszolo aljzatot. M{-
szaki megoldassal, reteszeléssel biztositani kell annak kizarasat, hogy
a halozati és a biztonsagi, tartalék tapforrasok 6sszekapcsolddjanak.

A hajléekony vezetékek legalabb HO7RN-F tipusuak vagy ezzel egyen-
értekl kopas- es vizalléak legyenek. A kabelek és vezetékek epitési-
bontasi teruleteken valo ideiglenes elhelyezése, telepitése soran kulo-
nos gondossaggal kell eljarni, tekintettel az ott folyo tevékenysegre,
szemelyek és gépek mozgasara, az altaluk eldidézhet0 sérulesekre,
karosodasokra. ¢ (A HO7RN-F tipus jelentése: 450/750 V
névleges feszliltségli, gumi vagy szintetikus gumi érszigetelési, polikloropen

képenyd, kiilénésen hajlékony vezetdjii szigetelt er6saramu vezeték.) ¢
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» MSZ HD 60364-7-705:2007

> Mezbgazdasagi és kertészeti épitmények

= A szabvany olyan mezégazdasagi es kertészeti épitmeények belso-
és szabadteri, rogzitett vilamos berendezéseire vonatkoz kovetelme-
nyeket foglalja 0ssze, ahol allatallomanyt tartanak, novényeket nevel-
nek és e tevékenységekkel 0sszefluggb anyagokat tarolnak, kezelnek,

feldolgoznak; de nem vonatkozik haztartasi jellegl helyekre és
tersegekre.

=  Aramiités elleni védelem

« A veédelmi modok alkalmazasa: a vedbakadalyokkal, az elérheto
tartomanyon kivuli elnelyezéssel, a kornyezet elszigetelésével és a
foldeletlen egyenpotencialu 6sszekotéssel kialakitott védelmi médok
alkalmazasa tilos!

« A taplalas 6nmiik6dd megszakitasa vedelmi modnal aram-vedokap
csolo kell : =32 A-os dugaszoloaljzatot tartalmazé vegaramkoroknel:
=30 mA-eset, a >32 A dugaszoldaljzatot tartalmazo vegaramkoroknel
<100 mA- eset minden mas aramkorben (tGzvédelmi céllal') <300 mA-
eset. A mezogazdasagl létesitmeényekben a nullazott halézat esetében
TN-S-rendszert kell kialakitani.
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» MSZ HD 60364-7-705:2007
> Mezbgazdasagi és kertészeti épitmények

» A SELV/PELV-torpefesziiltseg vedelmi mod alkalmazasakor minden
villamos szerkezetet védeni kell a kozvetlen érintés ellen legalabb IP2X
vagy IPXXB védettségl burkolatokkal, illetve véddfedésekkel vagy szi-
geteléssel kell ellatni. Ez azt jelenti, hogy nem elég a kozvetlen (meg)-
erintés elleni védelemre csak a torpefeszultség alkalmazasa, hanem a
torpefesziltségl aramkorok, berendezések Uzemszerlen feszultseg

alatti részeit is ugy kell védeni, burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a
kéz ujjaival sem hozzaférni.

Kiegészito egyenpotencialu 6sszekotest kell [étesiteni az allatok
tartasara szolgald helyeken: minden olyan testet, fémrészt, idegen
vezetOkepes reszt, amelyhez az allatok hozzaférhetnek és védbve-
zet6t a kiegeszito egyenpotenciélu osszekotéshez kell kotni. llyen
fémrészek lehetnek pl. a padlozati fémracsok vagy vasalasok, fém-
csatornak, valyuk, betonvasalasok, elore gyartott betonelemek fém-
reszei stb. A kiegészit6 egyenpotenualu osszekotest védeni kell a
mechanikai behatasok es a korrdzio ellen.
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» MSZ HD 60364-7-705:2007
> Mezbgazdasagi és kertészeti épitmények

> Tiuzvédelem

» Az allatok tartasara szolgalo helyeken melegitésre az
MSZ EN 60335-2-71 szabvany kovetelmenyeit kielégitd rogzitett villa-
mos hokeszulekeket kell alkalmazni, ugy hogy ne keletkezzen a vagyo
targyakat es az allatallomanyt erinto tlzveszely. Ezert pl. a sugarzo me
legito keszulekek es az allatok vagy eghetd anyagok kozott legalabb
0,5 m tavolsagot kell tartani, ha a gyarto nem ir el6 nagyobb tavolsagot.

Ha tiizvédelmi célra aram-véddkapcsolot alkalmaznak, akkor az
<300 mA-es kioldé aramu legyen és kapcsolja le az Bsszes aktiv
vezet6t (tehat a nullavezetét is, de a PEN-vezetdt nem!); szukség
esetén pl. a folyamatos Uzem biztositasa érdekében lehet ,S” tipusu
vagy késleltetett is.

Tiizveszélyes helyeken a torpefeszultségl aramkorok vezetdit lega-
labb IP4X vagy IPXXD védettségi burkolatokkal, illetve véddfedések-
kel vagy szigetel6éanyagu burkolattal kell védeni.
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» MSZ HD 60364-7-705:2007
Mezbgazdasagi és kertészeti epitmenyek

> Kivalasztas, felszerelés. Klils6 hatasok elleni védelem. A mezdgazda-
sagi és kertészeti epitmenyekben pl. istallokban, meleghazakban, stb.
normal korulmeények kozott IP44-es védettségi fokozatot kell alkalmazni

» Dokumentaciot kell kesziteni a villamos berendezesek elhelyezésérdl
a kabelek es vezetekek nyomvonalarol, a halozatrol egyvonalas rajzot,
az egyenpotencialu 0sszekotésekrdl és at kell adni az uzemeltetonek.

Kabel- és vezetekrendszerek, vedoosszekoto-vezetok. Az allatok
kornyezetében felszerelt szabadvezetékeket szigetelni kell; a villamos
kabeleket és vezetékeket ugy kell elhelyezni, hogy az allatok ne fér-
hessenek hozza, vagy vedeni kell azokat mechanikai sérulés ellen.

Levalasztas és kapcsolas, csatlakozéaljzatok. A melegitd es flto-
készulekek kapcsoldjan a ,BE™ helyzetet jol lathatoan kell megjelolni.
Minden épuletet vagy kulonalléan szerelt épuletrészt kulon levalaszto
kapcsolc?(val kell felszerelni és meg kell jeldlni, hogy melyik részhez
tartozna

Biztonsagi berendezések. — Vilagitasi berendezések. A mez6gazda-
sagi es kerteszeti épitményekben alkalmazott lampatesteknek ki kell e-
légiteni a vonatkozo terméekszabvany kovetelmeényeit
(MSZ EN 60598)
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» MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetbéanyagu sziik helyek

» A szabvany kovetelményei olyan szUk helyek, helyiségek rogzitett
berendezéseire, illetve az itt hasznalt hordozhato berendezések tap-
forrasaira vonatkoznak, amelynek hatarolé elemei fémes, vagy vezet6-
anyaguak és a benne dolgozo személy a kicsi mozgastere miatt valo-
szinuleg érintkezesbe kerul a hatarol6 elemekkel. Nem vonatkozik az
olyan helyisegekre, ahol elegend6 mozgaster van a nyugodt munka-
vegzesre a szabad mozgasra, a helyisegbe belépni vagy elhagyni.

Aramiités elleni vedelem Nem alkalmazhat6 védelmi modok:
vedoakadallyal torteno es az elerheto tartomanyon kivuli elhelyezessel
megvaldsulo vedelmi maod.

Védo intézkedések a villamos berendezések taparamkoreinél:

Kézben tartott szerszamok és hordozhato szerkezetek taplalasara a
SELV-torpefeszlltség vagy a csak egy berendezeést taplald villamos
elvalasztas vedelmi mod alkalmazasa.

Keézilampak, hordozhatd szereldlampak taplalasara a SELV-torpe-
feszlltség védelmi mdd alkalmazasa. Megengedett az olyan kisuld
lampak alkalmazasa is, amelyek SELV taplalasu, beépitett, ketteker-
csl feszultségnoveld transzformatorral rendelkeznek.
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» MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetoanyagu sziik helyek

> Védelmi médok a rogzitett villamos szerkezetek taplalasara: - a) SELV-
torpefeszultseég; ¢ b) csak egy berendezést taplalo villamos elvalasztas
védelmi mod; e c) PELV-torpefeszultseg; ¢ d) a taplalas onmikodo
Iekapcsolasa * e) Il. év. o. készilék alkalmazasa, <30 mA-es AVK-val.

Rogzitett berendezések: a),b),c) védelmi modok: a tapforrast a szlk
helyen kivUl kell elhelyezni, (kiv., ha rogzitettek és allando jelleglek).
a), c) védelmi médok: az alapszigetelés burkolja be teljesen az aktiv
reszeket, illetve olyan véddfedéssel vagy burkolattal kell biztositani az
alapszigetelest, amely megakadalyozza az aktiv réeszeknek a kéz ujja-
ival valo megérintéset. ¢), d) vedelmi modok: kiegeszitd egyenpoten-
cialra hozas is kell: a helyiség vezetd részeit, az idegen testek fémreé-
szeit és a rogzitett berendezesek testeit ossze kell kotni. A villamos el-
valasztasnal megengedi a szabvany:ha egy elvalaszt6 transzformator
tobb kulonallé szekunder tekerccsel rendelkezik, a szekunder tekercsek
kulon-kalon taplalhatnak egy-egy fogyaszté berendezést.

Ha egy villamos szerkezetnél lzemi foldelést kell |etesiteni, pl. méro-
es vezerloberendezeseknel, egyenpotencialu 0sszekotest kell késziteni
minden vezetod rész, |degen vezetl resz, a helyiséghatarolo vezeto-

anyagu elemei és az Uzemi foldelés K6ZOtt.
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> MSZ HD 60364-7-708:2010 Lakokocsiparkok,
kempingek és hasonlo helyek villamos berendezesei

> A szabvany a kempingek villamos berendezéseire vonatkozik: ahol
a villamos halozatra ideiglenesen csatlakoznak lakdkocsik, lakoautok,
vagy satrak (tehat ezek taparamkoreire), — de nem vonatkozik a
lakéautok, szallithatd egységek belsé6 villamos szerelésére vagy a
kempingek allando jellegl létesitményeire.

> A szabadidé-lakéjarmii taphalozat U : <400/230 V. TN esetén: csak
TN-S lehet, tehat PEN-vezetd nem alkalmazhato a kemping teruletén.

» Nem alkalmazhato aramiités elleni védelmi modok: a vedbakadaly,
az elérhet6 tartomanyon kivuli elhelyezes, a kornyezet elszigetelese,
és a foldeletlen helyi egyen potencialu 0sszekotés.

» Kiils6 hatasok. A kemping tertletén a szabadtéri berendezéseket a
viz jelenléte, idegen szilard testek és mechanikai igenybevetel éri.
— Ezért azok védettségi fokozata legalabb IP44, a mechanikai ellenallo
képessége legalabb IKO7 (2 Joule) legyen; azaz védettek legyenek a
veszélyes részek szerszammal valo érintésével (d1 mm és nagyobb
szilard idegen testek behatolasaval) szemben, valamint freccseno

viz, illetve er6s utések ellen. -
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» MSZ HD 60364-7-708:2010
Lakokocsiparkok, kempingek es hasonlo
helyek villamos berendezeései

Kivalasztas es felszerelés

Kabelek és vezetékrendszerek. A kempingekben alkalmazhato foldbe
fektetett és szabadvezetéki elosztohaldzat a tapcsatlakozok ellatasara.
A foldkabeleket 20,5 m mélyre kell fektetni, tavol olyan helyektdl ahol
varhatoan satortartdé covekeket, karokat vagy horgonyokat hasznalnak.
A szabadvezetékek szigeteltek legyenek, 26 m magasan kell vezetni a
forgalmas utak felett, mashol 3,5 m magasan, a tarté oszlopokat és
szerkezeteket ugy kell elhelyezni, hogy a jarmifogalmat ne zavarjak.

Kesziilekek. A tapcsatlakozokat a kocsi beallohely mellett kell el
helyezni, legfeljebb négy beallohelyet lathat el egy csatlakozotabla
(energiaoszlop).

A csatlakoz¢ aljzatok a vonatkozo termékszabvany (MSZ EN 60309-2)
szerinti kialakitasuak legyenek és IP44 védettsegi fokozatuak legyenek,
azaz a veszelyes reszek huzallal valo erintésevel szemben és
freccsend viz ellen védettek legyenek
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d20e

» MSZ HD 60364-7-708:2010
Lakokocsiparkok, kempingek es hasonlo
helyek villamos berendezeései

» A csatlakozé aljzatok magassaga 0,5 és 1,5 m kozatti és beallohe-
lyenként legalabb egy dugaszolodaljzat legyen. Az |, 216 A, és kulon-
kulon legyenek ellatva tularamvedelemmel az MSZ HD 60364-4-43
szabvany szerint (kismegszakitoval), valamint <30 mA kioldéaramu

AVK-val védve, mely az N-vezet6t is megszakitja.

Levalasztas. Minden eloszto szekrényben legalabb egy, minden aktiv
vezetdt megszakito levalaszto eszkozt kell felszerelni.

A korabbi szabvany A melléklete (tajékoztatas) szerint ajanliott,

hogy a lakokocsi és a csatlakozo aljzat kozotti csatlakozovezetek
MSZ EN 60309-2 szerinti kerek, egy fazisu (230 V, L1+N+PE, kék
szinl), vagy haromfazisu (3 x 400/230 V, L1,2,3,+N+PE, piros szin()
ipari csatlakozodaljzattal és -dugoval legyen felszerelve. A vezeték 25 m
hosszusagu, 2,5 mm? keresztmetszetl réz vezetdjd, fazis-, nulla- és
védovezetOket tartalmazo HO7RN-F tipusu vagy hasonlo hajlékony
vezetek legyen.
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»MSZ HD 60364-7-709:2010
Kishajokikotok es hasonlé helyek

» A kishajokikotok villamos berendezéseinek |etesitési kovetelme-
nyeit rogziti. A taphalozat U, : <400/230 V. TN esetén csak TN-S lehet,
tehat PEN-vezet0 nem alkalmazhato a kikoto teruletén.

» Nem alkalmazhato aramiités elleni véedelmi modok a vedbakadaly,
az elérhet6 tartomanyon kivuli elhelyezeés, a kornyezet elszigetelése,

és a foldeletlen helyi egyen potencialu 0sszekaotés.

» Alkalmazhaté aramiites elleni vedelmi médok. MSZ HD 60364-4-41
sz. 413. fej. szerinti villamos elvalasztas, ha az aramkor taplalasara
alkalmazott rogzitett kivitell elvalaszto transzformator kivitele megfelel
az MSZ EN 61558-2-4 kovetelményeinek. A partrol jovo taparamkor
védbvezetdjét nem szabad csatlakoztatni a hajon lévé transzformator
védOkapcsahoz es a hajo csatlakozo aljzatainak védo erintkezbihez,
hanem az elvalaszto transzformator szekunder oldali ,N” sarkarol kell
leagaztatni a PE vezetdt, amelyet a vizzel korulvett hajotest femre-
szelhez, illetve a hajo csatlakozo aljzatainak vedod erintkezbinez kell
csatlakoztatni. A kishajo védo egyenpotencialu halézatat nem szabad
csatlakoztatni a parti taplalas veddvezetdjéhez
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» MSZ HD 60364-7-709:2010
Kishajokikotok es hasonlo helyek
> Kiils6 hatasok

= A kishajokikotok tertletén alkalmazott szabadtéri berendezeseknél a
viz jelenlétevel, idegen szilard testekkel, korrdzios igénybevetellel és
mechanikai igénybevetellel kell szamoilni.

A viz elleni védettséqgi fokozata MSZ EN 60529 szerint, az igénybeve-
teltdl fuggben: freccsend viz esetén legalabb IPX4, vizsugar esetén:
IPX5, vizhullam becsapodasnak kitett helyeken legalabb: IPX6 legyen
a vedettseg. Szilard idegen testek behatolasa ellen védettseg: legalabb
@1 mm és ennél nagyobb szilard idegen testek behatolasaval szemben
kell védekezni, tehat IP4X védettsegi fokozatot kell alkalmazni.

A legkori eredetl korrdzios igenybeveétel vagy szennyezddés lerakodas
igénybevételi fokozata AF2 (a légkori eredetl korroziv vagy szennyezd
kozegek jelenléte jelentds), szénhidrogének jelenlétekor AF3 (id6sza-
kosan vagy véletlenszerlen kitéve a hasznalt vagy gyartott korroziv
vagy szennyez0 kozegeknek). A mechanikai igénybevétel, illetve az
utésallésag kozepesen szigoru: AG2 fokozatu,

Az Utésallosag: MSZ EN 62262 szerinti IKO7 (2 Joule) legyen.

33

2018.01.15. www.mee.hu



MSZ HD 60364eKulonleges m

» MSZ HD 60364-7-709:2010 Kishajokikotok és hasonlo helyek

> Kivalasztas és felszerelés

» Kabelek es vezetéekrendszerek.Alkalmazhatod a foldbe fektetett és sza
badvezeteki eloszto halozat. A molokon, hullamtord gatakon, pontonhi-
dakon asvanyi anyag szigetelés kabelek és aluminium vezet6ji kabe-
lek, vezetékek nem alkalmazhatok! A foldkabeleket 20,5 m mélyre kell
fektetni. A szabadvezetékek szigeteltek legyenek, 26 m magasan az
utak felett, mashol 3,5 m magasan, a jarmifogalmat ne zavarjak.

Keésziilekek. A csatlakozo aljzatok és végaramkorok kulon-kulon tala-
ramvedelemmel (kismegszakitoval), es <30 mA kioldoaramu AVK-val
kell védeni, amely az N-vezetdt is megszakitja.

Levalasztas és kapcsolas. Minden elosztotablaban legalabb egy leva-
laszto eszkoz kell. A csatlakozoaljzatok a vonatkozo termékszabvany
(MSZ EN 60309-1, 2) szerinti kialakitasuak és legalabb 1P44 védettsé-
glek legyenek, de a felszerelés helyén szukseg lehet IPX5 vagy IPX6
védettségre is. Egy fazis esetén |, =216 A legyen, <250 V tapfesziltség
mellett. Minden csatlakozo6 aljzatnak és végaramkornek kulon tularam-
vedelme legyen az MSZ HD 60364-4-43 szerint (kismegszakitoval),
valamint <30 mA kioldéaramu AVK-val védve, amely az N-vezetét is
megszakitja.
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» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyogyaszati helyek

» A korabbi magyar MSZ 2040:1995 jell, Egeszsegligyi intéz-
menyek villamos berendezéseinek letesitése c. sz. utoda. Az Uj
szabvany a korabbi magyar szabvanyhoz hasonldéan elsosorban
az egyes gyogyaszati helyiségek villamos berendezéseinek kia-
lakitasat szabalyozza, es csak attetelesen intezkedik a teljes
iIntézmeény villamos ellatasanak biztonsagarol. Az MSZ 2040
csak emberek gyogyitasara szolgalo helyekre vonatkozott, az
uj azonban allatgyogyaszati helyekre is.

> A letesitest tervezo villamos szakembereknek kell foglalkoz-
niuk az olyan aramutesek kikuszobolésével, amelyek a gyogya-
szati kezelések soran nem szandékoltan — a villamos készulek
meghibasodasa kovetkeztében — azaz jarulekosan keletkeznek.

» A meghibasodas eseten fellepo aramutések csupan a termek
szabvanyok gyartmanykialakitasi eloirasainak es a léetesitme-
nyek berendezeéseire vonatkozo létesitési szabalyok 0sszehan-
golasaval kuszobolhetok ki.
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» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyogyaszati helyek
> A helyisegek besorolasa

¢ ,,0”-as fokozat: azok a gyogyaszati helyisegek, amelyben a villamos
taplalas szunetelése nem okoz életveszelyt, és amelyben nem szandé-
koznak a paciensen olyan beavatkozast végezni, hogy érintkeznie kell-
jen a villamos gyogyaszati készulék paciens részével. Egy készulék je-
lenléte is mar atsorolja a helyiseéget az 1-es fokozatba. Azok a helyise-
gek sem tartoznak ide, ahol nem tartézkodik rendeltetésszerlien €l6 pa
ciens, vagy csupan varakozas tajekozodas stb. celjabol tartozkodik ot
¢ ,,1" es fokozat: azok a helylsegek amelyekben a paciens testéhez
egy vagy tobb kulsoleg erintkez0 vagy a test belsejebe behatolo paci-
ens-reszu villamos gyogyaszati készuléket szandékoznak hasznalni,

de a villamos taplalas kimaradasa nem okoz eletveszélyt.

¢ ,,27-es fokozat: az intracardialis kezelés helyiségei, valamint azok

a gyogyaszati helyek, ahol az aram kimaradasa életveszelyt okozhat.

A besorolasok eltérbek a korabbiaktol, de a gyakorlatban a 2-es
fokozatu helyiségek ugyanazok, mint a korabbi kiemelt gyogyaszati
helyiségek voltak. Sok korabban altalanos helyiseégnek minésul6
helyiseg viszont atkerul az 1-es fokozatba.
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» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyogyaszati helyek
> Aramiités elleni védelem

Gyogyaszati helyisegben az alapvédelem: (kozvetlen €.) csak szige-
telessel, vedoburkolattal vagy vedofedessel! Az MSZ HD 60364-4-41
sz. B es C melleklete szerinti megoldasok nincsenek megengedve, s
a SELV vagy PELV torpefeszultségl berendezéseknél is kovetelmény
az alapszigeteles.

Az 1-es és a 2-es fokozatu helyiseégekben, az AVK ,A” vagy ,B”
tipusu legyen. Az ,AC" tipusu alkalmazasa nem megengedett! Tobb
dugaszoldaljzathoz kozos AVK is alkalmazhato, de tobb készulek
egyidejl hasznalata ne okozzon helytelen kioldast. Ezekben a helyi-
segekben — tehat az 1-es fokozatba tartozé kortermekben is — az érin-
tési feszultseg Ug: =~25 V AC / =60 V DC feszultség. Ved60sszekoto-
vezetOkkel kell gondoskodnl arrol, hogy ennel nagyobb érintesi
feszlltség még a védelem k/kapcsolaSI ideje alatt se léphessen fel.

Az 1-es és a 2-es fokozatu helyisegek villamos ellatasat szolgald
TN- es TT-halozatok 32 A-nél nem nagyobb nevleges aramerossegu
veégaramkoreit 30 mA kioldasi erzékenysegu aram-vedokapcsoloval
kell védeni.
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MSZ HD 60364eKulonleges m
» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyégyaszati helyek

= A 2-es fokozatu helylsegben a gyogyaszati keszulékek taplalasara
,gyogyaszati IT-rendszert” kell kiepiteni. Nem kell errdl taplalni ezek-
ben a helyiségekben a mitéasztalt mozgatod és rogzitdé szerkezetek,
a rontgenberendezések és az 5 kVA-nél nagyobb névleges teljesit-
menyl fogyasztokészulékek taplalasara szolgald, 30 mA-es AVK-val
védett aramkoroket. (Magyarorszagon a rontgenberendezések elbtt
30 mA-es helyett 100 mA-es AVK is lehet!)

Ajanlatos az e célra szolgalé TN-S-rendszer szigetelési ellenallasa-
nak folyamatos ellendrzése, és lecsokkenésének a jelzése. A mitbasz-
talt mozgato és rogzité készulékek altalaban 1 kVA-nél kisebb teljesit-
menyuek. Ennéel nagyobb teljesitményl szerkezet abban az esetben
alkalmazhato, ha az AVK kioldasanak méretezése 10 mV érintési
fesziiltségre tortenik!

Minden miitécsoportra kulon gyogyaszati IT-haldzatot kell kiépiteni.
A jelzOberendezés kovetelménye azonos az eddigiekkel, Uj az a kove-
telmény, hogy az ezt taplalo transzformatornak tulterheléset és tulzott
melegedéseét is jelezni kell. Nem alkalmazhato viszont kikapcsolast
eredmeényez0 tulterhelés-védelem!
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> MSZ HD 60364-7-710:2012 Gydgyaszati helyek

= FELV sem az 1-es sem a 2-es fokozatu helyiségben nem
hasznalhato. SELV és PELV alkalmazhato, de U: <~25V AC/
=60 V DC feszultséggel. A SELV és a PELV keszulekek és
vezetOk is csak szigeteltek lehetnek. A PELV védovezetojét
ossze kell kotni a kornyezet egyenpotencialu vezetdjével.

Egyenpotencialu kiegészitdé 0sszekottetést kell kiepiteni az 1-
es es 2-es fokozatu gyogyaszati helyiségekben. Be kell kotni a
véddvezetdt és minden olyan idegen fémszerkezetet amely a
paciens-kornyezetben van, vagy ide bevihetd. Az osszekotés
ellenallasa az 1-es fokozatu helyiségekben <0,7 Q, a 2. fokozatu
helyiségekben <0,2 Q. Ennek célja, hogy a paciens az esetleges
testzarlat hatasara még a kikapcsolasi idon belul se kaphasson
szamara veszeélyes érintési feszultséget. Ebben a szabvanyban
nincsenek meg az ennek kivitelezésére a regi szabvanyban
rogzitett részletes kovetelmenyek (célszerl ezek betartasal).

A kiegeészité egyenpotencialra hozo vezetékeket a bekotési
pontokon zold/sarga jelzéssel kell ellatni.
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» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyoégyadszati helyek

= A gyogyaszati IT-halozat taptranszformatora a <T:|yc'> yaszati helyiseg
kozelében (=25 m) legyen, minden helyiségre ku on%e’s masikkal par-
huzamosan nem kothetd) transzformator legyen. Minden helyiségre
kovetelmény egy 20,5 kVA, de <10 kVA teljesitményl egyfazisu transz-
formator alkalmazasa. Ha ~3 f. taplalas is kell, akkor az kuldon transzfor-
matoru legyen, amelyrél nem szabad egyfazisu fogyasztést is ellatni. A
gyogyaszati IT ellatd transzformatorra nem szabad kondenzatort kotni.

Gyogyaszati |T-halozat: el kell latni allando szigetelés-ellendrzbvel.

A 2-es fokozatu helyiseq gyogyaszati IT-halozatrdl taplalt dugaszo-
|6aljzatokat (zold szin() vilagito jelz6vel kell ellatni. Minden kezelési
helyen a csatlakozoaljzatok elrendezese a kovetkezo legyen: mindegyik
csatlakozoaljzat egyedileg vedett aramkor altal taplalt; _yag?/ a csatlako-
zoaljzatok, minimum ket, egyméstél elkulonitett aramkorrol legyenek

taplalva. (El6nyos, ha mindegyik aramkor csak egy kezelési helyhez

rendelt csatlakozodaljzatokat taplal.) Ha ugyanabban a gyogyaszati
helyiségben a gyogyaszati IT-haldzatrol es az altalanos (TT- vagy
TN-S)-haldzatrol taplalt aljzat is van, ezek legyenek vagy mas tipusuak
vagy mas szinlek a felcserélés elkerulésére.
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» MSZ HD 60364-7-710:2012 Gyégyaszati helyek

» Ellenorzes, vizsgalatok
Az Uzembe helyezes, atalakitas és javitas utani vizsga-
latokra az MSZ HD 60364-6 szabvany kovetelményeire
és a nemzeti eloirasokra utal, de kiemel e gyogyaszati
szabvany altal megkovetelt berendezesekre vonatkozo
otfajta teteles és kétfajta szuroprobas vizsgalatot.

» Az idoszakos vizsgalatok gyakorisagara vonatkozoan
altalanossagban a nemzeti és gyartoi elGirasokra utal,
de bizonyos berendezesfajtakra megad egyhavi, 12 havi
és 36 havi gyakorisagot is. Az aram-védOkapcsolok
vizsgalatara megelegszik 12 havi gyakorisaggal.
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910

» MSZ 2364-711:2003
Kiallitasok, bemutatok eés standok

» A szabvany az ideiglenes jelleggel felallitott, 0sszeszerelt, ese-
tenként hordozhaté vagy mozgathato villamos berendezésekre vo-
natkozik, amelyeket kulonféle kiallitasokon, bemutatékon hasznal-
nak, ezeket tobbszor is, tobb helyszinen is alkalmazhatjak, de nem
vonatkozik az ilyen rendezvenyeknek helyet ado letesitmények
allando jellegl berendezéseire.

» A rendezvéenyeken o6sszeallitott villamos berendezések tapfeszult-
sege legfeljebb 230/400 V AC valtakozo és 500 V DC egyenfeszult-
ség lehet. A felszereléskor figyelembe kell venni, ha a létesités he-
lyén esetleg viz jelenlétével vagy mechanikai hatasokra lehet
szamitani.

> Aramiités elleni védelem

= Nem alkalmazhato aramdltes elleni védelmi modok. A kozvetlen érin
tés elleni védelemre nem alkalmazhato: a véddakadaly, a kézzel el-
érhetd tartomanyon kivuli elhelyezés, a kornyezet elszigetelése,
és a foldeletlen helyi egyenpotencialu 0sszekotés.
42
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» MSZ 2364-711:2003 Kiallitasok, bemutatdk, stando

> Aramiités elleni védelem

=  Nullazott halézat: TN-S-rendszert kell kialakitani, tehat a csatlakoza-
si ponttdl kezdve végig kulon kell valasztani a véddvezetdt és a nulla-
vezetot. Kiegeszitd egyenpotencialu osszekotest kell késziteni, akkor,
ha az épitmeény nem biztositja a folytonossagot: az alkalmazott mobil
egyseg idegen vezetbkeépes részeit 24 mm?2-es Cu vezetékkel szukseg

szerint tobb helyen is 0ssze kell kotni a berendezés véddvezetojevel.

A taplalas 6nmikodo lekapcsolasa. Az ideiglenes berendezések
osszes vegaramkoreét, a veszvilagitas kivételéevel, valamint a <32 A-os
dugaszoldaljzat tapkorét <30 mA kioldé aramu AVK-val kell védeni.

Hohatasok és tiiz elleni védelem

A SELV és PELYV torpefesziiltsegii aramkorok vezetdit legalabb
IP4X vagy IPXXD védettségl burkolatokkal, illetve véddfedésekkel
vagy szigetelessel kell ellatni. Ez azt jelenti, hogy tlzveszelyes he-
lyeken a torpefeszlltségl aramkorok, berendezesek uzemszerien
feszultség alatti részeit is ugy kell vedenl burkolni, hogy azokhoz
ne lehessen hozzaférni még kis keresztmetszetii huzallal sem!
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» MSZ 2364-711:2003 Kiallitasok, bemutatdk, stando

> Hohatasok és tiiz elleni védelem

= ElsGsorban tiz elleni védelem céljabol az ideiglenes létesitmenyek
tapkoreit a csatlakozasi pontjuknal <300 mA AVK-val kell védeni. Ezek
id6késleltetésliek vagy ,S’-tipusuak legyenek, hogy a végaramkori
aram-vedokapcsolokkal szemben biztositsak a szelektivitast.

= A feliigyelet nélkiil Uzemelb tavvezerelt motorokat kézzel vissza-
allithaté hévédelemmel kell felszerelni.

Kiilonbés gondossaggal kell eljarni az ideiglenes létesitményekben
alkalmazott héfejlesztd jellegl készulékekkel és vilagito testekkel
(reflektorok, spotlampak, izzélampak stb.) kapcsolatban. Ezeket a
gyartoi utmutatok szerint kell felszerelni és Uzemeltetni, és az éghetd
anyagoktol tavol kell elhelyezni. A kiallito vitrineknek, vilagitotablaknak
IS — amelyekben villamos szerkezeteket, lampakat Uzemeltetnek —
megfelel6 hballosaggal, mechanikai és villamos szilardsaggal és
szell6zéssel kell rendelkezniuk
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» MSZ 2364-711:2003 Kiallitasok, bemutatok, standok

» [ evalasztas. A kulonallo ideiglenes létesitési egysegeket taplalé aram-
kort j6l azonosithatd és hozzaférhetd kulon levalasztoé kapcsoloval kell
ellatni. E célra kapcsoldkat lehet alkalmazni; a késes biztositét csak fel-
jogositott szakember kezelheti!

> Kivalasztas és felszerelés

= Eloszto, szabalyozé6 és vedelmi egyséegek. Zarhato szekrényekben
kell elhelyezni ezeket (kivéve amelyeket képzetlen személyek is kezel-
hetnek), ezek az egysegek rendszerint kozfogalmu helyeken vannak
felszerelve.

= Kabel- és vezetékrendszerek. Mechanikailag vedett 21,5 mm?-es Cu
anyagu vezetékeket vagy kabelek! Ha nincs tlzjelzo rendszer, akkor
langallo és keveés fustot kibocsatd kabeleket és vezetékeket kell hasz-
nalni vagy a pancelzat nélkuli kabeleket és vezetékeket tlzallo, legalabb
IP4X védettsegi fokozatu véddcsdben vagy vezetékcsatornaban kell el-
helyezni. E kovetelmények nem a villamos berendezésekbdl szarmazo
tuzek elleni intézkedések, hanem egyeb tuzek eseten a kulonboz6 ve-
zetékek és kabelek SZ|geteIesenek egeéseét, fust és mérgezd gaz kibo-
csatasat kivanjak megakadalyozni.

= Jovabbi kbvetelmények: a villamos kotésekre, a vilagitoberende-
zésekre, a villamos motorokra és a csatlakozokra!
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» MSZ HD 60364-7-712:2016

» Napelemes (PV) energiaellaté rendszerek

= A szabvany a napelemes berendezésekrol taplalt — eseten-
kent valtakozé aramu modulokat is tartalmazoé — villamos ha-
|6zat és berendezés biztonsagi kovetelmenyeit foglalja 0ssze.

¢ A cimben szerepl6 ,PV” jelentése: ,photovoltaic” angol,

,photovoltaik” német, ,photovoltaique” francia kifejezes rovidi-
tese. A magyar miszaki szaknyelv ujabban a ,,fotovillamos”
kifejezést is hasznalja a hagyomanyos ,napelem’, ,napelemes’
kifejezések mellett. ¢

= A szabvany feltételezi, hogy a napelemes-rendszerek a val-
takozo aramu oldalon, — ha nincsenek teljesen elvalasztva —
képesek parhuzamosan jarni az aramszolgaltatoi halozattal.
Ennek megoldasaval, biztonsagi kérdéseivel nem foglalkozik
a szabvany; ezt mindig egyeztetni kell az illetéekes aramszol-
galtatoval.
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» MSZ HD 60364-7-712:2016 Napelemes rendszerek
> Aramiités elleni védelem

A DC oldalon a kornyezet elszigetelése es a foldeletlen helyi egyenpo-
tencialu 0sszekotes vedelmi modok alkalmazasa tilos, mig a Il. év. o.
vagy azzal egyenertéekl szigetelés alkalmazasa a DC részen ajanlott.

A DC és az AC oldal kozotti egyszeri elvalasztas megléte esetén en-
gedhetb6 meg az egyenaramu rész egyik aktiv vezetdjének a foldelése.

A napelemes rendszereket az AC aramrol lekapcsolva is — hasonléan
az akkumulator telepekhez — a DC részt feszultség alatt allonak kell
tekinteni!

SELV/PELV-torpefesziiltseg alkalmazasakor a rendszer szabvanyos
Uoc stc Uresjarasi fesziltsége (nem a névleges!) <=120 V DC egyenf.

A taplalas 6nmiikédo lekapcsolasara szolgal6 eszkozhoz kell
csatlakoztatni a napelemes-rendszert a valtakozo aramu oldalon; ha
nincs a valtakozo és az egyenaramu oldal kozott legalabb egyszert
elvalasztas, akkor ,B” tipusu, azaz tisztan egyenaramu kulonbozeti
aramot is érzekel6 aram-veédokapcsolot kell alkalmazni.
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MSZ HD 60364-7-712:2016 Napelemes rendszerek

Tularamvédelem

Tulterhelesvédelmet nem kell alkalmazni a DC oldalon a modulsor
és a panelkabelek/-vezetékek védelmére, ha a kabelek megengedett
arama barhol >1,25I4. o7 erteknél, azaz a rovidzarasi aram 1,25-sz0-

rosenel. A fokabeleknefes fovezetékeknél sem kell tulterhelésvedel-
met alkalmazni, ha a kabelek megengedett arama a napelem-gene-
rator >1,2515¢ 57 €rtéke.

Ha az egyenaramu koérben tularamvedelmet létesitink, akkor az

IEC 60269-6 szabvany szerinti gPV jelolésl olvado biztositokat kell
alkalmazni. Ezeket a betéteket ciklikus hOmerseklet és aram terhelés-
sel ellenérzik, és a 1,13:1,, értéken nem olvadhatnak ki, az 1,451 érté-
ken pedig Ki kell olvadniuk az egyezmenyes ido alatt. Ilyen helyen a
gR jelt betetek nem alkalmazhatok, ugyanis nem birjak ki az extréem
homeérsekleti és aram-ingadozasi |genybeveteleket és csak a 1,61
ertekebn olvadnak ki — ez nem biztonsagos a napelemes rendszerek
esetében!

Zarlati arammal vagy tularammal szemben a valtakozé aramu
resz csatlakozasi pontjanal beépitett eszkozzel mindig vedeni
kell a napelem tapkabelét illetve tapvezeteket.
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» MSZ HD 60364-7-712:2016  Napelemes rendszerek

> Kivalasztas, felszerelés

= A napelem-moduloknak meg kell felelnilk a vonatkozo termékszab-
vanyoknak (pl. MSZ EN 61215).A napelem-egyseg Il. év. o. kialakitasa:
ha modulsorok uresjarasi feszultsége meghaladja a 120 V DC-t, igy el-
kerulhetd a napelemes-egységben az onmukodo lekapcsolas védelmi
mod ellllkalmazasa a sajat belsd testzarlat miatt fellépé érintési feszult-
seg ellen.

A napelemes energia ellato egyseget a gyarto elbirasai szerint kell
osszeallitani és felszerelni, figyelembe véve az elvégzendd karbantar-
tasokat és a j6 hozzaférés biztositasat, figyelembe véve az DC-t: csak
DC-re tervezett alkatrészeket szabad az egyenaramu oldalon hasznalni,
figyelembe kell venni azt is, hogy a napelem rendszer a legerosebb
napsugarzas esetéen se melegedjen tul. Zaroédioda alkalmazasakor a
didda zarodfeszultsége a napelem-egyseg uresjarasi feszultségének a
kétszerese legyen.

A napelemes berendezéseknél olyan kabeleket és vezetékeket kell
alkalmazni melyek jo villamos szigetel6 tulajdonsagokkal, és jo kornye-
zetallosagi tulajdonsagokkal rendelkeznek, tekintettel a varhato jege-
sedésre, szelre, t0z6 nyari napra stb.
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» MSZ HD 60364-7-714:2013

> Szabadlteri vilagitoberendezések

> A szabvany utak, kertek, parkok, sportpalyak, epuletek, szobrok stb.
disz-kivilagitasi, valamint mas utcai jellegl rogzitett, szabadtéri villamo
vilagité berendezésekre vonatkozik, mint pl. telefonfulke, megalld he-
lyek, reklam és tajekoztato tablak. Nem vonatkozik a kézcélu haldzat-
hoz kapcsolddo kozvilagitasra, az ideiglenes diszfuzér-vilagitasra és a
kozuti jelzGlampakra.
Kiils6 hatasok. A kovetkezb kornyezeti feltételeket kell figyelembe

venni a szabadtéri vilagitdberendezések létesitésekor:-40 °C ... +40 °C

kornyezeti hdOmerséklet, 5% ... 100% relativ paratartalom, vizpermet,
idegen kis részecskek jelenléte; esetenkeént el6fordulhat: erés napsu-
garzas, mechanikai igénybevétel (utes), korroziv kozeg.

Aramiités elleni védelem Kézvetlen (meg)érintes elleni védelem.
Az aktiv részeket a megerintés ellen védeni kell: burkolatokkal, ve-
dofedésekkel vagy szigetelésekkel. A megérinthetd aktiv részeket és
a 2,5 m-nél alacsonyabban elhelyezett aktiv szerkezeteket tartalma-
z0 egysegeket szerszammal vagy kulccsal zarhatoé burkolat alatt kell
elhelyezni.

2018.01.15. www.mee.hu

{0




MSZ HD 60364eKulonleges m

> MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadfteri
Aramiiteés elleni védelem vilagitoberendezések

Nyitott (azaz szakképzetlenek szamara is nyithatd) ajté esetén
IS biztositani kell a megeérintes elleni vedelmet: a nyitott ajto mo-
gotti villamos szerkezetet is legalabb IP2X vagy IPXXB fokozatu
védettséget nyujtd burkolattal vagy vedofedéssel kell ellatni. Ez
azt jelenti, hogy a torpefeszultség alkalmazasakor is a berende-
zések Uzemszerlen feszultseg alatti részeit ugy kell védeni, bur-
Kolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzaférni.
Uj elbiras: csak szerszammal bonthato burkolat alatt lehet elhe-
lyezni a 2,8 m-nél alacsonyabban lév6 lampatestek fényforrasait,
tehat ilyen esetben egy izzocseréhez is szerszammal kell felnyit-
ni a burkolatot!

> Kozvetett erintes (hiba) elleni vedelem.

» Nem alkalmazhato védelmek: a kornyezet elszigetelése es a
foldeletlen helyi egyenpotecialu osszekotes.
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» MSZ HD 60364-7-714:2013 Szabadtéri
Aramlités elleni védelem vilagitoberendezések

A taplalas 6nmikodo lekapcsolasa: az idegen vezetdkepes réeszeket
nem kell 0sszekotni a vedovezetdvel. Minden lampatestnél kulon vedel
met kell alkalmazni <30 mA kioldéaramu AVK-val, de ha a foldelési
vagy hurokellenallas megfeleléen kicsi, akkor tularamvédelmi eszkozt
is lehet alkalmazni. E megoldasok célja: hiba esetén ne az egész vilagi
tas kapcsolodjon le, ugyanis ha minden sotét marad, ez balesetet okoz
hat! Il. év. 0. szerkezetek esetében nincs szukség védbvezetdre és a
lampaoszlopokat sem kell foldelni.

Kivalasztas és felszerelés

A villamos szerkezetek vedettsegi fokozata legalabb IP33 legyen
(na gyobb vedettsegi fokozat is szukseges lehet). A lampatesteknél
P23 fokozat is megengedhetd, ha a kicsi a szennyezddeés és 22,5 m
magasan vannak felszerelve. Mindig kovetelmény: az IPX3, viz elleni
vedettseg, A veszelyes reszek erintese elleni vedettsegi kovetelmeny
legalabb IP3X, vagy kevésbe szigoru esetekben: IP2X is eleg, azaz uj-
jal valo érintéssel szemben védett). A szabadytéri vilagitoberendezések
tapkabeleit, vezetékeit és védbcsoveit, idoallo, jol azonosithato es
megkulonboztethetd jelolésekkel kell ellatni.
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> MSZ HD 60364-7-715:2012
» Torpefesziiltsegi vilagitasi berendezések

A szabvany kévetelméenyei <50 V AC / 120 V DC feszultségl torpe
feszlltségu vilagitasi rendszerekre vonatkoznak. Az egymassal sorba
kapcsolt torpefeszultségl fényforrasokbal allé fényfuzerek pl. kara-
csonyfa-lampak nem tartoznak e szabvany hatalya ala!

Aramiités elleni védelem

Torpefesziiltségii vilagitasi rendszereknél csak SELV-torpefeszult-
séget szabad alkalmazni! Ha csupasz vezetOkkel torténik a felszerelés,
akkor =25V, AC/60 V, DC feszultseg alkalmazhato, a SELV-rendszer
és az alacsony feszultseghatarok biztositjak a kozvetlen érintés elleni
védelmet.

Az MSZ EN 61558-2-6 szabvany szerinti biztonsagi szigeteld transz-
formatort vagy MSZ EN 61347-2-2 szabvany szerinti szigeteldkonver-
tert kell alkalmazni a SELV torpefeszultség elGallitasara. Csak akkor
szabad a szekunder korben parhuzamosan kapcsolni a transzforma-
torokat, ha ugyanolyan villamos parameterekkel rendelkeznek, és a
primer oldalon is parhuzamosan vannak kapcsolva. A konvertereket
nem szabad parhuzamosan kapcsolni.
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» MSZ HD 60364-7-715:2012 Torpefesziiltségii vilagitasi

Tularamvédelem, levalasztas berendezések

» Transzformatorok primer és szekunder oldalan kell tularamvédelem.
A szekunder oldalon ezt lehet egy kozos vedelmi eszkoz is vagy aram-
koronként kulon-kulon.Csak <50 VA transzformator teljesitményig alkal-
mazhaté onmudkododen visszakapcsolo tularamveédelmi eszkoz. A par-
huzamosan kapcsolt transzformatorok elé egy kozos levalaszto kap-
csolot kell beépiteni.

> Tizvedelem: Felszerelés: a gyarto tlzvédelemmel kapcsolatos el6ira-
sai szerint. Kovetelmeny a zarlatbiztos transzformatorok alkalmazasa
vagy kulonleges primer oldali védelem hasznalata. Célszerl a 110 °C
homeérseklethataru elektronikus konverterek alkalmazasa. Szigeteletlen
aramkori vezetdk hasznalatakor a rendszernek meg kell felelnie a tor-
pefeszultsegl izzoszalas fényforrasok befogadasara szant lampa tes-
tekre vonatkozo MSZ EN 60598-2-23 szabvanynak vagy pedig olyan
kulonleges meghibasodasbiztos vedelmi eszkozt kell alkalmazni, amely
folyamatosan figyeli a lampatestek felvett teljesitmeényét és 0,3 s-on
belul onmikodben lekapcsol, ha 60 W-nal nagyobb teljesitmény nove-

kedest észlel, pl. zarlat vagy meghibasodas, vagy bekapcsolasi hiba
miatt.
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» MSZ HD 60364-7-715:2012 Torpefeszultségu vilagitasi

» Kivalasztas, felszerelés berendezések

= Kabel és vezetekrendszerek. Alkalmazhatok: hajlékony vezetékek,
zsinorvezetékek, kabelek és kopenyes vezetekek, védocsdbe huzott
vezetdk, és sinrendszerek. A vezetdk keresztmetszete 21,5 mm? Cu,
legyen <3 m hosszu hajlékony vezetdk 21 mm?-esek. A fliggesztett,
nagy szilardsagu vezetékek mechanikai okbol 24 mm? Cu.

Csupasz vezetok. <25 V AC/60 V DC feszultsegig alkalmazhatok ha:
>4 mm? a keresztmetszete, és minimalis a zarlat kockazata.

Fiiggesztett rendszerek. A lampafliggesztd eszkozoknek el kell birni
a lampasuly otszoroset, 25 kg-ot meg kell tartaniuk. A csatlakozasokat
az MSZ EN 60998-2 szerint csavaros vagy csavar nelkuli csatlakozok-
kal kell megoldani. Szigetelés atszurasos csatlakozokat és ellensuly-
lyal kifeszitett csatlakozo vezetéeket nem szabad hasznalni.

Szerelvények. A lampatestek az MSZ EN 60598 szerint! Konnyen hoz-
zaférhetének és jol azonosithatonak kell lenni a védelmi eszk6zoknek.
Az almennyezet feletti szerkezeteket rogzitetten kell csatlakoztatni. Na-
gyon fontos, hogy az esetleges hdszigetelés vagy a beepitesi korul-
mények miatt ne legyen til melegedés!
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MSZ HD 60364¢Kulonleges =

» MSZ HD 60364-7-717:2010
Mobil vagy szallithato egységek

A szabvany 6nhajtasu vagy vontatott, vagy szallithatd szerkezeteken
pl. gépkocsin, utanfuton vagy konténerben elhelyezett villamos beren-
dezések letesitesi biztonsagi kovetelményeit hatarozza meg. A szab-
vany nem a kisfeszultségl aramfejlesztbkre, mobil generatorokra vagy
aggregatorokra, lasd: MSZ HD 60364-5-551) vonatkozik, hanem kocsi
szerkezeteken elhelyezett helylket valtozta(tha)to eloszto berendezé-
sekre. Ha azonos kocsiszerkezetre épitik a tapgeneratort és az eloszto
berendezést, akkor a mobil egységtol a generatort Il. év. o. burkolattal
kell elvalasztani.

A mobil vagy szallithaté egységek tapellatasa a kovetkezo
modokon tortenhet:

a) kisfesziiltsegi aramfejlesztéhoz vald csatlakozas, ez lehet: azonos
egysegen bellul vagy azon kivul elhelyezett I. vagy Il. év. o. kisfeszult-
segl aramfejlesztd (tapellatas: csak TN- és IT-rendszerek alkalmaza-
saval, a vedelem: a taplalas onmikodoé lekapcsolasaval, kivéve a
foldeletlen helyi egyenpotecialu 0sszekotéssel védett fémburkolatu
egysegen belluli aramkoroket), vagy:
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» MSZ HD 60364-7-717:2010

>

Mobil vagy szallithato egységek

Az egységek tapellatasa a torténhet. b) hatékony vedelmi moddal
mUko db rogzitett villamos berendezéshez torténd csatlakozas (tapel-
latas: csak TN- és TT-rendszerekrdl, vedelem: a taplalas onmukodo
lekapcsolasaval, eszkoze: <30 mA-es aram-veddkapcsold), vagy:

C) egyszeru elvalasztast biztosité eszkozon keresztul valo csatlakozas
egy rogzitett villamos berendezéshez, vagy:

d) villamos elvalasztast biztosito eszkozon keresztul valod csatlakozas
egy rogzitett villamos berendezéshez.

Aramiités elleni védelem: Nem alkalmazhaté védelmi moédok: az
elérhet6 tartomanyon kivuli elhelyezése és a kornyezet elszigetelese

A dugaszoléaljzatokra csatlakozo keszuléekek kbzvetlen (meg)érintés
elleni védelme torténhet SELV-vel, PELV-vel vagy villamos elvalasz-
tassal. Az igy nem véedett aramkarok csatlakozoaljzatait <30 mA-es
AVK-val. Ha TN- vagy TT-rendszer van kialakitva a mobil egységen
belul, akkor egy kozos aram-vedokapcsolo is védheti a dugaljakat, IT-
rendszer esetében minden aljzatot kulon-kulon kell védeni, csak igy
mUkodoképesek!
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MSZ HD 60364-7-717:2010 Mobil vagy szallithato egyséegel

Kozvetett erintes elleni vedelem a taplalas onmikodé lekapcsolasa-
val. A tapforras és a védelmi eszk0z(0k) kozotti részen telepitett szer-
kezeteket Il. év. 0. szigeteléssel kell védeni

Sodrott vezetovel fé egyenpotencalu 6sszekotés: a megérinthetd ve-

zetbképes részeket, vazszerkezeteket, cséhalézatokat f6 egyenpoten-

cialra hato vezet6kon keresztul az egységen beluli TT-, TN- és IT-rend-
szer védOvezetdjehez kell csatlakoztatni.

TN-rendszer: a kisfeszultsegl aramfejlesztéhoz valé csatlakozas,
illetve a rogzitett halézathoz egyszeri elvalasztd eszkozzel torténd
csatlakozas esetében a vezetoképes burkolatot a nullaponthoz, vagy
ha ez nincs, akkor egy fazisvezetdhoz kell csatlakoztatni. Ha nincs
vezetdkepes burkolat, akkor az egyséegben levd szerkezetek testét
kell a védbvezetdn at 0sszekotni a nullaponttal.

IT-rendszer: a vezetdkepes burkolathoz kell kotni az egysegben levé
szerkezetek testével, ha nem vezet6képes a burkolat, akkor a belsd
testeket egymassal és a védbvezetdvel o0ssze kell kotni.

Az |IT-rendszer taplalasa: — elvalaszté transzformatorral vagy kisfe-
szultsegl aramfejlesztovel,+ szigetelés ellendrzo készulekkel, vagy:
egyszeru elvalaszto transzformatorral + onmik, lekapcsolo vedelem
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» MSZ HD 60364-7-717:2010
Mobil vagy szallithato egysegek

» Tularamveédelem. A kisfeszultségl aramfejlesztéhoz vald csatlakozas
esetén, vagy a rogzitett haldozathoz egyszeri elvalasztdé eszkozon tor-
ténd csatlakozas esetében, ha a vezetbképes burkolathoz fazisvezet6
]\c/ar] Ig'jtve, akkor nem kell tularamvédelmi eszkozt alkalmazni ebben a

azisban.

Kivalasztas, felszerelés

Az egységet 0l azonosithatova kell tenni: a taplalasrol megfeleld infor-
maciokat tartalmazd adattablaval, feliratokkal.

A mobil vagy szallithatd egységek tapforrashoz valé csatlakoztatasa-
ra 450/750 V névleges feszultsegl HO7RN-F tipusu hajlékony vezete-
keket kell hasznalni 22,5 mm? vezetd keresztmetszettel (gumi vagy
szintetikus gumiszigeteléssel és polikloropen kopennyel). A vezetéek
bevezetését serulésmentesen, jOl rogzitetten (pl. tomszelencevel) kell
megoldani. A bels6 vezetékezes lehet PVC szigetelesl vezetéek vedo-
cs6ben vagy veddcso nelkuli PVC vagy gumiszigetelésl vezeték, ha
azok a mechanikai sérulések ellen védve van.

A tapforrashoz valo csatlakozasra szolgalo eszk6zoknek (aljzatoknak

dugoknak) szigetelbanyagu burkolata legyen. -
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» MSZ HD 60364-7-718:2013
Kommunalis letesitmenyek és munkahelyek

» A szabvany targya: kommunalis létesitmények és munkahelyek, mint
pl. eléadd vagy kozossegi termek, aulak, templomok, kiallitasi csarno-
kok, szinhazak, mozik, magas épuletek, sportcsarnokok, éttermek, ke-
reskedelmi térségek (boltok), szallodak vendéghazak, iskolak, uszodak,
repulGterek, vasutallomasok, mUhelyek, gyartelepek, Uzemek stb. és
ezek megkozelitési utvonalainak villamos létesitése.

Az MSZ HD 60364-4-42 szabvany alapjan (tizvedelmi szempontbal)
meg kell allapitani és figyelembe kell venni hozzajuk tartozo el6irasokat
a rajuk jellemzd korulmenyeknek megfeleléen a kommunalis létesit-
menyek €s munkahelyek vészhelyzeti kimenekitési feltételeit. Ezek a
kovetkezOk lehetnek:

— BD1: nem zsufolt — konnyd kiurités,

— BD2: nem zsufolt — nehéz kiurités,

— BD3: zsufolt — konnyd kiurités,

— BD4: zsufolt — nehéz kitrités (a felel6s hatosag el6irhatja,
hogy BD feltétel alkalmazhato)
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» MSZ HD 60364-7-718:2013
Kommunalis léetesitmenyek es munkahelyek

A folyamatosan nem ellendrzott, 500 W-nal nagyobb teljesitmeny
motorokat termikus védelemmel kell ellatni vagy impedancia altal
védettnek kell lennie, tehat lefogott allapotban sem melegedhetnek tul.

Azokban épuletrészekben, ahol nem tartozkodnak, a kevésbé fontos

villamos berendezéseket kikapcsold eszkozzel kell felszerelni.

Az 5 kg-nal nehezebb rogzitett fuggesztett berendezést fliggetlen
Kiegészit6 fuggesztd eszkozzel kell ellatni, amelynek alkalmasnak kell
lennie a berendezeés sulyanak 5-szorosét megtartani.

A villamos berendezés f6kapcsoldja €s a tapkabelek épuletbe valo
csatlakozasi pontja kozott rovid legyen a tavolsag.

Ha sziikséges, hogy egyes berendezések feszultség alatt maradjanak,
amikor az épuletben nem tartézkodnak, akkor ennek megfeleléen kell

tervezni a villamos berendezést.
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» MSZ HD 60364-7-718:2013
Kommunalis letesitmenyek és munkahelyek

» A vilagitasi aramkorék megfelel6 szintl karbantartasa érdekében
kockazat elemzéssel kell meg hatarozni az adott helyen Iévo
vilagitas besorolasat — kornyezeti hatasok kovetkezteben varhato
elhasznalédas mertéket — az MSZ HD 60364-5-51 szabvany A
melléklete és a ZAl. tablazata alapjan.

Alacsony kockazatu helyiségek: egyszerd, egyetlen normal
vilagitasi végaramkor, nem zsufolt konnyen kiurithetd épuletben,
illetve eépulet reszben. Mas helyszinek esetében kettd vagy tobb
normal vilagitasi végaramkor van, olyan taplalassal, hogy barmelyik
aramkor meghibasodasa esetén a helyseg egyetlen része sem
marad elegendd vilagitas nelkul. Ezek nem zsufolt vagy zsufolt,
konnyen vagy nehezen kiurithet6 helyisegek lehetnek.
Ha egy helyiség normal vilagitasanak kialakitasa olyan, hogy a
kOozonseég azt el tudja sotétiteni, akkor egy megfeleld helyen
felszerelt kapcsolot kell alkalmazni, amellyel vissza lehet allitani a
teljes vilagitast.
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> MSZ HD 60364-7-721:2010
Lakokocsik és lakoautok villamos berendezései

» A szabvany a lakokocsik és lakéautok kozceélu haldzatrol taplalt
440 V-nal nem nagyobb névleges feszultségl belsd villamos
berendezéseinek létesitési és biztonsagi kovetelményeit foglalja
ossze. Nem vonatkozik az ilyen kocsikban alkalmazott 12 V DC
feszultségl berendezésekre, valamint a mobil otthonok és szuk-
séglakasok (amelyek rendes kozuti forgalomra nem alkalmasak),
valamint a helyhez kotott szabadido-jarmivek berendezeéseire.
Magyarorszagi viszonylatban, megegyez6en a haldzati feszullt-
seggel, 400/230 V AC az ilyen berendezesek nevleges feszult-
sége.

> Aramiités elleni védelem

» Nem alkalmazhatdé védelmi modok: kozvetlen érintés elleni
védelem céljara a védbakadaly, a kezzel elérhetd tartomanyon
Kivul helyezés, a kornyezet elszigetelése és a foldeletlen
egyenpotencialu osszekotés.
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MSZ HD 60364-7-721:2010 Lakokocsik és lakoautok

» Aramilites elleni védelem. \Vedbvezetds rendszert kell alkalmazni: a
betap PE-vezetdjet ossze kell kotni a lakokocsi PE-vezet6jével, enhez
csatlakozik az 6sszes dugaszolo aljzat védoérintkezbje, a villamos
szerkezetek megérinthet6 fémrészei és az idegen fémrészek. Az 0sz-
szekotb vezetek keresztmetszete: 24 mm? Cu. A kocsi vazszerkezete
sem hasznalhato védbvezetonek és PEN-vezet6 sem alkalmazhato a
kocsiban, csak szétvalasztott kulon N-vezet6 es kulon védbvezetd.
~1 f. esetén mindig haromvezetds, vagy ~3 f. esetén mindig otvezet6s
Irend_szert kell hasznalni. Az egyer( védbvezetdknek szigeteltnek kell
ennie.

Tularamvedelem. Az 0sszes fazisvezetot megszakito tularamvedel-
met kell alkalmazni minden vegaramkorben. Egy vegaramkor eseten
a tularamvédelmi eszkoz (pl. kismegszakito) a fOkapcsolo is lehet.

Kivalasztas, felszerelés. Kabel és vezetékrendszerek. Hajlékony,
sodrott rézanyagu vezetékeket és kabeleket, illetve nem fémes vedo-
csoveket, illetve vezetékcsatornat kell alkalmazni. Ajanlott vezetékek
pl.: HO7V-K, HO7V-R tipusu, (450/700 V-os PVC szigetelés(i hajlékony
egyert vezetékek) vagy a HOS5RN-F tipusu (300/500 V-os gumi vagy
szintetikus gumi érszigetelésd, polikloropén képenyti) kabel.
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» MSZ HD 60364-7-721:2010 Lakokocsik es lakéautok

> Kivalasztas, felszerelés szempontjai:
» Csatlakozasok « Levalasztas és kapcsolas * Torpefeszliiltségli
berendezések « Lampatestek » Flird6/mosdo fiilkek — esetében
= F6 csatlakozo kabel: A lakokocsi f6 csatlakozo kabele 25 (£ 2) m
hosszu hajlékony kabel legyen zold/sarga szinjeldlési véddvezetdvel.

Tipusa HO7RN-F, 450/700 V-os gumi érszigetelés, polikloropén
kOopenyl, vagy ezzel egyenérteki legyen.

LAKOKOCSIK FOCSATLAKOZO KABELENEK KERESZTMETSZETE

Névleges aram 16 25 32 63
Legkisebb keresztmetszet S (mm?) I 2,5 4,0 6,0 16 35

> A lakékocsik és lakoautok villamos berendezésein, legalabb
3 évente szabvanyossagi felulvizsgalatot kell végezni, arra
felhatalmazott vilamos szakembernek, amelyrdl jegyzdkonyvet,
illetve mindsito iratot kell késziteni
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» MSZ HD 60364-7-722:2016

Villamos jarmii taplalasa
Alkalmazasa: — azok az aramkorok melyek villamos jarm(
eroatviteli celu akkumulatorainak feltoltésére szolgalnak,

— biztonsag vedelme, ha jarmubdl visszataplalas tortenlk a

haldzatba ik
Védelem Kiilsé hatasok:

— Freccsend viz ellen védett: IPX4, (IP34,1P44)

— Kozteruleten az utesallosag: IKO7, (2 J)

Tularam védelem: minden aramkort
kulon-kulon kell védeni!

Vészkikapcsolo esetén: minden Gzemi
vezetot (L1,L2,L3,N) terhelve le kell kapcsolni!

2018.01.15.



@] MSZ HD 60364 ¢ Kiilénleges »

»MSZ HD 60364-7-722
Villamos jarmii taplalasa
» Negy féle toltesi mod:
= 1.) <16 A, 2501n/400¢n V-0s szabvanyos
csatlakozo aljzattal, uzemi aram és védo
vezetokkel.(AC, max. ~1f: 3,7 kW; ~3f : 11 kW)

= 2.) =32 A, 250a7/400¢n V-0s szabvanyos
csatlakozo aljzattal uzemi aram és vedo
vezetokkel, vezerlo ellenorzo funkcigval
egyutt, + aramiités elleni védelem (AVK) a
jarmd es a csatlakozo dugo kozott.
(AC, max. ~1f : 7,4 kW; ~3f : 22 kW
toltési teljesitménnyel!)
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges =

» MSZ HD 60364-7-722
Villamos jarmii taplalasa

> Négy féle toltési mod:
= Az 1. és a?2. toltesi mod alkalmazasa esetén tilos a
jarmubdl a villamos halézatba valo visszataplalas

I Il 1l N Vv Vi
féeloszté tabla toltési pont foglalat/ toltd kabel csatlakozo/ Villamos gépjarmi
csatlakozo csatlakozo aljzat

| [
min. Typ ARCD
£33

S~

> acc. o
E DIN VDE 0100-722:
201109

min. Typ ARCD
.':. \i

b acc. to
E DIN VDE 0100-722:
201109
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges-

MSZ HD 60364-7-722 A villamos jarmtivek taplalasa

¢ Ajanlott az erre
célra kifejlesztett, megerd-
rOsitett, MISZ EN 62196
szabvany szerinti jarmda-
csatlakozdkat hasznalni

¢ A szabvany megengedi 16 A-ig a hagyomanyos haztartasi céld
csatlakozo aljzattal és dugoval végezni a toltést, de a folyamatos
8...10 oras teljes, 16 A-es terhelést ezek nem birjak, leégnek!

¢ MSZ EN 62196-2:2017 (angol nyelvdii)
Csatlakozodugok, csatlakozébaljzatok, lengb jarmi-csatlakozoaljzatok
és bemeneti jarmdcsatlakozok. Villamos jarmUvek vezetékes toltése.
2. rész: Valtakozo aramu csapos és érintkezohuvelyes csatlakozo-
szerelvenyek csatlakoztatasi meéretei és csereszabatossagi

2028.01. 15, www.mee.hu
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-722 Villamos jarmi taplalasa

» Négy fele toltési mod:

= 3.) Specialis villamos jarml tapegyseg, (benne:
vezetékek, csatlakozok és tartozékok) allandoan a
halozatra van kotve. A vezeérlG-ellenGrzesi funkcio
Kiterjed a tapegysegben Iévo vezerlo keszulekekre
IS. (AC, max. ~63 A, 44 kW toltesi teljesitmennyel!)
4.) Jarmuvon kivuli toltdo hasznalataval (hordozhatd)

A vezerl6-ellendrzesi funkcio kiterjed a taplalas-
hoz allanddan csatlakoztatott berendezésre is.
(Toltesi teljesitmeny: DC, =38...170 kW!)
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegesr

» MSZ HD 60364-7-722 Villamos jarmi taplalasa

» Négy fele toltési mod:

A 3. és 4. mod: lehet visszataplalas, de meg kell
akadalyozni az akaratlan visszatoltést és a csatlakozo6

dugo uzem alatti ki-be dugasat (mechanikus vagy
villamos retesszel) kivéve ha levannak kapcsolval

I I 1 v Vv Vi
fSelosztd tabla toltési pont foglalat/ t5It5 kabel csatlakozé/ Villamos gépjarmi
csatlakozo csatlakozd aljzat
IT T 1T =141
TN/TT min. Typ ARCD Control pilot r—

o . . —_— hjmtwn;;

@ = )

T = O—E—P = W1~ : .

- D N/ [\\,& 4\//_\]J

=

toltés

7\ S

TNITT min. Typ ARCD IT IMD  controi pilot 'T’;* L ./ 3
= function — )
] TN ﬁ =] —A = x t3itSkabel | i
g ,F_l ~ O- EE_ - ’ ,F_, l /—._I |,a (27] Control pilot function "
| S— | | S— £
= Uacc. to & = F N A+ ~— —

DIN VDE 0100-410: t5ltes
200706 kapcsolo kommun ikacio

") presently dscussed

7L
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges

A 2. es a 3. toltesi mod attekintese

(A ¢

( E5) )
N2

Switch

IccPD* | e

k ' _ Overcurrent

Control pilot

oot - protection
communication g

\ {11, 0C 26 mA|

_1 ROMBA2EC |

« RCD Typ A

D Epczl"!bm —f

- 1
] = Overvoltage
e’ | n RCMBI121 protection
S

—| *
A

Electronic }

— STOHVHO LSV

RCMB121-2 IC-CPD: A kabelbe
beépitett vezerlf é

t(lZ]onnect'IK;,n to
° ©°)| the supp Connection to th , : .
network AE Sl e védelmi eszkoz s

supply network
www.mee.hu
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges "

A villamos jarmiivek szabvanyai

» MSZ EN 50604-1:2017
Litiumakkumulatorok konny EV- (villamos
jarm() alkalmazasokhoz. 1. rész: Altalanos
biztonsagi kovetelmények és vizsgalati
modszerek

» MSZ EN 62660-3:2017
Litiumion akkumulatorcellak villamos kozuti
jarmUvek hajtasahoz. 3. rész: Biztonsagi
kovetelmények

» MSZ EN 50620:2017
Villamos kabelek. Villamos jarmivek
toltékabelei (BT(DE/NOT)259)

*khkkhk Kkkk Kikx

» MSZ EN 62752:2017
A 2. toltési modu kozuti villamos jarmuivek
tapvezetékebe beépitett szabalyozo- es
védelmi készulék (IC-CPD)
» 2.) Mod: ~1f,<32A, 250V — 7,4 KW
~3f, <32 A, 400V — 22 kW

2818:81-15:

U T S
Y \ { )
<O)— {( )

IC-CPD *

Control pilot
communication

L

L

\

.

Electronic |

¥
= AC 23D mA

n
DC26mA

-
 RCMB121
a

RCMB121-2

Connection tq
the supply
network 3
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges u-

MSZ HD 60364-7-722 Villamos jarmu taplalasa

Villamos tlté'eység adattablaja

Epyon chérginQEPosf_DC/DC i
ECP50-CC~DD=02 %
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess

» MSZ HD 60364-7-722 Villamos jarmi taplalasa
> Aramiités elleni védelem:
* TN-rendszer: vegaramkorben nem lehet PEN-vezeto!

» Az aramkoroket MSZ EN 61558-2-4 szabvany
szerinti rogzitett szigeteld trafon keresztul kell

taplalni.

» Minden csatlakozasi pontot <30 mA, AVK-val kell
veédeni, minden uzemi vezetot (L1,L2,L3,N)
kapcsoljon le.

* A PE-vezeton uzemi vezerlo jelek nem lephetnek be
a rogzitett berendezésbe — zavarhatjak pl. az AVK-t

A csatlakoz6 egysegek magassaga: 0,5 ... 1,0 m
kozott

2018.01.15. www.mee.hu
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess™

» MSZ HD 60364-7-729:2010
Kezelesi vagy karbantartasi folyosok

= Részletes meretmegadasokat tartalmaz a kulonfé-
le elrendezeési kisfeszultsegl villamos kapcsoldberen-
dezések kornyezetében kialakitando kezelési vagy
karbantartasi folyosok legkisebb helyigényére.

= Figyelembe veszi a feszultségalatti reszekt6l valo
szukseges tavolsagot, az adott folyoson elvegzendo
muveleteket, pl. egy oldalon vagy ket oldalon egymas-
sal szemben végeznek muveleteket, a villamos beren-
dezés megerintese elleni vedettseget (tokozasat), a
kapcsolo berendezés hosszusagat (pl. 10 m-nél
hosszabb berendezést teljesen korbejarhatoan kell
késziteni).

 Megadja az ajto nyitott mérete figyelembe vételével
a menekulési utvonal meretét.

2018.01.15. www.mee.hu
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess™

» MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvizi hajok szarazfoldi
villamos csatlakozasainak szarazfoldi egyseégei
¢ Részletes kovetelményeket tartalmaz a tavi és fo-
lyami kikotOkben a kereskedelmi és kozigazgatasi celu
hajok partoldali villamos csatlakozo egyseégeinek letesi-
tésére. A udulesi celu vizi jarmlvek kishajo-kikotOire az

MSZ HD 60364-7-709 vonatkozik.

¢ A transzformator allomasrol jovo tapfeszultseg
3 f, ~400/230 V, AC 50 Hz legyen.

¢ Ha a partoldalon rogzitett szigetel6 transzfor-
matort hasznalnak a hajotest és a parti femrészek
kozotti galvanaramok megel6zese celjabdl, akkor az
MSZ EN 61558-2-4 szerinti legyen!

¢ A szigetel6 transzformator taplalasahoz tartozo
vedovezetot nem szabad csatlakoztatni a belvizi hajokat
taplalo aljzat foldel6 kapcsahoz.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvizi hajok szarazfoldi
villamos csatlakozasainak szarazfoldi egysége

> Aramiités elleni védelem

» Nem alkalmazhatdk a vedbakadalyok, az elerhet6 tartomanyon
KivUli elhelyezés, a kornyezet elszigetelése és foldeletlen helyi
egyenpotencialu 6sszekotés védelmi modok.

» Az alkalmazott berendezések védettségi fokozata < 1P44 legyen.

» A taplalas 6nmikodo lekapcsolasaval mikodo aramldtées elleni
vedelem:

— Minden <63 A-es csatlakozo aljzatot egyedileg kell vedeni
<30 mA-es, olyan AVK-val, amely minden fazisvezetét és a
nullavezet6t is szetkapcsolja illetve levalasztja.

— Minden >63 A aramerbssegu csatlakozo aljzatot egyedileg kell
védeni <300 mA-es, olyan AVK-val, amely minden fazisvezetét
és a nullavezet6t is szétkapcsolja, |IIetve levalasztja.

/8
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess™

» MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvizi hajok szarazfoldi
villamos csatlakozasainak szarazfoldi egysége

> Kivalasztas, felszerelés szempontjai:

A Kabel és vezetékrendszerek, az uszo stégek,
kikotohelyek vezetékei, kabelrendezb rendszerek

esetéeben.

» Tularamvédelem: Minden csatlakozo aljzatot egyedileg
kell vedeni egy tularamvédelmi eszkozzel.

» Levalasztas: Minden elosztotablaba legalabb egy
levalaszto eszkozt kell beepiteni, amely minden fazis-
vezetot és a nullavezetot is megszakit, illetve levalaszt.

» Csatlakozo aljzatok: Minden csatlakozoaljzatnak meg
kell felelnie az MSZ EN 60309 szabvanysorozat kovetel-
meényeinek, a |, £125 A-os aljzatoknak meg kell felelniuk
az MSZ EN 60309-2 szabvanynak is.

79

2018.01.15. www.mee.hu



MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-740:2007  Vasartereken, vidampar-
kokban és cirkuszokban lévo létesitmények, szorakoz-
taté berendezések és pavilonok ideiglenes villamos
berendezései

A szabvany alkalmazasa megkonnyiti az ideiglenesen felsze-
relt mobil vagy szallithato villamos gépek és szerkezetek bizton-
saganak tervezeését, felszerelését és mikodtetését. Ezeket va-
sarokban, vidamparkokban, cirkuszokban é€s hasonlo helyeken
hasznaljak, és a biztonsag csokkenése nélkuli tobbszori ideig-
lenes alkalmazasra terveztek.

A tapfesziiltseg. <~230/400 V AC, vagy < =440 V DC lehet!

Flggetleniil a tapforrasok szamatol, az ideiglenes villamos
berendezések kilonbozo tapforrasainak fazis- és nullavezetdit
a tapforrastol a végpont felé nem szabad egymassal 0sszekap-
csolni.

Mindig be kell tartani a taphal6zat kezeldje altal megszabott
feltételeket.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-740:2007  Vasartereken, vidampar-
kokban és cirkuszokban lévo létesitmények, szorakoz-
taté berendezések és pavilonok ideiglenes villamos
berendezései

> Aramiités elleni védelem

= A védelmi modok alkalmazasa: NEM alkalmazhatok: a vedo-
akadalyok, a kornyezet elszigetelése és a foldeletlen egyen-
potencialra hozas vedelmi modok. ¢ A kezzel elerheto tarto-
manyon Kkivuli elhelyezés elfogadhatoé az elektromos dod-
zsemekneél, ha 22,6 m magasan helyezik el a kocsikat tapla-
|0 feszultségen levd racsszerkezetet.

= A taplalas 6nmiko6dé megszakitasa vedelmi modot kell alkal-
mazni az ideiglenesen felszerelt villamos berendezéseknél. A
berendezés kezdépontjaban AVK-t kell alkalmazni, amelybe
az MSZ EN 60947-2 szabvany szerinti |dokesleltetesu vagy
.S -tipusu (kesleltetett mikodésti az MSZ EN 61008-1, llletve
az MSZ EN 61009-1 szerint es az AVK |,,;: <300 mA.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess™

» MSZ HD 60364-7-740:2007  Vasartereken, vidampar-
kokban és cirkuszokban lévo létesitmények, szorakoz-
taté berendezések és pavilonok ideiglenes villamos
berendezései

Kozvetlen, (meg)érintés elleni vedelem. Minden vilagitasi és
dugaszoldaljzatot taplalo vegaramkort, valamint az |, <32 A haj-

lekony vezetekkel a haldzathoz csatlakozo hordozhato villamos
szerkezetet |,.: <30 mA-os AVK-val kell védeni.
— Az akkumulatortaplalassal mukodtetett veszvilagitasi aramkort
a vilagitasi aramkort vedo AVK-hoz kell csatlakoztatni.
— Az AVK-t nem kell alkalmazni SELV-vel vagy PELV-vel vagy
villamos elvalasztassal véedett aramkorok esetén, vagy ha a
kezzel elerhet6 tartomanyon kivul elhelyezett vilagitasi aramkor
taplalasa nem az MSZ EN 60309-1 szabvany szerinti ipari vagy
a nemzeti szabvanynak megfelel6 haztartasi es hasonlo célu
csatlakozo egysegen keresztul tortenik.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess™

» MSZ HD 60364-7-740:2007  Vasartereken, vidampar-
kokban és cirkuszokban Iévoé letesitmenyek, szorakoz-
tatéo berendezéesek és pavilonok ideiglenes villamos

berendezeései

Kozvetett erintes (hiba) elleni vedelem: Ha a valtakozo aramu
motorok taplalasaban AVK-t hasznalnak az MSZ EN 60947-2
szerinti idokeésleltetésit vagy az MSZ EN 61008-1, ill. 61009-1

szerinti ,S”-tipusu aram-véddokapcsolot kell alkalmazni.
TN-rendszer esetéen az ideiglenes berendezes kiindulo pontja
utan nem alkalmazhato PEN-vezetd, csak kulon PE és N-vezeto

Ahol a valtakoz6 aramu halézati rendszer rendelkezésre all, IT-
rendszer nem alkalmazhato. Az IT-rendszer az_egyenaramu
Szerkezeteknél alkalmazhato ahol folyamatos uzem szikséges,
pl. vészvilagitasi, jelz6 es mukodtetd aramkoroknél
Tidzvédelem: A felugyelet nelkuli automatikus mikodésl vagy
tavszabalyozassal kezelt motoroknal a tulzott melegedes elle

kézzel visszaallithatd védelmet kell felszerelni. 33
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-740:2007  Vasartereken, vidampar-
kokban és cirkuszokban lévo létesitmények, szorakoz-
taté berendezések és pavilonok ideiglenes villamos
berendezései

> Kivalasztas és felszerelés

» KozOs szabalyok. A kapcsolo- es vezerlo berendezeseket mindig
kulccsal vagy szerszammal zarhato szekrényben kell elhelyezni,
Kivéve azokat a részeket, amelyeket szakképzetlen személyek is
kezelhetnek.

A villamos szerkezeteknek legalabb IP44-es vedettségi fokoza-
ta legyen, azaz a veszélyes reszek @1 mm-es huzallal valo érin-
tésével, illetve @1mm és nagyobb szilard idegen testek behato-
lasa eIIen valamint barmely iranybdl freccsend viz ellen védet-
tnek kell lennie.

Minden szerkezetet, beleértve a kabeleket és vezetekeket is
ugy kell elhelyezni, hogy azokat konnyen lehessen mukodtetni,
kezelni, ellendrizni, karbantartani és jol hozza lehessen férni a
csatlakozasokhoz.
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MSZ HD 60364 ¢ Kiilénleges®

» MSZ HD 60364-7-740:2007 Vasartereken,
vidamparkokban és cirkuszokban levo léetesitmények,
szorakoztaté berendezések és pavilonok ideiglenes
villamos berendezései

> Kivalasztas és felszerelés kbvetelményei. A kabelek és
vezetéke, a kapcsolo es vezerlbberendezéesek, a vilagitasi

berendezések, a csatlakozo egysegek, a betaplalasi csat-
lakozas, a dodzsemek és a generatorok esetében.

> Ellenorzeées

= Az ideiglenes villamos berendezeseket minden helyszini
osszeszerelés utan a tapforras és minden villamos szerke-
zet kozott ellendrizni és vizsgalni kell.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges =

» MSZ HD 60364-7-753:2014
Fiitokabelek es beagyazott fitorendszerek

» A szabvany kultéren és beltéren alkalmazott feltuletek
fUtesere valo villamos fltérendszerekre, valamint a jég-
telenitd vagy jegképzodest megel6z0 es ezekhez ha-
sonlo6 villamos flutérendszerekre vonatkozik.

Nem vonatkozik: kimondottan ipari vagy kereske-

delmi jellegl fUtorendszerekre és a butorokba beépitett
fUtOberendezésekre.

> Aramiités elleni védelem

Nem alkalmazhato vedelmi modok: kozvetlen érintes
elleni védelem celjara a veédoakadalyok, az elérheto
tartomanyon kivuli elhelyezeés, a kornyezet elszige-
telése, és a foldeletlen egyenpotencialu 0sszekotes.

Falfitd rendszerek esetén a villamos elvalasztas nem
alkalmazhato.

2018.01.15. www.mee.hu
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonlegess

» MSZ HD 60364-7-753:2014

Futokabelek es beagyazott futorendszerek
» Aramdlités elleni védelem

= A laplalas 6nmikddd lekapcsolasaval tortend védelem eseten
.. <30 mA AVK-t kell alkalmazni a lekapcsolasra. Ugyanilyen
ﬂlK-t kell alkalmazni kiegészité védelemkeént a Il. év. o. villa-
mos fatések taparamkoreiben.  (Ez tobbletkovetelmeény!
— All. év. 0. alkalmazasa az onmUkodo lekapcsolas nélkul is
elegendd lenne.)
— Ha villamos elvalasztassal oldjak meg a védelmet, akkor
egy elvalaszto transzformatorrdl csak egy fat6berendezés
(fGtéaramkor) Uzemeltethetd!

Ha a flitbeqyséqgek foldelt vezetbarnyekolas nélkiliek, akkor a
helyszinen megfelel6 vezetdburkolatot, peldaul olyan szovott
femhalot kell hasznalni, amelynek mennyezetbe és padldba
valo beszerelés esetén <30 mm, falba vald beszerelés esetén
pedig <3 mm a nyilasmeérete, és azt ossze kell kotni a villa-
mos berendezeés védovezetdjevel.
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges s

» MSZ HD 60364-7-753:2014
Fitokabelek es beagyazott flitorendszerek

> Hohatasok elleni vedelem: A fitérendszer megfelels kialakitasaval, a
gyarto utmutatasa szerinti kivitelezessel es vedelmek alkalmazasaval
kerulhetd el a fatéegyseég tulmelegedese.

= A flitbeqységeket hideqg kivezetésl szerelvényekkel kell csatlakoztatni
a villamos berendezéshez, a taplalo berendezeshez kozvetlenul nem
csatlakozhat ft6szal, csak hideg kivezetés, amelyet szétszedhetetlen
modon kell 0sszekotni a fitéegységgel.

= A fitdtt teriletek térségeben elhelyezett hideg kivezetések (aramkori
vezetékezes) és vezerld vezetékek esetében figyelembe kell venni a
kornyezeti homerséklet emelkedését. A dilatacios illesztési hézagokat
nem keresztezhetik a fitéegységek.

> Kivalasztas, felszerelés: Az alkalmazott fitotesteknek és fltdkabelek-
nek ki kell elégitenie a vonatkoz6 termékszabvanyok kovetelményeit
(pl. MSZ EN 60335-2-96, vagy IEC 60800)

= A gyakorlati tapasztalatok alapjan ajanlott, hogy mennyezetre szerelt
fOtdegysegek védettsége legalabb IPX1, a fluggdlegesen leesé viz-
cseppek karos hatasi ellen; a padlofiutd egységek védettségi foka beton
eseten pedig IPX7, id0szakos vizbemerités hatasai ellen legyenek
vedettek. 38
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MSZ HD 60364 ¢ Kulonleges =

» MSZ HD 60364-7-753:2014

Fitokabelek es beagyazott flitorendszerek

> Kivalasztas, felszerelés: ne jOhessen létre semmiféle karos
hatas a fltGérendszer és barmilyen varhatoan el6fordulo villamos
vagy nem villamos berendezeés kozott.

Az esetleges kesObbi munkak, javitasok, karbantartasok, vagy
akar a fit6berendezéstdl fuggetlen munkak, atalakitasok miatt
nagyon fontos az, hogy a fitGberendezés klalak|tasarol elhelye-
zéserol még évek multan is pontos informaciok aIIJanak rendel-
kezésre A letesités soran fatOberendezés nélkuli tertleteket kell
hagyni, az estleges (hidegen Uzemel6) mas villamos szerelve-
nyek vagy berendezesi targyak, butorok szamara.

= A szabvany A melléklete részletes tajekoztatast ad arrdl, hogy
a kivitelezonek milyen dokumentumokat kell késziteni és atadni
a futOberendezes uzemeltetojenek. Fontos eldiras az, hogy
magyar nyelven kell keszitenie es a nem muszaki emberek
szamara is erthetéleqg.
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3/C.
Ervényes létesitési szabvanyok

VEGE

KOSZONOM A FIGYELMET!
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