MSZ 4851-5:1989, és az MSZ HD 60364-6:2007 szabvdnyok
mérésekre valo osszefoglaldasa

A. MSZ 4851/5 szabvdny szerint:
ELOIRAS

Transzformatorok:

» Torpefesziiltségii/véddelvdlaszto tr.
250V-1000V mérési fesziiltség
2MCQ) megengedett érték
Vezeték véddbelvdlasztott dramkorben 2MCQ megengedett
értek

III. év.0. gyartmdanyok:

» 250V -500V meéreési fesziiltség
Hékeésziilékek: 0,2MCQ megengedett értek

» Egyéb késziilékek: 2MQ megengedett értck

Villamos szerkezetek elszigetelése:
>, kompletten” alap+ kiegészits szigetelés:
4MC) megengedett érték

Padlo szigetelés mérése:
» MSZ 172/1 hatalya tartozo, halozatokndl 250V mérési fesz.
> mads egyéb esetben 220-1000 V mérési fesziiltség
> 50k megengedett érték SooV > ‘.l ook 5oLV &

Foldeletlen EPH mérése:
> 250V -500V merési fesziiltség
» 0,5MQ megengedett érték

B. MSZ HD 60364-6:2007 szabvdny szerint:
> 6.A. tablazat szerint
> vezetékek, SELV, PELV, villamos elvéalasztas

Az dramkdr névleges SELV és PELV <500V, benne: >500V
fesziiltséqg érteke: a FELV is

Vizsgald fesziiltség: 250V, DC 500V, DC 1000V, DC
Megkovetelt szigetelési

sl > 0,5 MQ > 1,0 MQ > 1,0 MQ

» Padlo szigetelés mérése tdjékoztatds




