Ívhegesztő Áramforrások vizsgálati előírásai
- A vizsgálat során alapul vett előírások:

* A 2004. évi XI. törvénnyel módosított munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény és a végrehajtásról rendelkező 20/1997.(XII.19.) MüM rendelettel módosított 

                             5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet


* Hegesztési Biztonsági szabályzat (143/2004.(XII.22.) 

GKM rendelet )

5.1.1. Villamos ívhegesztőberendezések hálózati csatlakoztatását olyan módon kell kialakítani, hogy az biztosítsa a hegesztőgép érintésvédelmi rendszerének működését.

8.1. A hegesztőberendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működését időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíteni kell. Ennek gyakorisága - ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik - a következő:

Ívhegesztés
	
	Áramelosztó rendszerek:

	Kiépített (telepített) hegesztőáram-vezető (test) rendszer
	1 év

	Többmunkahelyes hegesztőgép hegesztőáram elosztó rendszere
	1 év


10.1.2.3. A hegesztőberendezések ellenőrzése során vizsgálni kell:

- a szemmel látható sérüléseket,

- a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét,

- a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét,

- a villamos csatlakozások megfelelőségét,

- a földelést,

- a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét,

- a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését,

- a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét,

- az elektródafogók állapotát,

- a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását,

- a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését,

- az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisztikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően.

10.4.1.2. Áramforrás
10.4.1.2.1. Az ívhegesztő áramforrások kialakításával szemben követelmény, hogy meghibásodása esetén is

- biztonságosan védett legyen

a) az üzemi viszonyoknak megfelelő védettség révén közvetlen érintéssel (áramütéssel) szemben, és

b) megfelelő érintésvédelem (I év. osztály, védővezetővel és II év. osztály kettős szigeteléssel, védővezető nélkül alkalmasak), valamint a hegesztő áramkörnek a tápáramköröktől és a védőföldeléstől való elszigetelése révén közvetett érintéssel (meghibásodás miatti áramütéssel) szemben. Az érintésvédelmi követelmény nem vonatkozik a hegesztő áramkörre;

- a hegesztő áramkör villamosan vezető, üzemszerűen (a munkavégző által) megérinthető részein csak olyan mértékű villamos feszültség lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy ártalmas áramütést.

10.4.1.2.2. Tartályok belsejében, vagy más, fokozottan áramütés veszélyes környezetben végzett ívhegesztéshez biztonsági áramforrást kell használni, amely az adott viszonyok között megfelelő védettséget nyújt a közvetett érintéssel lehetséges áramütéssel szemben. Az ilyen áramforrásokat az adattáblán tartósan meg kell jelölni.

10.4.1.3.2. Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza maximálisan 5 méter lehet.


* MSZ 63-1:1995
Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi






vizsgálatának tartalmi és alaki követelményei. Általános






követelmények



* MSZ 63-5:1985
-"-. Időszakos biztonsági felülvizsgálat

* MSZ 73:1981
Termelő berendezések elhelyezésének bizt. követelményei



* MSZ 172/1

 Érintésvédelmi Szabályzat - irányelvül


* MSZ 1600 

Létesítési biztonsági szabályzat - irányelvül


* MSZ 4851/5-91
Érintésvédelmi vizsgálati módszerek



* MSZ 4852-77
Szigetelés ellenállás mérése



* MSZ EN ISO 12100-2:2004  Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás 

                                                           általános elvei 2. rész: Műszaki alapelvek 

* MSZ EN 60974-11:2005 Ívhegesztő berendezések, 11.rész elektródafogók

* MSZ EN 60204-1:2006  Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerk.


* MSZ EN 60974-1:2006 Ívhegesztő berendezések 1.rész hegesztő áramforrások



* MSZ EN 60974-4:2017 Időszakos ellenőrzés és vizsgálat


* MSZ EN 50078:1999 
Ívhegesztő égők és pisztolyok                                                       
* MSZ EN 61310-1:2008 Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés 

      és működtetés


* Üzemeltetési dokumentáció

MJ:
(Időnként aktualizálni kell!)
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