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Gyogyaszat biztonsagi szabvanyai

1980 MSZ 03 40-80 agazati szabvany
1995 MSZ 2040:1995 orszagos szabvany

Mindkettd az IEC tervezeteinek munkakozi szovegén alapult.
1990. IEC-ben leszavazva a tervezet
2002. Az elsd IEC szabvany

2012. HD 60364-7-710 CENELEC azonban — a sok
tagallam altal kovetelt szdmos kivétel miatt — csak
modositasokkal vette at.

2013. MSZ HD 60364-7-710:2013 angol nyelven!



Gyogyaszati helyek villamos biztonsagi
eloirasainak, szabvanyainak bevezetése

SZABVANYOK ERVENYESSEGE

1980 .. 1994 1995 2012 2013 2014 2015 2016

1980-01-11 1995-04-01

MSZ-03-40:1980
Egészségugyi intézmények l !
villamos hal6zatanak
létesitési és biztonsagi szabalyzata
1994-12-02 2015-01-01

MSZ 2040:1995 l
Egészségugyi intézmények

villamos berendezéseinek létesitése

2012-06-29

MSZ HD 60364-7-710:2012 !v
Kisfesziltségi villamos berendezések.

7-710. rész: Kulonleges berendezésekre

vagy helyekre vonatkozo kdvetelmények.

Gyobgyaszati helyek (IEC 60364-7-710:2002, mddositva)




HATALYA

Nem az épitmény,hanem az egyes gyogyaszati helyiségek
villamos berendezéseinek kialakitasat szabalyozza

Nem csak emberek gyodgyitasara szolgalo helyekre
vonatkozik, hanem az 0j allatgyogyaszati helyekre is.

Nem gyogyaszati villamos késziilékek termekszabvanya
(MSZ EN 60601 sorozat)

(Mekkora, és milyen aramokat szabad Kifejezetten
gyogyaszati céllal a paciens testén keresztiil vezetni (pl.
elektrosokk-kezelés, defibrillalas, galvanfiirdo-kezelések)).



HATALYA

A 1étesitést tervezo, kivitelezo villamos szakemberek

feladata a gyogyaszati helyiségekben a meghibasodas
(kesziilek,berendezés installacid) kovetkeztébeni aramiiteses
balesetek elkertuilése, amely csak a

termekszabvanyok gyartmanykialakitasi
elOirasainak ¢s a l1étesitmények berendezeseire
vonatkozo letesitesi szabalyok
osszehangolasaval vedhetok ka.



MSZ HD 60364-7-710 szabvany az
MSZ HD 60364 sorozat része

A szakaszainak szamozasa nem folytonos, hanem e
sorozat alapszabvanyainak szakasz-szamaira utal:
els6 harom szamjegy mindig a jelen szabvany
szama:710;

az ezt kovetd harom szamjegy a sorozat azon
szabvany-fofejezetének szama, amelyet modosit (pl.
411);

az ezt kovetod szamok 1s az eredet1 kovetelmeny
szamalti,;

ponttal van elvalasztva a jelen szabvany szazassal

kezd0do sajat megkiilonitd szamozasa.
Nem EN, hanem HD

,,ZA” figgelék (magyar eltérés, rontgenberendezések aramkorébe iktatott
AVK ¢érzékenysége 100 mA.)



KONCEPCIONALIS KULONBSEG

Nem a komplett korhaz villamos biztonsaga,
csupan az egyes
gyogyaszati helyiségek villamos kialakitasa

Ennek alapjan tehat a korhaz egeszének biztonsagtechnikai
kovetelmenyer meghatarozasa kikeriil a villamos tervezd
feladatkorebdl: az 0 feladata csupan az lesz, hogy milyen
modon alakitja ki e — mas tervezO altal megadott —
kovetelmények teljesitésére a villamos berendezést.

Er0sen megvaltozik tehat a hataskornt felosztas az
orvostechnikal tervezo és a villamos tervezo kozott.



KONCEPCIONALIS KULONBSEG

Tartalék ellatasok kérdése

MSZ 2040
a konkreét 1geny megallapitasa 1s a szabvanyban

MSZ HD 60364-7-710

csupan az ellatasbiztonsag fokozati csoportba sorolasaval,
¢s az egyes csoportok kovetelményeivel foglalkozik!

Hogy hova milyen fokozat valasztasa sziikseges, az
orvostechnikai szakterilet feladata!
,,B” tajekoztatdo mellékletében van a megvalasztasra
utmutatas!



HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA

MSZ 2040
e Altalanos helyiség
e Gyogyaszati helyiség
oKliemelt gyogyaszati helyiség
oKezeld ¢s vizsgald helyiség
e Uzemi helyiség
e Egy¢b helyiség, szabadter

MSZ HD 60364-7-710



GYOGYASZATI HELYISEGEK

BESOROLASA
MSZ HD 60364-7-710
e 0 fokozat
e 1 fokozat
e 2 fokozat

Ugyancsak harom focsoport, de szigorubb hatarok
¢s mas besorolas!



GYOGYASZATI HELYISEGEK BESOROLASA
az MSZ HD 60364-7-710:2013 szerint

710.3.5, O0.csoport

710356, 1.csovort | IMONUNNSISORON

A betegekre vagy a
személyzetre nézve nincs
veszélyezteteés

A betegeket kulonbozd villamos
gyogyaszti berendezésekkel kezelik
megfigyelik

- kuilsdleg, vagy

- invaziv modon

Nem tartozik ebbe a csoportba a
710.3.7 pontban ismertetett helyek

Olyan gyogyaszati helyiség, amelyet
oyogyaszati villamos készuléekek
alkalmazasara létesitettek, amellyel
a beteg szervezetébe beavatkoznak,
- Intracardialis eljarasokkal; vagy

- Létfontossagu, élettamogato
kezeléseket alkalmaznak

Ebbe a csoportba sorolhato helyek:

- Varo termek, folyosok
- Targyalok, és irodak
- Maszazs szobak

Ebbe a csoportba tartozo helyek:
- Kortermek (halé szobak)

- Vizsgalo és kezeld helyek

- Hemodializis helyei

- MRI, EKG, EHG, helyiségei

Ebbe a csoportba tartoznak:
- Miitdk

- Katéterezd szobak

- Intenziv szobak

- Koraszulott kezeld helyiségek

T
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HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA

MSZ 2040 szerinti ,,altalanos helyiseg”
besorolasba tartozott mindaz a helyiség ahol
paciensek:
e rendszeresen nem tartdzkodtak
okiszolgalo helyiség,
olizemi1 helyiség,
oegyeb helyiseg.
e vagy rendszeresen tartozkodtak ugyan, de nem
erintkeztek rendeltetésszerien egynel tobb
villamos készulekkel.




HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA
60364-7-710 ,,0” fokozatba csak az a gyogyaszati
(kozmetikai) helyiseg tartozik, amelyben:

e nem szandékoznak olyan beavatkozast vegezni,
amelynél a paciens €rintkezik villamos
gyogyaszati késziilek paciens részevel

e ¢s a Villamos taplalas esetleges sziinetelése nem
okoz ¢letveszelyt.

[gy tehat egyetlen késziilék szandékolt (de akar
nem 1s rendszeres) jelenléte 1s mar atsorolja a
helyiséget a kovetkezo (1.-es) fokozatba! (PI.
kértermek, fogaszati rendelok)




HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA

sem soroljak azokat a helyisegeket, ahol nem
tartozkodik rendeltetésszertien €10 paciens vagy
csupan varakozas, tajckozodas stb. celjabol
tartozkodik ott.

(Ezekre a helyekre e szabvanynak csupan az
aramellatas ¢€s vilagitas folytonossagara vonatkozo
kovetelmeényel ervényesek.)



HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA

MSZ 2040 szerinti ,,kezeld ¢és vizsgald helyiség”
besorolasba altalaban azok a helyiségek tartoztak:

e amelyekben rendeltetésszertien egynel tobb
villamos késziilékkel érintkezett a paciens,

e vagy csupan egyetlennel, de a paciens
szervezetébe ezzel beavatkoztak,

e vagy a paciens az aramkor részeve valt (pl.
EKG, EEG)




HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA
60364-7-710 szerint1 4j tartoznak
azok a helyisegek,

e amelyekben a paciens testchez egy vaqy tobb
kiilsOleg erintkez0 vagy a test belsejebe
behatolo paciens-részi villamos gyogyaszati
kesziiléket szandékoznak hasznalni,

e ¢s a villamos taplalas kimaradasa nem okoz
cletveszelyt

(Az intracardialis beavatkozas helyis€ge nem 1de,
hanem a ,,2” fokozatba tartozik.)



HELYISEGEK GYOGYASZATI
BESOROLASA

MSZ 2040 szerinti ,,kiemelt gyogyaszati helyiseg”
besoroladsba tartozott mindaz a helyiség ahol:

e rendeltetésszeruen villamos készuléekekkel a
paciens szervezetébe beavatkoznak.

Megjegyzes:

A paciens rendszerint magatehetetlen allapotban van, kiilso ingerekre
reagalni nem tud, borfeliiletének a véddhatasa villamos szempontbol
nem all fenn, 1lletve as beavatkozas idotartama alatt megszinik.

(pl. sebészeti miitd, intenziv szoba.)



HELYISEGEK GYOGYASZATI BESOROLASA

60364-7-710 szerinti 1j tartoznak:
e az Intracardialis kezeles helyiséger,

e valamint mindazok a gyogyaszati helyek ahol
a villamos taplalds kimaraddsa életveszelyt okozhat.




HELYISEGEK GYOGYASZATI BESOROLASA

Lathato, hogy a meghatarozasok erdsen kiilonboznek
ugyan, de a gyakorlatban:
e a ,,2” fokozati helyiségek ugyanazok lesznek, mint a
korabbi ,.kiemelt gyogyaszati helyiségek™ voltak;
e sok korabban ,altalanos helyiseégnek” min0siild
helyiség viszont atkeriil az ,,1” fokozatba.

(A besorolasra a szabvany kimondottan tajékoztato
jellegti ,,B” mellékletének ,,B1”° tablazata ad itmutatast.)



VILLAMOSENERGIA-ELLATAS

Gyogyaszati helyiségekben az aramiités ellen1 vedelem modja:
A TAPLALAS ONMUKODO LEKAPCSOLASA

Azaz altalanos (nem gyogyaszati celu készulékeket ellato)

haldézata lehet TN vagy TT rendszerli (a szabvany az IT

rendszert 1s megemliti, de ez hazankban nem szokasos).

PEN-vezetd alkalmazdsa azonban a gyoOgyaszati ¢piilet
foelosztojatol kezdodden nem hasznalhato!

A ,,gydgyaszati ¢piilet” nincs a szabvanyban meghatarozva, de
feltételezhetéen ennek a jelzonek kitétele kivanja azt elérni,
hogy a mas célu épiiletekben (lakdhaz, irodahaz, ipari lizem
stb.) elhelyezett orvosi rendelok az épiilet TN-C halozatarol 1s
ellathatok legyenek.



VILLAMOSENERGIA-ELLATAS

Gyogyaszati helyiségekben az aramiités ellen1 vedelem modja:
A TAPLALAS ONMUKODO LEKAPCSOLASA

Azaz altalanos (nem gyogyaszati celu készulékeket ellato)

haldézata lehet TN vagy TT rendszerli (a szabvany az IT

rendszert 1s megemliti, de ez hazankban nem szokasos).

PEN-vezetd alkalmazdsa azonban a gyoOgyaszati ¢piilet
foelosztojatol kezdodden nem hasznalhato!

A ,,gydgyaszati ¢piilet” nincs a szabvanyban meghatarozva, de
feltételezhetéen ennek a jelzonek kitétele kivanja azt elérni,
hogy a mas célu épiiletekben (lakdhaz, irodahaz, ipari lizem
stb.) elhelyezett orvosi rendelok az épiilet TN-C halozatarol 1s
ellathatok legyenek.



GYOGYASZATI HELYISEGEK TAPLALASA,
VEDELME

e Minden gyogyaszati helyiség taplalasat az aramszolgaltatoi
haldzatrdl biztonsagi aramforrasra atkapcsold automatikaval
ajanlatos (a 313. 101. szerint nem ,,shall”’, hanem csak
,,shoud”!) megoldani.

e Gyogyaszati helyiségben az alapvédelmet (kozvetlen érintés
ellen1 védelmet) csak szigetelessel, vedoburkolattal vagy
védofedéssel szabad megoldani.

e A 4-41-es szabvany ,,.B” ¢s ,,C” mell¢klete szerinti megoldasok
nem megengedettek, ¢s a SELV vagy PELV torpefesziiltségii
berendezések alapszigetelése 1s kovetelmeény.



GYOGYASZATI HELYISEGEK TAPLALASA

VEDELME

e Az, 1”. ¢és,2”. fokozatl helyiségekben, ahol AVK-t
alkalmaznak, az ,,A” vagy”B” tipusu legyen. (Tehat a kizarolag
tiszta valtakozoaramra mikodo AC tipus nem megengedett.)

e Tobb dugaszoldaljzathoz kozés AVK is alkalmazhaté ugy,
hogy tobb késziilék hasznalata se okozzon helytelen kioldast

o . GyoOgyaszati helyiségekben (tehat az 1. fokozatba tartozo
kortermekben 1s!) a megengedett €rintési fesziiltség 25 V
valtakozo-, 1lletve 60 V egyenfesziiltség.

e Védoegyenpotencialll vezetékkel kell gondoskodni arrdl, hogy
enn¢l nagyobb ¢rintési fesziiltség meg a védelem kikapcsolasi
Ideje alatt se 1éphessen fel.

e Az 1. ¢s 2. fokozatu helyiségek villamos ellatasat szolgaldo TN
¢s TT halozatok 32 A-n¢l nem nagyobb nevleges arameroOsségu
végaramkoreit 30 mA-es AVK-val kell védeni.
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ELEKTROMEDIKAI HALOZAT

e Kizarolag gyogyaszati késziilekeket taplal,
e Altalanos halozatrol kell taplalni;
e Elosztordl indul.


http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm

GYOGYASZATI HELYISEGEK
KEZELOHELYISEGEI

e Ha villamos kezel6helyiség van kialakitva, akkor erre a
nemzeti eldirasok ¢rvényesek.

e Ha azonban nincs erre vonatkozo nemzet1 eldiras, akkor ez
mindenképpen elzart villamos kezelohelyiség legyen, s
foltetleniil ebben helyezendd el.:

o a {0 transzformator,

o az 1 kV-nal nagyobb fesziiltségli kapcsoloberendezés,
o az altalanos taplalas féelosztoja,

o a biztonsagi taplalas foelosztoja,

oa biztonsagi taplalas generatora, valamint

o a kozponti akkumulatortelep.
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GYOGYASZATI HELYISEGEK
ELOSZTOTABLAI

Az elosztotablak gyodgyaszati helyisegeken kiviili elhelyezését
altalanosan csupan megjegyzésben ajanlja!

De a 2. csoport elosztotablajanak elhelyezését eldirja,
meégpedig ugy,hogy

e a 2. csoport helyiségeihez kozeli,

e zart, 1idegenek szamara nem hozzaférheto, €s
e kell6 megjeldlési legyen.


http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm

ELEKTROMEDIKAI ,,IT” HALOZAT

e Nem kell azonban errol taplalni ezekben a helyisegekben sem
o a mutOasztalt mozgato ¢€s rogzitd szerkezetek, taplalasara
szolgalo,
oa rontgen berendezések taplalasara szolgalo,
o¢s az 5 kVA-n¢l nagyobb névleges teljesitmenyti
fogyasztokeszilékek taplalasara szolgalo,

30 mA kioldasi érzékenységti AVK-val védett aramkoroket.
(Magyar kivétel, hogy a rontgen-berendezest taplalo
aramkorokben 30 helyett 100 mA-es kioldasi érzékenységii AVK
alkalmazhatd.) Ajdnlatos az e célra szolgald TN-S rendszer
szigetelési ellenallasanak folyamatos ellenOrzése, €s ennek
lecsokkenesének a miszaki szolgalat fel¢ valo jelzése.



ELEKTROMEDIKAI ,,IT” HALOZAT

Minden miitOcsoportra kiilon gyogyaszati IT haldzatot kell
kiépiteni. A jelzOberendezés kovetelmeénye azonos az eddigiekkel,
0] az a kovetelmeny, hogy az ezt taplald transzformatornak a
tilterhelését és tulzott melegedését is jelezni kell.

(Nem  alkalmazhatd  viszont  kikapcsolast eredmeényezo
tulterhelésveédelem.)

(A mutOasztalt mozgato €s rogzito készulékek altalaban 1 kVA-ne¢l
kisebb teljesitmenylieck. Enn¢l nagyobb teljesitményli szerkezet
abban az esetben alkalmazhaté, ha az AVK kioldasanak
meéretezese 10 mV ¢Erintési feszultségre tortenik. )



ELEKTROMEDIKAI ,IT” HALOZAT

ERINTESVEDELMI TORPEFESZULTSEG
(1., és 2. fokozatu helyiségben)

FELV (lizem1 torpefesziiltség) sem az 1. sem a 2. fokozatu
helyiségben nem hasznalhato.

SELV ¢és PELV alkalmazhato, de valtakozdaram esetén
legfeljebb 25V, egyenaram esetén legfeljebb 60V
fesziltseggel.

A SELV ¢s PELYV kesziilékek ¢€s vezetOk 1s csak szigeteltek
lehetnek.

PELYV eseten ennek vedOvezetdjet ossze kell kotni a kornyezet
egyenpotencialrahoz6 véddvezetojével.



ELEKTROMEDIKALI ,,IT” HALOZAT

EGYENPOTENCIALRA HOZAS
(1., és 2. fokozatu helyiségben)

Egyenpotencialra hozo kiegeszitd osszekottetest kell kiépiteni
minden 1. &s 2. fokozatu gyogyaszati helyiségben.

Ebbe be kell kotni a védovezetot €s minden olyan 1degen
femszerkezetet (1deértve az esetleges arnyekolasokat €s
arny¢kolas célu vezetd padlot 1s), amely a paciens-kornyezetben
van, vagy 1de beviheto.

Ennek az 0sszekotésnek az ellenallasa az 1. fokozatu helyi-
ségekben legfeljebb 0,7 Q, a 2. fokozata helyiségekben 0,2 Q.
A cél az, hogy a paciens testzarlatkor még a kikapcsolasi idon
belil se kaphasson szamara veszélyes €érintési fesziiltséget.
Nincs a kivitelezésre részletes kovetelmény!

A kiegeszitd egyenpotencialra hozd vezetékeket a bekotési
pontokon zold/sarga jelzessel kell ellatni.



ELEKTROMEDIKAI ,,IT” HALOZAT
TRANSZFORMATORA

e A gyogyaszati (foldeletlen) IT halozat taptranszformatora:

e az altala taplalt gydgyaszati helyiség kozelében (attol
legteljebb 25 m vezetékhosszra) legyen,

e Minden 1lyen helyiségre (helyiségcsoportra) kiilon (€s
masikkal parhuzamosan nem kothetd) transzformator legyen.

e Minden helyiségre kovetelmény egy legalabb 0,5 KVA,
delegfeljebb 10 kVA teljesitményli egyfazisu transzformator

e Ha haromfazisu taplalas 1s sziikséges, akkor az — ettol eltérd
nemzeti eldirds hianyaban — kiillon haromfazisu
transzformatorral legyen megoldva, amelyrdl altalaban nem
szabad egyfazisu fogyasztast is ellatnl.

o A gyogyaszati IT ellatasara szolgald transzformatorra nem
szabad kondenzatort kotni.



2. FOKOZATU HELYISEGEK
VILLAMOSENERGIA-ELLATASA

e Az 2. fokozat gyodgyaszati helyiségekben az elsd hiba
esetén IS teljes villamos terhelést ellatas kell.

e A 2. fokozatu gyogyaszati helyis€gekben csak az ott
lizemeld fogyasztokat ellatd vezetékek helyezhetok el.

e A 2. fokozatu helyisegek gyogyaszati I'T halozatait taplalod
transzformator szekunder kapcsainal tulterhelésvedelem nem
alkalmazhato (zarlatvédelem viszont igen!

e De az innen taplalt a végaramkorokhoz talterhelésvédelmet
és zarlatvédelmet is kell alkalmazni.

e A gyogyaszati IT halozatokat el kell latn allando szigetelés-
ellendrzovel.



VILLAMOS SZERKEZETEK

KIVALASZTASA
KAPCSOLO ES VEZERLO KESZULEKEK

e Altalanos (a helyiség besorolasi fokozatatol fiiggetlen)
kovetelmény az, hogy a rovidzarlatvédelmet szelektiven kell
kialakitani, a veégaramkorok zarlata esetén nem oldhat le
eloszton 1évo zarlatvédelem. (Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy kismegszakitoval vedett aramkorok eseten az eloszton
kozos védelemként olvadobiztositot kell alkalmazni.)

e Minden 1. ¢s 2. fokozati gyogyaszati helyiségnek a
vilagitasat ket kulon rendszerrdl kell ellatni, amelyek egyike
biztonsagi rendszer legyen.

e A menekiild folyosok vilagitasat a biztonsagi rendszerrdl kell
ellatni.

e A biztonsagi taplalasu dugaszoloaljzatokat egyértelmiien meg
kell kiillonboztetn1 a tobbitol.



VILLAMOS SZERKEZETEK
KAPCSOLO ES VEZERLO KESZULEKEK

e Az atkapcsold automatikanak miitkodnie kell, ha a haldzati
fesziiltseg 0,5 s-nal hosszabb ideig a névleges ertek 90 %-a
ala csokken.

e Az atkapcsold automatikdk 6 osztalyba vannak sorolva:
szinetmentes, tsyiner< 0,15; 0,5; 5; és 15 sec és >15 sec

e Arra, hogy milyen helyisegben milyen osztalyu automatikat
kell alkalmazni csupan utmutatas van ,,B” melleklet. DE

e Fénnyel mukodo gyogyaszati készulekek koziil,

o az ¢letfenntartd gyogyaszati kesziilekek taplalasa,

oa vilagitasi haldzat a sziil6szobakban, ¢s a

oa vilagitasi halozat a 2. fokozata gydgyaszati helyiségben
0,5 s-nal hosszabb sziinetideji nem lehet.



TARTALEK ELLATASRA atkapcsolas ideje
és miikodésideje

¢ 1:sziinet < O,SS €s Unikodées 3()1’3,
oMutélampaknal,
oa kritikus élet-fenntartd késziilékek ellatasanal,
ovalamint olyan gyogyaszati késziilékeknél ahol a
megyvilagitas elengedhetetlen (pl. endoskop)

@ 0,55 <ty inet < 158 €S a tyuksqss > 240ra, ahol
sziiksegvilagitasra vagy biztonsagi vilagitasra van sziikség:
(pl. A menekiilési ut megvilagitasara 15 s-nal nem hosszabb
sziinetideju sziikségvilagitast kell alkalmazni.)

e azon tartalékellatasnal, ahol tg e = 15S A thiksaes > 240ra,
megengedett a kézi atkacsolas vagy lizembehelyezés is.



SZUKSEG-, BIZTONSAGI VILAGITAS

MINIMALIS MEGVILAGITASEROSSEG
BIZTOSITANDO!

e 3 tartalé¢kellatast szolgald generatorok kapcsolo és vezérld
helyiségeiben,

e villamos foelosztok helyiségelben,

e az alapveto szolgalatok (feligyeletek) helyisegeiben

e minden egyes 1. fokozatu gyogyaszati helyiségben legalabb
egy lampat a biztonsagi aramforrasrol kell ellatni,

o 2. fokozath gyogyaszati helyiségekben legalabb a vilagitasi
berendezések 50 %-at a biztonsagi aramforrasrol kell ellatni.



GYOGYASZATI HELYISEGEK
TUZVEDELME, EMC

A szabvany a tlizvédelem kérdésct a

,,hemzeti eloirasok korébe” utalja.
Kovetelmény azonban, hogy a rogzitett villamos szerkezetek
(pl. dugaszoloaljzatok, kapcsolok) legalabb 0,2 m tavolsag
legyenek az orvosi gaz esetleges szivargasi helyeitdl.

Fokozott figyelmet kell forditani az elektromagneses
kompabilitds (EMC) és elektromagneses interferencia (EMI)
kovetelményeire!

De erre konkrét megoldasok helyett csupan tajckoztato jellegii
hatarértékeket €s betartando tavolsagokat kozol a ,,C”
mellékletben.



ELSO ELLENORZES
IDOSZAKOS FELULVIZSGALAT

Az lizembe helyezes, atalakitas €s javitas utdni vizsgalatokra
az MSZ HD 60364-6 kovetelményeire €s a nemzeti eldirasokra
utal, de kiemel e gyogyaszati szabvany altal megkovetelt
berendezésekre vonatkozo oOtfajta tételes €s kétfajta
szuroprobas vizsgalatot.

Az 1d0szakos vizsgalatok gyakorisagara altalanossagban a
nemzeti €s gyartoi eldirdsokra utal, de bizonyos
berendezésfajtakra megad egyhavi, 12 ¢és 36 havi gyakorisagot
is. Az AVK vizsgalatara megelégszik 12 havi gyakorisaggal.
Természetesen a hazai jog szerint ez a szabvany sem kotelezo,
de a hazai jogszabalyok szerint minden munkahelyen kell
kockazat-értékelés alapjan ellenOrzesi tervet késziteni, s ez
nem lehet kisebb biztonsagu, mint a szabvanyos, tehat itt
megadott.
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