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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364 szabvány 7. rész: 

KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEKRE VAGY           
HELYEKRE VONATKOZÓKÖVETELMÉNYEK 

MSZ HD 60364-7-701:2007         
    Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 

     ♦ A szabvány a lakásjellegű létesítmények (pl. szállodák, lakások 
stb.) helyiségeire, továbbá  előre gyártott fürdőfülkékre vagy zu- 
hanykabinokra vonatkozik, és nem vonatkozik ipari vagy labora- 
tóriumi jellegű építményben telepített zuhanyokra.                                                        
♦ Korábban az ilyen helyiségekre az  MSZ 1600-3 jelzetű szab- 
vány vonatkozott, amely általánosan az időszakosan nedves he- 
lyiségek követelményeit határozta meg.                                                               
♦ A korábbitól eltérően a jelenleg érvényes szabvány egyértelmű- 
en csak a személyek tisztálkodására szolgáló fürdőkádakat és 
zuhanyozókat tartalmazó helyiségek villamos berendezéseinek 
biztonsági követelményeit írja elő  
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-701:2007     Helyiségek fürdőkáddal … 

 Sávhatárok meghatározása - 1 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-701:2007     Helyiségek fürdőkáddal … 

 Sávhatárok meghatározása - 2 

 

2018.01.15. 
5 

 

1-es sáv 

0-s sáv 

1-es sáv 

0-s sáv 

Rögzített tér-

elválasztó fal 

Mérőzsinór a leg-

kisebb távolsághoz 

0-s és 1-es 

sáv 0-s és 1-es sáv 

1) Oldalnézet 2) Oldalülnézet (rögzített térelválasztó fallal 

és a fal fölötti legkisebb távolság sugarával) 

3) Felülnézet (a rögzített vízkifolyó különböző helyzeteiben) 

0-s és 1-es sáv 

Felülnézet rögzített vízkifolyóval (rögzített térelválasztó 

fallal és a fal körüli legkisebb távolság sugarával) 

Mérőzsinór a leg-

kisebb távolsághoz Rögzített tér-

elválasztó fal 



www.mee.hu www.mee.hu 

MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-701:2007                                   

    Helyiségek fürdőkáddal …                  

Áramütés elleni védelem 
 Nem alkalmazható védelmi módok: Közvetlen érintés elleni védelem- 

ként védőakadályok, elérhető tartományon kívüli elhelyezés,a környezet 
elszigetelése és a védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekö- 
téssel. Villamos elválasztás védelmet csak egyetlen, rögzítetten felsze- 
relt fogyasztó készülékhez,– pl .a „borotva” csatlakozó aljzathoz – sza- 
bad használni!  

 A SELV- és PELV-törpefeszültség (Un: ≤~50 V AC, =120 V DC bizton- 
sági szigetelő tápforrásról) védelmi mód mindhárom sávban (0, 1, 2) 
történő   alkalmazásakor minden villamos szerkezetet védeni kell a 
közvetlen érintés ellen legalább IPXXB vagy  IP2X védettségű burko- 
latokkal, illetve védőakadályokkal vagy pedig  szigeteléssel kell ellátni. 
Ezért a törpefeszültségű berendezések üzemszerűen feszültség alatti 
részeit úgy kell védeni, burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz 
ujjaival sem hozzáférni. 

 Kiegészítő védelemként e helyiségekben minden áramkört                                 
I∆n  ≤ 30 mA-os  ÁVK-val kell védeni! 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-701:2007    Helyiségek fürdőkáddal … 

 A villamos szerkezetek kiválasztásánál és felszerelésénél 
mindig figyelembe kell venni az ilyen helyiségekben jelentkező 
külső hatásokat, nevezetesen a víz, a gőz és a pára jelenlétét. 
Ezért e fürdő helyiségekben alkalmazott villamos szerelvények, 
készülékek, vagy berendezések védettségi fokozata legalább 
a következő legyen: 0-ás sávban: IPX7, azaz az „időszakos 
vízbemerítés hatásai ellen védett” legyen a készülék.  

 Az 1-es és 2-es sávban: IPX4, azaz „freccsenő víz ellen védett” 
(ez a követelmény nem érvényes a 2-es sávban létesített             
MSZ EN 61558-2-5 szerinti biztonsági szigetelőtranszformátorral 
egybeépített borotva tápegységre, valamint ott ahova a zuhany- 
ból valószínűleg nem juthat közvetlen vízpermet). Tisztítási 
célból vízsugárnak (tehát nem kézi tusból jövő szórt sugárnak!) 
kitett szerkezeteknél követelmény az IPX5, azaz „vízsugár ellen 
védett”  védettségi fokozat alkalmazása (pl. közfürdőknél). 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-701:2007   Helyiségek fürdőkáddal … 
 A vezetékeket a 0-s és 1-es sávban  vagy a fal külső felületére, vagy leg- 

alább 5 cm mélyen beágyazva kell szerelni. Az 1-es sávban a vezetékeket 
mindig  felülről (a kád alatt alulról) függőlegesen vagy vízszintesen a szom- 
szédos falon keresztül  szabad vezetni 

 A kapcsoló- és vezérlőkészülékek, valamint dugaszolóaljzatok esetében: 

  – a 0-s sávban semmilyen kapcsoló- és vezérlőkészülék, dugaszolóaljzat 
vagy szerelvénye sem helyezhető el; 

  – az 1-es sávban csak azok csatlakozódobozok és rögzítő elemek helyez- 
hetők el, amelyek a 0-s és 1-es sávban megengedett készülékek táplálásá- 
hoz szükségesek, továbbá  ≤~25 V AC / =60 V DC feszültségű SELV-vel 
vagy PELV-vel védett áramkörök szerelvényei, dugaszoló aljai.  

 – a 2-es sávban nem helyezhető el  kisfeszültségű dugaszoló aljzat, így  
230 V-os dugaszoló aljzatokat a fürdőkád, illetve a zuhanytálca szélétől   
szá mított 60 cm-en túl szabad csak telepíteni! A 2-es sávban  csak SELV-
vel vagy PELV-vel védett dugaszoló aljzatok, illetve jelző és távközlési 
készülékek szerelvényei (tápforrásuk a 0-s és az 1-es sávon kívül, tehát            
a kád vagy zuhanytálca szélétől ≥60 cm távolságra  legyen!), valamint az 
MSZ EN 61558-2-5 szabvány szerint készített borotva tápegység.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-701:2007   Helyiségek fürdőkáddal … 

 A fogyasztó készülékek esetében: 
  – a 0-s sávban) csak rögzített és állandó csatlakozású, ≤~12 V AC / 

=30 V DC feszültségű SELV-vel védett szabványos készülék alkalmaz- 
ható, amely a gyártója kifejezett nyilatkozata szerint a 0-s sávban üze- 
meltethető;                                                                       

  – az 1-es sávban is csak rögzített és állandó csatlakozású szabványos 
készülék alkalmazható, és a gyártója szerint  az 1-es sávban üzemel- 
tethető, mint pl. örvény- vagy pezsgőfürdő egységek, szellőztetők, lám- 
patestek, vízmelegítők, vagy ≤~25 V AC / =60 V DC feszültségű SELV-
vel vagy PELV-vel védett készülékek stb. A tápforrásokat célszerű 0-s 
és az 1-es sávon kívül telepíteni. 

 A padlófűtési rendszerekkel kapcsolatos kiegészítések: a villamos 
elválasztás védelmi módot nem szabad alkalmazni, csak a termék 
szabványok előírásait kielégítő fűtőkábeleket, és fémes burkolatú, 
vékony, hajlékony lap-fűtőelemeket szabad alkalmazni, melynek               
fémes burkolatát a SELV alkalmazása kivételével össze kell kötni a 
védővezetővel. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-702:2011          

     Úszómedencék és szökőkutak 

A szabvány követelményei a szabad- és belté- 
ri úszómedencékre, élményfürdőkre, az emberi 
tartózkodásra alkalmas és nem alkalmas szökő 
kútmedencékre, pancsolómedencékre és ezek 
környezetére vonatkoznak. A szabvány a me- 
dencét tartalmazó teret sávokra osztja, és az 
adott sáv veszélyességének megfelelően ren-
del hozzá többlet követelményeket vagy bizton- 
sági intézkedéseket. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék…  

 Sávbeosztás 

 0-s sáv: – a medencék belseje és az alattuk lévő tér, 

 1-es sáv határai:  – a 0-s sáv, a medence szélétől 2 m-re 
lévő függőleges sík, az emberi tartózkodásra szolgáló 
(járó-)felület és az e felett 2,5 m magasságban lévő sík; 
ugródeszka, startkő 1,5 m-es körzete is (az 1-es sávba 
nem tartozik bele a 0-s sáv!), 

 2-es sáv határai: – a 1-es sáv határán lévő függőleges 
sík és a vele párhuzamos, attól 1,5 m-re lévő függőleges 
sík, az emberi tartózkodásra szolgáló (járó-)felület és az 
e felett 2,5 m magasságban lévő sík; a  szökőkutaknál 
és a kis úszómedencéknél nincs 2-es sáv! 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék… 
 Áramütés elleni védelem 

 A védelmi módok alkalmazása: Közvetlen érintés elleni védelemre 
védőakadályok, az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, közvetett 
érintés elleni védelemre a környezet elszigetelése és a védelem 
földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel nem alkalmazhatók           
(a 2-es sávban sem)!  Kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell 
alkalmazni mind a három sávban: az összes idegen vezetőképes 
(fémes) részt össze kell kötni egymással és a testek védővezetőjével! 

 A SELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazásakor minden villamos 
szerkezetet védeni kell a közvetlen érintés ellen legalább IPXXB 
védettségű burkolatokkal, illetve védőakadályokkal vagy szigeteléssel 
kell ellátni. Hasonlóan a fürdőszoba jellegű helyiségekhez, az uszo- 
dáknál sem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a 
törpe feszültség alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a törpefeszültségű 
berendezések üzemszerűen feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, 
burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék…  
 A sávokhoz tartozó követelmények 

 Medencék 0-s és 1-es sáv. ≤~12 V AC / =30 V DC feszültségű  SELV 
védelem alkalmazható biztonsági szigetelő tápforrásról amelyet mind- 
három sávon kívül, a medence szélétől legalább 3,5 m távolságra kell 
elhelyezni. A medencékben használt olyan villamos berendezés részeit 
és kezelőszerveit, amelyeket csak akkor használhatnak, ha senki sincs 
a 0-s sávon belül (tehát nem fürdik senki sem a medencében), figyel- 
meztető feliratokkal kell ellátni. Ezen berendezések táplálása:  
   

 a) 12, illetve 30 V-ra nem korlátozott SELV-vel védett áramkörről; vagy 

 b) villamos elválasztással védett olyan áramkörről, amely csak egyetlen 
fogyasztókészüléket táplál; vagy 

 c) a táplálás önműködő lekapcsolásával védett áramkörről, legfeljebb 
30 mA-es áram-védőkapcsolóval. 

 Az a) és b) esetben ezek tápforrását (a biztonsági szigetelő, illetve az 
elválasztó transzformátort) a 0-s és 1-es sávon kívül, legalább 2 m 
távolságra kell elhelyezni, a 2-es sávban, azaz 3,5 m-en belül is csak 
akkor lehet, ha a tápáramkört ≤30 mA-es kioldóáramú ÁVK védi;  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék… 
 Védettség a 0-s és az 1-es sávban. A villamos szerkezetek védettségi 

fokozata a 0-s sávban legalább: IPX8, azaz tartós vízbemerítés hatásai 
ellen védett legyen, az 1-es sávban: legalább: IPX4, freccsenő víz el- 
len, várható vízsugaras tisztítás esetén legalább: IPX5, vízsugár ellen 
védett legyen.                                                                                                                                                            

 Szökőkutak 0-s és 1-es sáv. A szökőkutak medencéjében soha nem 
tartózkodhatnak személyek! Ennek megfelelően az itt használt villamos 
berendezésekre ugyanaz a követelmény, mint a medencékben hasz- 
nált olyan berendezésekre, amelyeket csak akkor használnak, amikor  
a medencében nincs senki. 

 Szökőkutak 2-es sáv. Alkalmazható védelmi módok: Ugyanazok a kö- 
vetelmények, mint a 0-s és 1-es sávban használt olyan villamos beren- 
dezésekre, amelyeket csak akkor használhatnak, ha nem tartózkodik 
senki sem a medencében. 

  A villamos szerkezetek védettségi fokozata a 2-es sávban legalább: 
a belső térben IPX2,  azaz függőlegesen leeső vízcseppek ellen védett,  
szabadtéren IPX4,  azaz freccsenő víz ellen védett, várható vízsugaras 
tisztítás esetén legalább: IPX5, azaz vízsugár ellen védett legyen. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék… 
 Úszómedencék fogyasztó berendezései 

 A 0-s és az 1-es sávban csak úszómedencei célú rögzített fogyasz- 
tókat lehet alkalmazni. Padlózatba ágyazott fűtési rendszerek felsze- 
relése akkor szabad, ha azok: 

 SELV alkalmazásával védettek, amelyeknél a SELV tápforrását a 
0-s, 1-es és a 2-es sávon kívül telepítették. A SELV tápforrását a 2-
es sávban is szabad telepíteni, ha a tápáramkört legfeljebb 30 mA-
es  áram-védőkapcsoló védi; vagy 

 kiegészítő, védő egyenpotenciálú összekötéshez csatlakoztatott, 
beágyazott földelt fémráccsal/fémköpennyel vannak burkolva és a 
tápáramkörüket legfeljebb 30 mA-es  áram-védőkapcsoló védi.  

 Víz alatti lámpatesteket rögzítetten kell szerelni és meg kell felel- 
niük a vonatkozó termékszabványoknak (MSZ EN 60598-2-18) 
Ügyelni kell arra, hogy a vízzáró ablak mögötti lámpáknál ne jöhes- 
sen létre villamos érintkezés a lámpák és az ablakok fémes részei 
között. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-702:2011     Úszómedencék… 
 Szökőkutak  

 A 0-s és az 1-es sávban felszerelt fogyasztókat mechanikailag védeni 
kell, a lámpatesteket (MSZ EN 60598 sz.) rögzíteni kell, a szivattyúk az 
MSZ EN 60335-2-41 szerintiek legyenek. A táplálás önműködő lekap-
csolása védelmi mód alkalmazása esetén csak I. év osztályú szerkeze- 
teket szabad használni. 

 Az 1-es sávval kapcsolatos követelmények 

 A ≤~12 V AC / =30 V DC feszültségű, de nem  SELV-ről táplált, különbö- 
ző medencékhez tervezett rögzített berendezések:  

 a) II. év. o. és mechanikusan erős szigetelő burkolatúak legyenek,  

 b) zárható ajtón keresztül legyen hozzáférhetők, az ajtó nyitása szakítsa 
meg a tápkört, a teljes szerelés biztosítsa a II. év. o. védelmet,  

 c) a berendezések tápáramkörét is védeni kell a következő védelmi 
módok valamelyikével:c1) SELV-vel védett áramkörről, ≤~25V AC vagy             
≤=60V DC feszültségről táplálva, vagy c2) villamos elválasztással védett 
áramkörről táplált egyetlen rögzített fogyasztóval. (a c1) és c2) esetben 
tápforrását mindhárom sávon kívül kell elhelyezni), vagy c3) ≤30 mA-es 
kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazásával.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-702:2011                      
   Úszómedencék és szökőkutak 

 Kis úszómedencék  
 Az 1-es sávban a lámpákat a 0-s sáv határától 1,25 m-en            

túl kell telepíteni, és a lámpák tápáramkörét is védeni kell a 
következő védelmi módok valamelyikével:  

 a) SELV-vel védett áramkörről táplálva, vagy  

 b) villamos elválasztással védett áramkörről táplálva, ezek 
tápforrását a 0-s és az 1-es sávon kívül kell elhelyezni, vagy   

 c)  ≤30 mA-es kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazásával. 
A lámpatestek II. év. osztályúak és mechanikusan erős szigetelő 
burkolatúak legyenek.                

 A szabvány A melléklete tájékoztatásul jól használható tábláza- 
tokban foglalja össze az alapvető védelmi követelményeket. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-703:2006    Szaunafűtő-berendezést 
tartalmazó helyiségek és fülkék  

 A szabvány a helyszínen összeállított szaunakabinokra és a helyisé- 
gekbe telepített szauna berendezésekre vonatkozik, de nem vonatkozik 
az előre gyártott szaunaberendezésekre (MSZ EN 60335-2-53). A szab-                           
vány a szaunafűtő-berendezést tartalmazó teret sávokra osztja, és az 
adott sáv veszélyességének megfelelően rendel hozzá többlet követel- 
ményeket vagy biztonsági intézkedéseket. 

  A sávhatárok meghatározása 

 1-es sáv: A szaunafűtő-berendezést tartalmazó helyiség fűtőberende-
zés melletti falai, mennyezete, padlózata és a fűtőberendezés szélétől 
számított 0,5 m távolságban lévő felület által határolt térrésze. A hatá- 
roló falak hőszigetelése az 1-es sáv része. 

 2-es sáv: A szaunafűtő-berendezést tartalmazó helyiség 1-es sávon 
kívüli térrésze 1 m magasságig, a térrészt a padló és a határoló falak 
hőszigetelése zárja, amely a 2-es zóna része. 

 3-as  sáv: A szaunafűtő-berendezést tartalmazó helyiség 1-es sávon 
kívüli térrésze 1 m magasság felett, a térrészt a mennyezet és határoló 
falak hőszigetelése zárja, amely a 3-as zóna része. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-703:2006    Szaunafűtő-
berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék                                                
Áramütés elleni védelem 

 A SELV- és PELV-törpefeszültség védelmi mód: minden villamos szer- 
kezetet védeni kell a közvetlen (meg)érintés ellen legalább IP2X vagy 
IPXXB védettségű burkolatokkal, illetve védőfedéssel, vagy szigetelés- 
sel. A szaunáknál sem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre 
csak a törpefeszültség alkalmazása, hanem a törpefeszültségű beren- 
dezések üzemszerűen feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, bur- 
kolni, hogy  azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni! 

 A védelmi módok alkalmazása: A közvetlen érintés elleni védelem cél- 
jára védőakadályok, és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a kör- 
nyezet elszigetelése, és a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés 
(lásd: MSZ HD 60364-4-41 szabvány B és C mellékletét) nem alkalmaz- 
hatók. Közvetett érintés elleni védelem (érintésvédelem) céljára kiegé- 
szítő védelmet kell alkalmazni mind a három sávban: az összes áram- 
kört ≤30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni, a fűtőberendezés 
áramkörének kivételével. Szükség szerint, pl. nagy szivárgóáram esetén 
szét lehet osztani az áramköröket és áramkörönként külön-külön áram-
védőkapcsolókat  is felszerelhetünk. 

 2018.01.15. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-704:2007          
    Építési és bontási területek berendezései 

 A szabvány a különféle építkezéseknél, tatarozásoknál, 
közműépítéseknél, földmunkáknál  és hasonló jellegű 
tevékenységeknél, illetve bontások során a munkaidő 
tartamára alkalmazott rögzített vagy mozgatható ideig- 
lenes villamos berendezésekre vonatkozik. 

  Nem vonatkozik a külszíni bányák hasonló berende- 
zéseire és az építkezések adminisztrációs felvonulási 
létesítményeire.  A szabvány követelményei alkalmaz- 
hatók azokra a rögzített berendezésekre is, amelyek 
főkapcsolót és fővédelmi szerveit tartalmazó egységeire, 
amelyek ilyen építkezési felvonulási területek ideiglenes 
berendezéseit látják el. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-704:2007          

    Építési és bontási területek berendezései                         
Áramütés elleni védelem az  MSZ HD 60364-4-41 szabvány alapján 

 A védelmi módok alkalmazása: A közvetlen érintés elleni védelem: 
védőakadályok, és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés nem 
alkalmazhatók.   

 30 mA-es, (Magyarországon lehet ≤100 mA-es) áram-védőkapcsolóval  
vagy SELV/PELV törpefeszültséggel vagy egyetlen fogyasztót tápláló 
villamos elválasztással védeni kell  32 A-nél nem nagyobb áramerőssé- 
gű csatlakozó aljzatokat és a legfeljebb 32 A-os, rögzített csatlakozású 
kézben tartható villamos fogyasztó tápláló áramköröket. A 32 A-nél na- 
gyobb névleges áramerősségű dugaszoló aljzatok áramkörét legfeljebb 
500 mA-os áram-védőkapcsolóval kell védeni. (Nem érintésvédelmi, 
hanem tűzvédelmi követelmény!) 

 SELV/PELV törpefeszültség használatakor az áramkörök alapvédel- 
mére, azaz közvetlen (meg)érintés elleni védelmére   burkolatokat, 
illetve védőfedést, vagy  szigetelést kell alkalmazni, tehát nem elég  a 
közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpefeszültség alkal- 
mazása, hanem a törpefeszültségű berendezések áramköreit, 
üzemszerűen feszültség alatti részeit is védeni, burkolni kell. 

 2018.01.15. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-704:2007     Építési és bontási 

területek berendezései              Kiválasztás, felszerelés: 

 A villamos energia elosztására használt berendezéseknek, felvonulá- 
si szekrényeknek ki kell elégíteni az MSZ EN 61439-4 követelményeit. 
Tartalmazni kell: a betáplálás lekapcsolására és leválasztására alkal-  
mas készüléket,  (amelynél a „KI” állást biztosítani lehet, pl. lakattal, 
vagy elzárható elhelyezéssel), túláram- és közvetett érintés elleni védel- 
mi eszközöket, elegendő mennyiségű és fajtájú dugaszoló aljzatot. Mű- 
szaki megoldással, reteszeléssel biztosítani kell annak kizárását, hogy  
a hálózati és a biztonsági, tartalék tápforrások összekapcsolódjanak. 

 A hajlékony vezetékek legalább H07RN-F típusúak vagy ezzel egyen- 
értékű kopás- és vízállóak legyenek. A kábelek és vezetékek építési- 
bontási területeken való ideiglenes elhelyezése, telepítése során külö- 
nös gondossággal kell eljárni, tekintettel az ott folyó tevékenységre, 
személyek és gépek mozgására, az általuk előidézhető sérülésekre, 
károsodásokra.                          ♦ (A H07RN-F típus jelentése: 450/750 V 
névleges feszültségű, gumi vagy szintetikus gumi érszigetelésű, polikloropen 

köpenyű, különösen hajlékony vezetőjű szigetelt erősáramú vezeték.) ♦ 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-705:2007          
 Mezőgazdasági és kertészeti építmények 
 A szabvány olyan mezőgazdasági és kertészeti építmények belső- 

és szabadtéri, rögzített villamos berendezéseire vonatkozó követelmé- 
nyeket foglalja össze, ahol állatállományt tartanak, növényeket nevel- 
nek és e tevékenységekkel összefüggő anyagokat tárolnak, kezelnek, 
feldolgoznak; de nem vonatkozik háztartási jellegű helyekre és 
térségekre. 

 Áramütés elleni védelem 

• A védelmi módok alkalmazása: a védőakadályokkal, az elérhető 
tartományon kívüli elhelyezéssel, a környezet elszigetelésével és a 
földeletlen egyenpotenciálú összekötéssel kialakított védelmi módok 
alkalmazása tilos!                  

• A táplálás önműködő megszakítása védelmi módnál áram-védőkap 
csoló kell : ≤32 A-os  dugaszolóaljzatot tartalmazó  végáramköröknél:                
≤30 mA-eset, a >32 A dugaszolóaljzatot tartalmazó  végáramköröknél 
≤100 mA-eset,  minden más áramkörben (tűzvédelmi céllal!) ≤300 mA-
eset. A mezőgazdasági létesítményekben a nullázott hálózat esetében  
TN-S-rendszert kell kialakítani. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-705:2007          
 Mezőgazdasági és kertészeti építmények 

 A SELV/PELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazásakor minden 
villamos szerkezetet védeni kell a közvetlen érintés ellen legalább IP2X 
vagy IPXXB védettségű burkolatokkal, illetve védőfedésekkel vagy szi- 
geteléssel kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy nem elég a közvetlen (meg)- 
érintés elleni védelemre csak a törpefeszültség alkalmazása, hanem a 
törpefeszültségű áramkörök, berendezések üzemszerűen feszültség 
alatti részeit is úgy kell védeni, burkolni, hogy   azokhoz ne lehessen a 
kéz ujjaival sem hozzáférni. 

 Kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell létesíteni az állatok 
tartására szolgáló helyeken: minden olyan testet, fémrészt, idegen 
vezetőképes részt, amelyhez az állatok hozzáférhetnek és védőve-
zetőt a kiegészítő egyenpotenciálú összekötéshez kell kötni. Ilyen 
fémrészek lehetnek pl. a padlózati fémrácsok vagy vasalások, fém- 
csatornák, vályúk, betonvasalások, előre gyártott betonelemek fém- 
részei stb. A kiegészítő egyenpotenciálú összekötést védeni kell a 
mechanikai behatások és a korrózió ellen. 
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MSZ HD 60364-7-705:2007          
 Mezőgazdasági és kertészeti építmények 

 Tűzvédelem 
 Az állatok tartására szolgáló helyeken melegítésre az                                  

MSZ EN 60335-2-71 szabvány követelményeit kielégítő rögzített villa- 
mos hőkészülékeket kell alkalmazni, úgy hogy ne keletkezzen a vagyon      
tárgyakat és az állatállományt érintő tűzveszély. Ezért pl. a sugárzó me- 
legítő készülékek és az állatok vagy éghető anyagok között legalább  
0,5 m távolságot kell tartani, ha a gyártó nem ír elő nagyobb távolságot. 

 Ha tűzvédelmi célra áram-védőkapcsolót alkalmaznak, akkor az      
≤300 mA-es kioldó áramú legyen és kapcsolja le az összes aktív 
vezetőt (tehát a nullavezetőt is, de a PEN-vezetőt nem!); szükség 
esetén pl. a folyamatos üzem biztosítása érdekében lehet „S” típusú 
vagy késleltetett is. 

 Tűzveszélyes helyeken a törpefeszültségű áramkörök vezetőit lega- 
lább IP4X vagy IPXXD védettségű burkolatokkal, illetve védőfedések-
kel vagy szigetelőanyagú burkolattal kell védeni.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-705:2007                                                                            

Mezőgazdasági és kertészeti építmények 

 Kiválasztás, felszerelés. Külső hatások elleni védelem. A mezőgazda- 
sági és kertészeti építményekben pl. istállókban, melegházakban, stb. 
normál körülmények között IP44-es védettségi fokozatot kell alkalmazni, 

 Dokumentációt kell készíteni a villamos berendezések elhelyezéséről 
a kábelek és vezetékek nyomvonaláról, a hálózatról egyvonalas rajzot, 
az egyenpotenciálú összekötésekről és át kell adni az üzemeltetőnek. 

 Kábel- és vezetékrendszerek, védőösszekötő-vezetők. Az állatok 
környezetében felszerelt szabadvezetékeket szigetelni kell; a villamos 
kábeleket és vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy az állatok ne fér- 
hessenek hozzá, vagy védeni kell azokat mechanikai sérülés ellen. 

 Leválasztás és kapcsolás, csatlakozóaljzatok. A melegítő és fűtő-   
készülékek kapcsolóján a „BE” helyzetet jól láthatóan kell megjelölni. 
Minden épületet vagy különállóan szerelt épületrészt külön leválasztó 
kapcsolóval kell felszerelni és meg kell jelölni, hogy melyik részhez 
tartoznak  

 Biztonsági berendezések. – Világítási berendezések. A mezőgazda- 
sági és kertészeti építményekben alkalmazott lámpatesteknek ki kell e- 
légíteni a vonatkozó termékszabvány követelményeit                                       
(MSZ EN 60598) 
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 MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetőanyagú szűk helyek      
 A szabvány követelményei olyan szűk helyek, helyiségek rögzített 

berendezéseire, illetve az itt használt hordozható berendezések táp-   
forrásaira vonatkoznak, amelynek határoló elemei fémes, vagy vezető- 
anyagúak és a benne dolgozó személy a kicsi mozgástere miatt való- 
színűleg érintkezésbe kerül a határoló elemekkel. Nem vonatkozik az  
olyan helyiségekre, ahol elegendő mozgástér van a nyugodt munka-
végzésre, a szabad mozgásra, a helyiségbe belépni vagy elhagyni. 

 Áramütés elleni védelem Nem alkalmazható védelmi módok: 
védőakadállyal történő és az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel 
megvalósuló védelmi mód.                                                                                              

 Védő intézkedések a villamos berendezések tápáramköreinél:  

 Kézben tartott szerszámok és hordozható szerkezetek táplálására a 
SELV-törpefeszültség vagy a csak egy berendezést tápláló villamos 
elválasztás védelmi mód alkalmazása.  

 Kézilámpák, hordozható szerelőlámpák táplálására a SELV-törpe- 
feszültség védelmi mód alkalmazása. Megengedett az olyan kisülő 
lámpák alkalmazása is, amelyek SELV táplálású, beépített, kétteker- 
csű feszültségnövelő transzformátorral rendelkeznek. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-706:2007 Vezetőanyagú szűk helyek      
 Védelmi módok a rögzített villamos szerkezetek táplálására: • a) SELV-

törpefeszültség; • b) csak egy berendezést tápláló villamos elválasztás 
védelmi mód;     • c) PELV-törpefeszültség; • d) a táplálás önműködő 
lekapcsolása;  • e) II. év. o. készülék alkalmazása, ≤30 mA-es ÁVK-val. 

 Rögzített berendezések:  a),b),c) védelmi módok: a tápforrást a szűk 
helyen kívül kell elhelyezni, (kiv., ha rögzítettek és állandó jellegűek).                 
a), c) védelmi módok: az alapszigetelés burkolja be teljesen az aktív 
részeket, illetve olyan védőfedéssel vagy burkolattal kell biztosítani az 
alapszigetelést, amely megakadályozza az aktív részeknek a kéz ujja- 
ival való megérintését.  c), d) védelmi módok: kiegészítő egyenpoten- 
ciálra hozás is kell: a helyiség vezető részeit, az idegen testek fémré- 
szeit és a rögzített berendezések testeit össze kell kötni. A villamos el- 
választásnál megengedi a szabvány:ha egy elválasztó transzformátor 
több különálló szekunder tekerccsel rendelkezik, a szekunder tekercsek 
külön-külön táplálhatnak egy-egy fogyasztó berendezést. 

 Ha egy villamos szerkezetnél üzemi földelést kell létesíteni, pl. mérő- 
és vezérlőberendezéseknél, egyenpotenciálú összekötést kell készíteni 
minden vezető rész, idegen vezető rész, a helyiséghatároló vezető- 
anyagú elemei és az üzemi földelés között. 
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 MSZ HD 60364-7-708:2010          Lakókocsiparkok, 
kempingek és hasonló helyek villamos berendezései 

 A  szabvány a kempingek villamos berendezéseire vonatkozik: ahol                  
a villamos hálózatra ideiglenesen csatlakoznak lakókocsik, lakóautók, 
vagy sátrak (tehát ezek tápáramköreire), – de nem vonatkozik a 
lakóautók, szállítható egységek belső villamos szerelésére vagy a 
kempingek állandó jellegű létesítményeire. 

 A szabadidő-lakójármű táphálózat Un:  ≤400/230 V. TN esetén: csak 
TN-S  lehet, tehát PEN-vezető nem alkalmazható a kemping területén.                     

 Nem alkalmazható áramütés elleni védelmi módok: a védőakadály, 
az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése,  
és a földeletlen helyi egyen potenciálú összekötés. 

 Külső hatások. A kemping területén a szabadtéri berendezéseket a        
víz jelenléte, idegen szilárd testek és mechanikai igénybevétel éri.                       
─ Ezért azok védettségi fokozata legalább IP44, a mechanikai ellenálló 
képessége legalább IK07 (2 Joule) legyen; azaz védettek legyenek a 
veszélyes részek szerszámmal való érintésével (Ø1 mm és nagyobb 
szilárd idegen testek behatolásával) szemben, valamint freccsenő                    
víz, illetve erős ütések ellen. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-708:2010          
Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló 
helyek villamos berendezései 

 Kiválasztás és felszerelés 

 Kábelek és vezetékrendszerek. A kempingekben alkalmazható földbe 
fektetett és szabadvezetéki elosztóhálózat a tápcsatlakozók ellátására. 
A földkábeleket ≥0,5 m mélyre kell fektetni, távol olyan helyektől ahol 
várhatóan sátortartó cövekeket, karókat vagy horgonyokat használnak. 
A szabadvezetékek szigeteltek legyenek, ≥6 m magasan kell vezetni a 
forgalmas utak felett, máshol 3,5 m magasan, a tartó oszlopokat és 
szerkezeteket úgy kell elhelyezni, hogy a járműfogalmat ne zavarják. 

 Készülékek. A tápcsatlakozókat a kocsi beállóhely mellett kell el                  
helyezni, legfeljebb négy beállóhelyet láthat el egy csatlakozótábla 
(energiaoszlop).                                                                                                                   
A csatlakozó aljzatok a vonatkozó termékszabvány (MSZ EN 60309-2) 
szerinti kialakításúak legyenek és IP44 védettségi fokozatúak legyenek, 
azaz a veszélyes részek huzallal való érintésével szemben és 
freccsenő víz ellen védettek legyenek 
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MSZ HD 60364-7-708:2010          
Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló 
helyek villamos berendezései 

 A csatlakozó aljzatok magassága 0,5 és 1,5 m közötti és beállóhe-
lyenként legalább egy dugaszolóaljzat legyen. Az In ≥16 A, és külön-
külön legyenek ellátva túláramvédelemmel az MSZ HD 60364-4-43     
szabvány szerint (kismegszakítóval), valamint ≤30 mA kioldóáramú 
ÁVK-val védve, mely az N-vezetőt is megszakítja. 

  Leválasztás. Minden elosztó szekrényben legalább egy, minden aktív 
vezetőt megszakító  leválasztó eszközt kell felszerelni. 

•  A korábbi szabvány A melléklete (tájékoztatás) szerint ajánlott,     
hogy a lakókocsi és a csatlakozó aljzat közötti  csatlakozóvezeték                        
MSZ EN 60309-2 szerinti kerek, egy fázisú (230 V, L1+N+PE, kék 
színű), vagy háromfázisú (3 x 400/230 V, L1,2,3,+N+PE, piros színű)  
ipari csatlakozóaljzattal és -dugóval legyen felszerelve. A vezeték 25 m 
hosszúságú, 2,5 mm²  keresztmetszetű réz vezetőjű, fázis-, nulla- és 
védővezetőket tartalmazó H07RN-F típusú vagy hasonló hajlékony 
vezeték legyen.  

  

 2018.01.15. 
31 



www.mee.hu www.mee.hu 

MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-709:2010                                         
Kishajókikötők és hasonló helyek 

 A  kishajókikötők villamos berendezéseinek létesítési követelmé- 
nyeit rögzíti. A táphálózat Un: ≤400/230 V. TN esetén csak TN-S  lehet, 
tehát PEN-vezető nem alkalmazható a kikötő területén.                     

 Nem alkalmazható áramütés elleni védelmi módok a védőakadály, 
az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése, 
és a földeletlen helyi egyen potenciálú összekötés. 

  Alkalmazható áramütés elleni védelmi módok. MSZ HD 60364-4-41 
sz. 413. fej. szerinti villamos elválasztás, ha az áramkör táplálására 
alkalmazott rögzített kivitelű elválasztó transzformátor kivitele megfelel 
az MSZ EN 61558-2-4 követelményeinek.  A partról jövő tápáramkör 
védővezetőjét nem szabad csatlakoztatni a hajón lévő transzformátor 
védőkapcsához és a hajó csatlakozó aljzatainak védő érintkezőihez, 
hanem az elválasztó transzformátor szekunder oldali „N” sarkáról kell 
leágaztatni a PE vezetőt, amelyet a vízzel körülvett hajótest fémré- 
szeihez, illetve a hajó csatlakozó aljzatainak védő érintkezőihez kell 
csatlakoztatni. A kishajó védő egyenpotenciálú hálózatát nem szabad 
csatlakoztatni a parti táplálás védővezetőjéhez 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

 MSZ HD 60364-7-709:2010                                         
Kishajókikötők és hasonló helyek 

 Külső hatások 
 A kishajókikötők területén alkalmazott szabadtéri berendezéseknél a 

víz jelenlétével, idegen szilárd testekkel, korróziós igénybevétellel és 
mechanikai igénybevétellel kell számolni.    

 A víz elleni védettségi fokozata MSZ EN 60529 szerint, az igénybevé- 
teltől függően: freccsenő víz esetén legalább IPX4, vízsugár esetén: 
IPX5, vízhullám becsapódásnak kitett helyeken legalább: IPX6 legyen 
a védettség. Szilárd idegen testek behatolása ellen védettség: legalább 
Ø1 mm és ennél nagyobb szilárd idegen testek behatolásával szemben 
kell védekezni, tehát IP4X védettségi fokozatot kell alkalmazni.   

 A légköri eredetű korróziós igénybevétel vagy szennyeződés lerakódás 
igénybevételi fokozata AF2 (a légköri eredetű korrozív vagy szennyező 
közegek jelenléte jelentős), szénhidrogének jelenlétekor AF3 (idősza- 
kosan vagy véletlenszerűen kitéve a használt vagy gyártott korrozív 
vagy szennyező közegeknek). A mechanikai igénybevétel, illetve az 
ütésállóság közepesen szigorú: AG2 fokozatú,                                                      
Az ütésállóság: MSZ EN 62262 szerinti IK07 (2 Joule) legyen. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-709:2010  Kishajókikötők és hasonló helyek 

 Kiválasztás és felszerelés 

 Kábelek és vezetékrendszerek.Alkalmazható a földbe fektetett és sza- 
badvezetéki elosztó hálózat. A mólókon, hullámtörő gátakon, pontonhi- 
dakon ásványi anyag szigetelésű kábelek és alumínium vezetőjű kábe- 
lek, vezetékek nem alkalmazhatók! A földkábeleket ≥0,5 m mélyre kell 
fektetni.  A szabadvezetékek szigeteltek legyenek, ≥6 m magasan az           
utak felett, máshol 3,5 m magasan, a járműfogalmat ne zavarják. 

 Készülékek. A csatlakozó aljzatok és végáramkörök külön-külön túlá- 
ramvédelemmel (kismegszakítóval), és ≤30 mA kioldóáramú ÁVK-val             
kell védeni, amely az N-vezetőt is megszakítja. 

 Leválasztás és kapcsolás. Minden elosztótáblában legalább egy levá- 
lasztó eszköz kell. A csatlakozóaljzatok a vonatkozó termékszabvány 
(MSZ EN 60309-1, 2) szerinti kialakításúak és legalább IP44 védettsé- 
gűek legyenek, de a felszerelés helyén szükség lehet IPX5 vagy IPX6 
védettségre is. Egy fázis esetén In ≥16 A legyen, ≤250 V tápfeszültség 
mellett. Minden csatlakozó aljzatnak és végáramkörnek külön túláram- 
védelme legyen az MSZ HD 60364-4-43 szerint (kismegszakítóval), 
valamint ≤30 mA kioldóáramú ÁVK-val védve, amely az N-vezetőt is 
megszakítja. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek 
 A korábbi magyar MSZ 2040:1995 jelű, Egészségügyi intéz- 

mények villamos berendezéseinek létesítése c. sz. utóda. Az új 
szabvány a korábbi magyar szabványhoz hasonlóan elsősorban 
az egyes gyógyászati helyiségek villamos berendezéseinek kia-  
lakítását szabályozza, és csak áttételesen intézkedik a teljes 
intézmény villamos ellátásának biztonságáról. Az MSZ 2040 
csak emberek gyógyítására szolgáló helyekre vonatkozott, az              
új azonban állatgyógyászati helyekre is. 

 A létesítést tervező villamos szakembereknek kell foglalkoz- 
niuk az olyan áramütések kiküszöbölésével, amelyek a gyógyá- 
szati kezelések során nem szándékoltan – a villamos készülék 
meghibásodása következtében – azaz járulékosan keletkeznek. 

 A meghibásodás esetén fellépő áramütések csupán a termék 
szabványok gyártmánykialakítási előírásainak és a létesítmé- 
nyek berendezéseire vonatkozó létesítési szabályok összehan-
golásával küszöbölhetők ki. 
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 MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek 

 A helyiségek besorolása 
      ♦ „0”-ás fokozat: azok a gyógyászati helyiségek, amelyben a villamos 

táplálás szünetelése nem okoz életveszélyt, és amelyben nem szándé- 
koznak a páciensen olyan beavatkozást végezni, hogy érintkeznie kell- 
jen a villamos gyógyászati készülék páciens részével. Egy készülék je- 
lenléte is már átsorolja a helyiséget az 1-es fokozatba. Azok a helyisé- 
gek sem tartoznak ide, ahol nem tartózkodik rendeltetésszerűen élő pá- 
ciens, vagy csupán várakozás, tájékozódás stb. céljából tartózkodik ott    
♦ „1”-es fokozat: azok a helyiségek, amelyekben a páciens testéhez 
egy vagy több külsőleg érintkező vagy a test belsejébe behatoló páci- 
ens-részű villamos gyógyászati készüléket szándékoznak használni,  
de a villamos táplálás kimaradása nem okoz életveszélyt.                                                      
♦ „2”-es fokozat: az intracardiális kezelés helyiségei, valamint azok             
a gyógyászati helyek, ahol az áram kimaradása életveszélyt okozhat. 

 A besorolások eltérőek a korábbiaktól, de a gyakorlatban a 2-es 
fokozatú helyiségek ugyanazok, mint a korábbi kiemelt gyógyászati 
helyiségek voltak. Sok korábban általános helyiségnek minősülő 
helyiség viszont átkerül az 1-es fokozatba.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek 

 Áramütés elleni védelem 
 Gyógyászati helyiségben az alapvédelem: (közvetlen é.) csak szige- 

teléssel, védőburkolattal vagy védőfedéssel! Az MSZ HD 60364-4-41 
sz. B és C melléklete szerinti megoldások nincsenek megengedve, és 
a SELV vagy PELV törpefeszültségű berendezéseknél is követelmény 
az alapszigetelés. 

 Az 1-es és a 2-es fokozatú helyiségekben, az ÁVK „A” vagy „B” 
típusú legyen. Az „AC” típusú alkalmazása nem megengedett! Több 
dugaszolóaljzathoz közös ÁVK is alkalmazható, de több készülék 
egyidejű használata ne okozzon helytelen kioldást. Ezekben a helyi- 
ségekben – tehát az 1-es fokozatba tartozó kórtermekben is – az érin- 
tési feszültség Ué: ≤~25 V AC / =60 V DC feszültség. Védőösszekötő-
vezetőkkel kell gondoskodni arról, hogy ennél nagyobb érintési 
feszültség még a védelem kikapcsolási ideje alatt se léphessen fel. 

 Az 1-es és a 2-es fokozatú helyiségek villamos ellátását szolgáló              
TN- és TT-hálózatok 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű 
végáramköreit 30 mA kioldási érzékenységű áram-védőkapcsolóval         
kell védeni. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek  
 A 2-es fokozatú helyiségben a gyógyászati készülékek táplálására 

„gyógyászati IT-rendszert” kell kiépíteni. Nem kell erről táplálni ezek- 
ben a helyiségekben a műtőasztalt mozgató és rögzítő szerkezetek,            
a röntgenberendezések és az 5 kVA-nél nagyobb névleges teljesít-        
ményű fogyasztókészülékek táplálására szolgáló, 30 mA-es ÁVK-val 
védett áramköröket. (Magyarországon  a röntgenberendezések előtt  
30 mA-es helyett 100 mA-es ÁVK is lehet!) 

  Ajánlatos az e célra szolgáló TN-S-rendszer szigetelési ellenállásá- 
nak folyamatos ellenőrzése, és lecsökkenésének a jelzése. A műtőasz- 
talt mozgató és rögzítő készülékek általában 1 kVA-nél kisebb teljesít- 
ményűek. Ennél nagyobb teljesítményű szerkezet abban az esetben 
alkalmazható, ha az ÁVK kioldásának méretezése 10 mV érintési 
feszültségre történik! 

 Minden műtőcsoportra külön gyógyászati IT-hálózatot kell kiépíteni.      
A jelzőberendezés követelménye azonos az eddigiekkel, új az a köve- 
telmény, hogy az ezt tápláló transzformátornak túlterhelését és túlzott 
melegedését is jelezni kell. Nem alkalmazható viszont kikapcsolást 
eredményező túlterhelés-védelem! 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek  
 FELV sem az 1-es sem a 2-es fokozatú helyiségben nem 

használható. SELV és PELV alkalmazható, de U: ≤~25 V AC / 
=60 V DC feszültséggel. A SELV és a PELV készülékek és 
vezetők is csak szigeteltek lehetnek. A PELV védővezetőjét 
össze kell kötni a környezet egyenpotenciálú vezetőjével. 

 Egyenpotenciálú kiegészítő összeköttetést kell kiépíteni az 1-
es és 2-es fokozatú gyógyászati helyiségekben. Be kell kötni a 
védővezetőt és minden olyan idegen fémszerkezetet amely a 
páciens-környezetben van, vagy ide bevihető.  Az összekötés  
ellenállása az 1-es fokozatú helyiségekben ≤0,7 Ω, a 2. fokozatú 
helyiségekben ≤0,2 Ω. Ennek célja, hogy a páciens az esetleges 
testzárlat hatására még a kikapcsolási időn belül se kaphasson 
számára veszélyes érintési feszültséget. Ebben a szabványban 
nincsenek meg az ennek kivitelezésére a régi szabványban 
rögzített részletes követelmények (célszerű ezek betartása!).      
A kiegészítő egyenpotenciálra hozó vezetékeket a bekötési 
pontokon zöld/sárga jelzéssel kell ellátni. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek  

 A gyógyászati IT-hálózat táptranszformátora a gyógyászati helyiség 
közelében (≤25 m) legyen, minden helyiségre külön (és másikkal pár- 
huzamosan nem köthető) transzformátor legyen. Minden helyiségre 
követelmény egy ≥0,5 kVA, de ≤10 kVA teljesítményű egyfázisú transz- 
formátor alkalmazása. Ha ~3 f. táplálás is kell, akkor az külön transzfor- 
mátorú legyen, amelyről nem szabad egyfázisú fogyasztást is ellátni. A 
gyógyászati IT ellátó transzformátorra nem szabad kondenzátort kötni. 

 Gyógyászati IT-hálózat: el kell látni állandó szigetelés-ellenőrzővel. 

 A 2-es fokozatú helyiség gyógyászati IT-hálózatról táplált dugaszo- 
lóaljzatokat (zöld színű) világító jelzővel kell ellátni. Minden kezelési 
helyen a csatlakozóaljzatok elrendezése a következő legyen: mindegyik 
csatlakozóaljzat egyedileg védett áramkör által táplált; vagy a csatlako- 
zóaljzatok, minimum két, egymástól elkülönített áramkörről legyenek 
táplálva.  (Előnyös, ha mindegyik áramkör csak egy kezelési helyhez 
rendelt csatlakozóaljzatokat táplál.) Ha ugyanabban a gyógyászati 
helyiségben a gyógyászati IT-hálózatról és az általános (TT- vagy                 
TN-S)-hálózatról táplált aljzat is van, ezek legyenek vagy más típusúak 
vagy más színűek a felcserélés elkerülésére. 
 

2018.01.15. 
40 



www.mee.hu www.mee.hu 

MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-710:2012  Gyógyászati helyek  

 Ellenőrzés, vizsgálatok  
Az üzembe helyezés, átalakítás és javítás utáni vizsgá- 
latokra az MSZ HD 60364-6 szabvány követelményeire 
és a nemzeti előírásokra utal, de kiemel e gyógyászati 
szabvány által megkövetelt berendezésekre vonatkozó 
ötfajta tételes és kétfajta szúrópróbás vizsgálatot. 

 Az időszakos vizsgálatok gyakoriságára vonatkozóan 
általánosságban a nemzeti és gyártói előírásokra utal, 
de bizonyos berendezésfajtákra megad egyhavi, 12 havi 
és 36 havi gyakoriságot is. Az áram-védőkapcsolók 
vizsgálatára megelégszik 12 havi gyakorisággal.  
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MSZ 2364-711:2003                                                          
                  Kiállítások, bemutatók és standok 

 A szabvány az ideiglenes jelleggel felállított, összeszerelt, ese- 
tenként hordozható vagy mozgatható villamos berendezésekre vo- 
natkozik, amelyeket különféle kiállításokon, bemutatókon használ- 
nak, ezeket többször is, több helyszínen is alkalmazhatják, de nem 
vonatkozik az ilyen rendezvényeknek helyet adó létesítmények 
állandó jellegű berendezéseire. 

 A rendezvényeken összeállított villamos berendezések tápfeszült- 
sége legfeljebb 230/400 V AC váltakozó és 500 V DC egyenfeszült-
ség lehet. A felszereléskor figyelembe kell venni, ha a létesítés he- 
lyén esetleg víz jelenlétével vagy mechanikai hatásokra lehet 
számítani. 

 Áramütés elleni védelem 

 Nem alkalmazható áramütés elleni védelmi módok. A közvetlen érin- 
tés elleni védelemre nem alkalmazható: a védőakadály, a kézzel el- 
érhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése,           
és a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés. 
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MSZ 2364-711:2003  Kiállítások, bemutatók, standok 
 Áramütés elleni védelem 

 Nullázott hálózat: TN-S-rendszert kell kialakítani, tehát a csatlakozá-  
si ponttól kezdve végig külön kell választani a védővezetőt és a nulla- 
vezetőt. Kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell készíteni, akkor, 
ha az építmény nem biztosítja a folytonosságot: az alkalmazott mobil 
egység  idegen vezetőképes részeit ≥4 mm²-es Cu vezetékkel szükség 
szerint több helyen is össze kell kötni a berendezés védővezetőjével.  

 A táplálás önműködő lekapcsolása. Az ideiglenes berendezések 
összes végáramkörét, a vészvilágítás kivételével, valamint a ≤32 A-os 
dugaszolóaljzat tápkörét ≤30 mA kioldó áramú ÁVK-val kell védeni. 

  Hőhatások és tűz elleni védelem 

 A SELV és PELV törpefeszültségű áramkörök vezetőit legalább                  
IP4X vagy IPXXD védettségű burkolatokkal, illetve védőfedésekkel      
vagy szigeteléssel kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy tűzveszélyes he-            
lyeken a törpefeszültségű áramkörök, berendezések üzemszerűen 
feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, burkolni, hogy  azokhoz                 
ne lehessen  hozzáférni még kis keresztmetszetű huzallal sem!  
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MSZ 2364-711:2003  Kiállítások, bemutatók, standok 

 Hőhatások és tűz elleni védelem  
 Elsősorban tűz elleni védelem céljából az ideiglenes létesítmények 

tápköreit a csatlakozási pontjuknál ≤300 mA  ÁVK-val kell védeni. Ezek 
időkésleltetésűek vagy „S”-típusúak legyenek, hogy a végáramköri 
áram-védőkapcsolókkal szemben biztosítsák a szelektivitást.  

 A felügyelet nélkül üzemelő távvezérelt motorokat kézzel vissza- 
állítható hővédelemmel  kell felszerelni. 

 Különös gondossággal kell eljárni az ideiglenes létesítményekben 
alkalmazott   hőfejlesztő jellegű készülékekkel és világító testekkel 
(reflektorok, spotlámpák, izzólámpák stb.) kapcsolatban. Ezeket a 
gyártói útmutatók szerint kell felszerelni és üzemeltetni, és az éghető 
anyagoktól távol kell elhelyezni. A kiállító vitrineknek, világítótábláknak 
is – amelyekben villamos szerkezeteket, lámpákat üzemeltetnek – 
megfelelő hőállósággal, mechanikai és villamos szilárdsággal és 
szellőzéssel kell rendelkezniük 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ 2364-711:2003  Kiállítások, bemutatók, standok 
     ▪ Leválasztás.  A különálló ideiglenes létesítési egységeket tápláló áram- 

kört jól azonosítható és hozzáférhető külön leválasztó kapcsolóval kell 
ellátni. E célra kapcsolókat lehet alkalmazni; a késes biztosítót csak fel- 
jogosított szakember kezelheti! 

 Kiválasztás és felszerelés 

   ▪ Elosztó, szabályozó és védelmi egységek. Zárható szekrényekben 
kell elhelyezni ezeket (kivéve amelyeket képzetlen személyek is kezel- 
hetnek), ezek az egységek rendszerint közfogalmú helyeken vannak 
felszerelve. 

   ▪ Kábel- és vezetékrendszerek. Mechanikailag védett ≥1,5 mm²-es Cu 
anyagú vezetékeket vagy kábelek! Ha nincs tűzjelző rendszer, akkor 
lángálló és kevés füstöt kibocsátó kábeleket és vezetékeket kell hasz- 
nálni vagy a páncélzat nélküli kábeleket és vezetékeket tűzálló, legalább 
IP4X védettségi fokozatú védőcsőben vagy vezetékcsatornában kell el- 
helyezni. E követelmények nem a villamos berendezésekből származó 
tüzek elleni intézkedések, hanem egyéb tüzek esetén a különböző ve- 
zetékek és kábelek szigetelésének égését, füst és mérgező gáz kibo-
csátását kívánják megakadályozni.  

  ▪  További követelmények: a villamos kötésekre, a világítóberende-        
zésekre, a villamos motorokra és a csatlakozókra! 
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-712:2016        

Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek 
 A szabvány a napelemes berendezésekről táplált – eseten- 

ként váltakozó áramú modulokat is tartalmazó – villamos há- 
lózat és berendezés biztonsági követelményeit foglalja össze.                
 ♦ A címben szereplő „PV” jelentése: „photovoltaic” angol, 
„photovoltaik” német, „photovoltaique” francia kifejezés rövidí- 
tése. A magyar műszaki szaknyelv újabban a „fotóvillamos” 
kifejezést is használja a hagyományos „napelem”, „napelemes” 
kifejezések mellett.♦  

 A szabvány feltételezi, hogy a napelemes-rendszerek a vál- 
takozó áramú oldalon, – ha nincsenek teljesen elválasztva – 
képesek párhuzamosan járni az áramszolgáltatói hálózattal. 
Ennek megoldásával, biztonsági kérdéseivel nem foglalkozik           
a szabvány; ezt mindig egyeztetni kell az illetékes áramszol- 
gáltatóval. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-712:2016     Napelemes rendszerek 

  Áramütés elleni védelem 
 A DC oldalon a környezet elszigetelése és a földeletlen helyi egyenpo- 

tenciálú összekötés védelmi módok alkalmazása tilos, míg a II. év. o. 
vagy azzal egyenértékű szigetelés alkalmazása a DC részen ajánlott. 

 A DC és az AC oldal közötti egyszerű elválasztás megléte esetén en-
gedhető meg az egyenáramú rész egyik aktív vezetőjének a földelése. 

 A napelemes rendszereket az AC áramról lekapcsolva is – hasonlóan 
az akkumulátor telepekhez – a DC részt feszültség alatt állónak kell 
tekinteni! 

 SELV/PELV-törpefeszültség alkalmazásakor a rendszer szabványos 
UOC STC üresjárási feszültsége (nem a névleges!) ≤=120 V DC egyenf. 

 A táplálás önműködő lekapcsolására szolgáló eszközhöz kell 
csatlakoztatni a napelemes-rendszert a váltakozó áramú oldalon; ha 
nincs a váltakozó és az egyenáramú oldal között legalább egyszerű 
elválasztás, akkor „B” típusú, azaz tisztán egyenáramú különbözeti 
áramot is érzékelő áram-védőkapcsolót kell alkalmazni. 

2018.01.15. 
47 



www.mee.hu www.mee.hu 

MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-712:2016       Napelemes  rendszerek 
 Túláramvédelem 

 Túlterhelésvédelmet nem kell alkalmazni a DC oldalon a modulsor           
és a panelkábelek/-vezetékek védelmére, ha a kábelek megengedett 
árama bárhol >1,25∙ISC STC értéknél, azaz a rövidzárási áram 1,25-szö-
rösénél. A  főkábeleknél és fővezetékeknél sem kell túlterhelésvédel-
met alkalmazni, ha a kábelek megengedett  árama  a napelem-gene- 
rátor >1,25∙ISC STC értéke.  

 Ha az egyenáramú körben túláramvédelmet létesítünk, akkor az                
IEC 60269-6 szabvány szerinti gPV jelölésű olvadó biztosítókat kell          
alkalmazni. Ezeket a betéteket ciklikus hőmérséklet és áram terhelés-
sel ellenőrzik, és a 1,13∙In értéken nem olvadhatnak ki, az 1,45∙In érté- 
ken pedig ki kell olvadniuk az egyezményes idő alatt. Ilyen helyen a              
gR jelű betétek nem alkalmazhatók, ugyanis nem bírják ki az extrém 
hőmérsékleti és áram-ingadozási igénybevételeket és csak a 1,6∙In 
értéken olvadnak ki – ez nem biztonságos a napelemes rendszerek 
esetében!  

 Zárlati árammal vagy túlárammal szemben a váltakozó áramú                           
rész csatlakozási pontjánál beépített eszközzel mindig védeni                           
kell a napelem tápkábelét illetve tápvezetékét. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-712:2016       Napelemes  rendszerek 
 Kiválasztás, felszerelés 

  A napelem-moduloknak meg kell felelniük a vonatkozó termékszab-
ványoknak (pl. MSZ EN 61215).A napelem-egység II. év. o. kialakítása: 
ha modulsorok üresjárási feszültsége meghaladja a 120 V DC-t, így el- 
kerülhető a napelemes-egységben az önműködő lekapcsolás védelmi 
mód alkalmazása a saját belső testzárlat miatt fellépő érintési feszült-
ség ellen. 

  A napelemes energia ellátó egységet a gyártó előírásai szerint kell 
összeállítani és felszerelni, figyelembe véve az elvégzendő karbantar- 
tásokat és a jó hozzáférés biztosítását, figyelembe véve az DC-t: csak 
DC-re tervezett alkatrészeket szabad az egyenáramú oldalon használni, 
figyelembe kell venni azt is, hogy a napelem rendszer a legerősebb 
napsugárzás esetén se melegedjen túl. Záródióda alkalmazásakor a 
dióda  zárófeszültsége a napelem-egység üresjárási feszültségének a 
kétszerese legyen. 

  A napelemes berendezéseknél olyan kábeleket és vezetékeket kell 
alkalmazni melyek jó villamos szigetelő tulajdonságokkal, és jó környe- 
zetállósági tulajdonságokkal rendelkeznek, tekintettel a várható jege- 
sedésre, szélre, tűző nyári napra stb. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-714:2013                  

Szabadtéri világítóberendezések 
 A szabvány utak, kertek, parkok, sportpályák, épületek, szobrok stb. 

disz-kivilágítási, valamint más utcai jellegű rögzített, szabadtéri villamos 
világító berendezésekre vonatkozik, mint pl. telefonfülke, megálló he- 
lyek, reklám és tájékoztató táblák. Nem vonatkozik a közcélú hálózat- 
hoz kapcsolódó közvilágításra, az ideiglenes díszfüzér-világításra és a 
közúti jelzőlámpákra. 

 Külső hatások. A következő környezeti feltételeket kell figyelembe   
venni a szabadtéri világítóberendezések létesítésekor:-40 ºC ... +40 ºC 
környezeti hőmérséklet,  5% ... 100% relatív páratartalom, vízpermet, 
idegen kis részecskék jelenléte; esetenként előfordulhat: erős napsu-
gárzás, mechanikai igénybevétel (ütés), korrozív közeg. 

 Áramütés elleni védelem Közvetlen (meg)érintés elleni védelem.              
Az aktív részeket a megérintés ellen védeni kell: burkolatokkal, vé-  
dőfedésekkel vagy szigetelésekkel. A megérinthető aktív részeket és            
a 2,5 m-nél alacsonyabban elhelyezett aktív szerkezeteket tartalma-            
zó egységeket szerszámmal vagy kulccsal zárható burkolat alatt kell 
elhelyezni.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-714:2013   Szabadtéri                                                   

Áramütés elleni védelem                         világítóberendezések  

 Nyitott (azaz szakképzetlenek számára is nyitható) ajtó esetén  
is biztosítani kell a megérintés elleni védelmet: a nyitott ajtó mö- 
götti villamos szerkezetet is legalább IP2X vagy IPXXB fokozatú 
védettséget nyújtó burkolattal vagy védőfedéssel kell ellátni. Ez      
azt jelenti, hogy a törpefeszültség alkalmazásakor is a berende- 
zések üzemszerűen feszültség alatti részeit úgy kell védeni, bur- 
kolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni.  
Új előírás: csak szerszámmal bontható burkolat alatt lehet elhe- 
lyezni a 2,8 m-nél alacsonyabban lévő lámpatestek fényforrásait, 
tehát ilyen esetben egy izzócseréhez is szerszámmal kell felnyit-
ni a burkolatot!                                                                                                                     

 Közvetett érintés (hiba) elleni védelem. 

 Nem alkalmazható védelmek: a környezet elszigetelése és a 
földeletlen helyi egyenpoteciálú összekötés. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-714:2013   Szabadtéri                                            

Áramütés elleni védelem                világítóberendezések 
 A táplálás önműködő lekapcsolása: az idegen vezetőképes részeket 

nem kell összekötni a védővezetővel. Minden lámpatestnél külön védel- 
met  kell  alkalmazni ≤30 mA  kioldóáramú ÁVK-val, de  ha  a  földelési  
vagy hurokellenállás megfelelően kicsi, akkor túláramvédelmi eszközt  
is lehet alkalmazni. E megoldások célja: hiba esetén ne az egész világí- 
tás kapcsolódjon le, ugyanis ha minden sötét marad, ez balesetet okoz- 
hat!  II. év. o. szerkezetek esetében nincs szükség védővezetőre és a 
lámpaoszlopokat sem kell földelni. 

 Kiválasztás és felszerelés 

 A villamos szerkezetek védettségi fokozata legalább IP33 legyen               
(na gyobb védettségi fokozat is szükséges lehet). A lámpatesteknél 
IP23 fokozat is megengedhető, ha a kicsi a szennyeződés és ≥2,5 m 
magasan vannak felszerelve. Mindig követelmény: az IPX3, víz elleni 
védettség, A veszélyes részek érintése elleni védettségi követelmény: 
legalább IP3X, vagy kevésbé szigorú esetekben: IP2X is elég, azaz uj-
jal való érintéssel szemben védett). A szabadtéri világítóberendezések 
tápkábeleit, vezetékeit és védőcsöveit, időálló, jól azonosítható és 
megkülönböztethető jelölésekkel kell ellátni. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-715:2012      
 Törpefeszültségű világítási berendezések 
  A szabvány követelményei ≤50 V AC / 120 V DC feszültségű törpe 

feszültségű világítási rendszerekre vonatkoznak. Az egymással sorba 
kapcsolt törpefeszültségű fényforrásokból álló fényfüzérek pl. kará- 
csonyfa-lámpák nem tartoznak e szabvány hatálya alá! 

 Áramütés elleni védelem  

 Törpefeszültségű világítási rendszereknél csak SELV-törpefeszült- 
séget szabad alkalmazni! Ha csupasz vezetőkkel történik a felszerelés, 
akkor ≤25 V, AC/60 V, DC feszültség  alkalmazható, a SELV-rendszer 
és az alacsony feszültséghatárok biztosítják a közvetlen érintés elleni 
védelmet.  

 Az MSZ EN 61558-2-6 szabvány szerinti biztonsági szigetelő transz- 
formátort vagy MSZ EN 61347-2-2 szabvány szerinti szigetelőkonver- 
tert kell alkalmazni a SELV törpefeszültség előállítására. Csak akkor 
szabad a szekunder körben párhuzamosan kapcsolni a transzformá- 
torokat, ha ugyanolyan villamos paraméterekkel rendelkeznek, és a 
primer oldalon is párhuzamosan vannak kapcsolva. A konvertereket 
nem szabad párhuzamosan kapcsolni.  
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 MSZ HD 60364-7-715:2012    Törpefeszültségű világítási 
Túláramvédelem, leválasztás                                      berendezések  

 Transzformátorok primer és szekunder oldalán kell túláramvédelem.  
A szekunder oldalon ezt  lehet egy közös védelmi eszköz is vagy áram- 
körönként külön-külön.Csak ≤50 VA transzformátor teljesítményig alkal- 
mazható önműködően visszakapcsoló túláramvédelmi eszköz.  A pár- 
huzamosan kapcsolt transzformátorok elé egy közös leválasztó kap-
csolót kell beépíteni. 

 Tűzvédelem: Felszerelés: a gyártó tűzvédelemmel kapcsolatos előírá- 
sai szerint. Követelmény a zárlatbiztos transzformátorok alkalmazása 
vagy különleges  primer oldali védelem használata. Célszerű a 110 ºC 
hőmérséklethatárú elektronikus konverterek alkalmazása. Szigeteletlen 
áramköri vezetők használatakor a rendszernek meg kell felelnie a tör- 
pefeszültségű izzószálas fényforrások befogadására szánt lámpa tes- 
tekre vonatkozó MSZ EN 60598-2-23 szabványnak vagy pedig olyan 
különleges meghibásodásbiztos védelmi eszközt kell alkalmazni, amely 
folyamatosan figyeli a lámpatestek felvett teljesítményét és 0,3 s-on 
belül önműködően lekapcsol, ha 60 W-nál nagyobb teljesítmény növe- 
kedést észlel, pl. zárlat vagy meghibásodás, vagy bekapcsolási hiba 
miatt.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-715:2012    Törpefeszültségű világítási 

 Kiválasztás, felszerelés                               berendezések  
 Kábel és vezetékrendszerek. Alkalmazhatók: hajlékony vezetékek,  

zsinórvezetékek, kábelek és köpenyes vezetékek, védőcsőbe húzott 
vezetők, és sínrendszerek. A vezetők keresztmetszete ≥1,5 mm² Cu, 
legyen ≤3 m hosszú hajlékony vezetők ≥1 mm²-esek. A függesztett, 
nagy szilárdságú vezetékek mechanikai okból ≥4 mm² Cu. 

 Csupasz vezetők. ≤25 V AC/60 V DC feszültségig alkalmazhatók ha: 
≥4 mm² a keresztmetszete, és minimális a zárlat kockázata. 

 Függesztett rendszerek. A lámpafüggesztő eszközöknek el kell bírni        
a lámpasúly ötszörösét, ≥5 kg-ot meg kell tartaniuk. A  csatlakozásokat 
az MSZ EN 60998-2 szerint csavaros vagy csavar nélküli csatlakozók- 
kal kell megoldani. Szigetelés átszúrásos csatlakozókat és ellensúly- 
lyal kifeszített csatlakozó vezetéket nem szabad használni. 

 Szerelvények. A lámpatestek az MSZ EN 60598 szerint! Könnyen hoz- 
záférhetőnek  és jól azonosíthatónak kell lenni a védelmi eszközöknek. 
Az álmennyezet feletti szerkezeteket rögzítetten kell csatlakoztatni. Na-  
gyon fontos, hogy az esetleges hőszigetelés vagy a beépítési körül- 
mények miatt ne legyen túl melegedés! 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-717:2010               

Mobil vagy szállítható egységek 
  A szabvány önhajtású vagy vontatott, vagy szállítható szerkezeteken 

pl. gépkocsin, utánfutón vagy konténerben elhelyezett villamos beren- 
dezések létesítési biztonsági követelményeit határozza meg. A szab- 
vány nem a kisfeszültségű áramfejlesztőkre, mobil generátorokra vagy 
aggregátorokra, lásd: MSZ HD 60364-5-551) vonatkozik, hanem kocsi 
szerkezeteken elhelyezett helyüket változta(tha)tó elosztó berendezé- 
sekre. Ha azonos kocsiszerkezetre építik a tápgenerátort és az elosztó 
berendezést, akkor a mobil egységtől a generátort II. év. o. burkolattal 
kell elválasztani. 

  A mobil vagy szállítható egységek tápellátása a következő 
módokon történhet: 

 a)  kisfeszültségű áramfejlesztőhöz való csatlakozás, ez lehet: azonos 
egységen belül vagy  azon kívül elhelyezett I. vagy II. év. o. kisfeszült- 
ségű áramfejlesztő (tápellátás: csak TN- és IT-rendszerek alkalmazá- 
sával, a  védelem: a táplálás önműködő lekapcsolásával, kivéve a 
földeletlen helyi egyenpoteciálú összekötéssel védett fémburkolatú 
egységen belüli áramköröket),                             vagy:  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-717:2010                                                                  

                Mobil vagy szállítható egységek 

 Az egységek tápellátása a történhet: b)  hatékony védelmi móddal 
műkö dő rögzített villamos berendezéshez történő csatlakozás (tápel- 
látás: csak TN- és TT-rendszerekről, védelem: a táplálás önműködő 
lekapcsolásával, eszköze: ≤30 mA-es áram-védőkapcsoló),    vagy:                                                   

 c)  egyszerű elválasztást biztosító eszközön keresztül való csatlakozás 
egy rögzített villamos berendezéshez,                                       vagy: 

 d)  villamos elválasztást biztosító eszközön keresztül való csatlakozás 
egy rögzített villamos berendezéshez. 

 Áramütés elleni védelem: Nem alkalmazható védelmi módok: az 
elérhető tartományon kívüli elhelyezése és a környezet elszigetelése 

 A dugaszolóaljzatokra csatlakozó készülékek közvetlen (meg)érintés  
elleni védelme történhet SELV-vel, PELV-vel vagy villamos elválasz- 
tással. Az így nem védett áramkörök csatlakozóaljzatait ≤30 mA-es 
ÁVK-val. Ha TN- vagy TT-rendszer van kialakítva a mobil egységen 
belül, akkor egy közös áram-védőkapcsoló is védheti a dugaljakat, IT-
rendszer esetében minden aljzatot külön-külön kell védeni, csak így 
működőképesek!  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-717:2010 Mobil vagy szállítható egységek 
 Közvetett érintés elleni védelem a táplálás önműködő lekapcsolásá- 

val. A tápforrás és a védelmi eszköz(ök) közötti részen telepített szer-
kezeteket II. év. o. szigeteléssel kell védeni 

 Sodrott vezetővel fő egyenpotencálú összekötés: a megérinthető ve- 
zetőképes részeket, vázszerkezeteket, csőhálózatokat fő egyenpoten- 
ciálra ható vezetőkön keresztül az egységen belüli TT-, TN- és IT-rend- 
szer védővezetőjéhez kell csatlakoztatni. 

 TN-rendszer: a kisfeszültségű áramfejlesztőhöz való csatlakozás, 
illetve a rögzített hálózathoz egyszerű elválasztó eszközzel történő 
csatlakozás esetében a vezetőképes burkolatot a nullaponthoz, vagy  
ha ez nincs, akkor egy fázisvezetőhöz kell csatlakoztatni. Ha nincs 
vezetőképes burkolat, akkor az egységben lévő szerkezetek testét            
kell a védővezetőn át összekötni a nullaponttal.  

 IT-rendszer: a vezetőképes burkolathoz kell kötni az egységben lévő 
szerkezetek testével, ha nem vezetőképes a burkolat, akkor a belső 
testeket egymással és a védővezetővel össze kell kötni. 

 Az IT-rendszer táplálása: – elválasztó transzformátorral vagy kisfe- 
szültségű áramfejlesztővel,+ szigetelés ellenőrző készülékkel, vagy: 
egyszerű elválasztó transzformátorral + önműk, lekapcsoló védelem 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-717:2010                                                            

            Mobil vagy szállítható egységek 
 Túláramvédelem. A kisfeszültségű áramfejlesztőhöz való csatlakozás 

esetén, vagy a rögzített hálózathoz egyszerű elválasztó eszközön tör- 
ténő csatlakozás esetében, ha a vezetőképes burkolathoz fázisvezető 
van kötve, akkor nem kell túláramvédelmi eszközt alkalmazni ebben a 
fázisban. 

 Kiválasztás, felszerelés 

 Az egységet jól azonosíthatóvá kell tenni: a táplálásról megfelelő infor- 
mációkat tartalmazó adattáblával, feliratokkal. 

 A mobil  vagy szállítható egységek tápforráshoz való csatlakoztatásá- 
ra 450/750 V névleges feszültségű HO7RN-F típusú hajlékony vezeté- 
keket kell használni ≥2,5 mm2 vezető keresztmetszettel (gumi vagy 
szintetikus gumiszigeteléssel és polikloropen köpennyel). A vezeték 
bevezetését sérülésmentesen, jól rögzítetten (pl. tömszelencével) kell 
megoldani. A belső vezetékezés lehet PVC szigetelésű vezeték védő- 
csőben vagy védőcső nélküli PVC vagy gumiszigetelésű vezeték, ha 
azok a mechanikai sérülések ellen védve van.                                                   
A tápforráshoz való csatlakozásra szolgáló eszközöknek (aljzatoknak, 
dugóknak) szigetelőanyagú burkolata legyen.  
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MSZ HD 60364♦Különleges 
MSZ HD 60364-7-718:2013     

Kommunális létesítmények és munkahelyek 
 A szabvány tárgya: kommunális létesítmények és munkahelyek, mint 

pl. előadó vagy közösségi termek, aulák, templomok, kiállítási csarno- 
kok, színházak, mozik, magas épületek, sportcsarnokok, éttermek, ke- 
reskedelmi térségek (boltok), szállodák vendégházak, iskolák, uszodák, 
repülőterek, vasútállomások, műhelyek, gyártelepek, üzemek stb. és 
ezek megközelítési utvonalainak villamos létesítése.  

 Az MSZ HD 60364-4-42 szabvány alapján (tűzvédelmi szempontból) 
meg kell állapítani és figyelembe kell venni hozzájuk tartozó előírásokat 
a rájuk jellemző körülményeknek megfelelően a kommunális létesít- 
mények és munkahelyek vészhelyzeti kimenekítési feltételeit. Ezek a 
következők lehetnek: 

 – BD1: nem zsúfolt – könnyű kiürítés,  

 – BD2: nem zsúfolt – nehéz kiürítés,           

 – BD3: zsúfolt – könnyű kiürítés,           

 – BD4: zsúfolt – nehéz kiürítés (a felelős hatóság előírhatja,                           
  hogy BD feltétel alkalmazható)          
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MSZ HD 60364♦Különleges 

MSZ HD 60364-7-718:2013     
Kommunális létesítmények és munkahelyek 

 A folyamatosan nem ellenőrzött, 500 W-nál nagyobb teljesítményű 

motorokat termikus  védelemmel kell ellátni vagy impedancia által 

védettnek kell lennie, tehát lefogott állapotban sem melegedhetnek túl.  

 Azokban épületrészekben, ahol nem tartózkodnak, a kevésbé fontos 

villamos berendezéseket kikapcsoló eszközzel kell felszerelni.  

 Az 5 kg-nál nehezebb rögzített függesztett berendezést független 

kiegészítő függesztő eszközzel kell ellátni, amelynek alkalmasnak kell 

lennie a berendezés súlyának 5-szörösét megtartani. 

 A villamos berendezés főkapcsolója és a tápkábelek épületbe való 

csatlakozási pontja között rövid legyen a távolság. 

 Ha szükséges, hogy egyes berendezések feszültség alatt maradjanak, 

amikor az épületben nem tartózkodnak, akkor ennek megfelelően kell 

tervezni a villamos berendezést. 
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MSZ HD 60364♦Különleges 
 MSZ HD 60364-7-718:2013     

Kommunális létesítmények és munkahelyek 
 A világítási áramkörök megfelelő szintű karbantartása érdekében  

kockázat elemzéssel kell meg  határozni az adott helyen lévő 
világítás  besorolását – környezeti hatások következtében várható 
elhasználódás mértékét – az MSZ HD 60364-5-51 szabvány A 
melléklete és a ZA1. táblázata alapján. 

  Alacsony kockázatú helyiségek: egyszerű, egyetlen normál 
világítási végáramkör, nem zsúfolt könnyen kiüríthető épületben, 
illetve épület részben. Más helyszínek esetében kettő vagy több 
normál világítási végáramkör van, olyan táplálással, hogy bármelyik 
áramkör meghibásodása esetén a helység egyetlen része sem 
marad elegendő világítás nélkül. Ezek nem zsúfolt vagy zsúfolt, 
könnyen vagy nehezen kiüríthető helyiségek lehetnek. 

 Ha egy helyiség normál világításának kialakítása olyan, hogy a 
közönség azt el tudja sötétíteni, akkor egy megfelelő helyen 
felszerelt kapcsolót kell alkalmazni, amellyel vissza lehet állítani a 
teljes világítást. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
MSZ HD 60364-7-721:2010     

       Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései 
 A szabvány a lakókocsik és lakóautók közcélú hálózatról táplált 

440 V-nál nem nagyobb  névleges feszültségű belső villamos 
berendezéseinek létesítési és biztonsági követelményeit foglalja 
össze. Nem vonatkozik az ilyen kocsikban alkalmazott 12 V DC 
feszültségű berendezésekre, valamint a mobil otthonok és szük- 
séglakások (amelyek rendes közúti forgalomra nem alkalmasak), 
valamint a helyhez kötött szabadidő-járművek berendezéseire. 
Magyarországi viszonylatban, megegyezően a hálózati feszült- 
séggel, 400/230 V AC az ilyen berendezések névleges feszült- 
sége.  

 Áramütés elleni védelem 

 Nem alkalmazható védelmi módok: közvetlen érintés elleni 
védelem céljára a védőakadály, a kézzel elérhető tartományon 
kívül helyezés, a környezet elszigetelése és a földeletlen 
egyenpotenciálú összekötés. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-721:2010    Lakókocsik és lakóautók 
 Áramütés elleni védelem. Védővezetős rendszert kell alkalmazni: a 

betáp PE-vezetőjét össze kell kötni a lakókocsi PE-vezetőjével, ehhez 
csatlakozik az összes dugaszoló aljzat védőérintkezője, a villamos 
szerkezetek megérinthető fémrészei és az idegen fémrészek. Az ösz-
szekötő vezeték keresztmetszete: ≥4 mm² Cu. A kocsi vázszerkezete 
sem használható védővezetőnek és PEN-vezető sem alkalmazható a 
kocsiban, csak szétválasztott külön N-vezető és külön védővezető.                    
~1 f. esetén mindig háromvezetős, vagy ~3 f. esetén mindig ötvezetős 
rendszert kell használni. Az egyerű védővezetőknek szigeteltnek kell 
lennie. 

 Túláramvédelem. Az összes fázisvezetőt megszakító túláramvédel- 
met kell alkalmazni minden végáramkörben. Egy végáramkör esetén    
a túláramvédelmi eszköz (pl. kismegszakító) a főkapcsoló is lehet. 

 Kiválasztás, felszerelés. Kábel és vezetékrendszerek.  Hajlékony, 
sodrott rézanyagú vezetékeket és kábeleket, illetve nem fémes védő- 
csöveket, illetve vezetékcsatornát kell alkalmazni. Ajánlott vezetékek  
pl.: H07V-K, H07V-R típusú, (450/700 V-os PVC szigetelésű hajlékony 
egyerű vezetékek) vagy a H05RN-F típusú (300/500 V-os gumi vagy 
szintetikus gumi érszigetelésű, polikloropén köpenyű) kábel.  
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

 MSZ HD 60364-7-721:2010    Lakókocsik és lakóautók 

 Kiválasztás, felszerelés szempontjai:                                                          
•  Csatlakozások  •  Leválasztás és kapcsolás • Törpefeszültségű 

berendezések •  Lámpatestek •  Fürdő/mosdó fülkék – esetében                                                      

▪ Fő csatlakozó kábel: A lakókocsi fő csatlakozó kábele 25 (± 2) m 

hosszú hajlékony kábel legyen zöld/sárga színjelölésű védővezetővel.  

Típusa HO7RN-F, 450/700 V-os gumi érszigetelésű, polikloropén 

köpenyű, vagy ezzel egyenértékű legyen.  

 

 

 

 A lakókocsik és lakóautók villamos berendezésein, legalább                                 

3 évente  szabványossági  felülvizsgálatot  kell végezni,  arra 

felhatalmazott villamos szakembernek, amelyről jegyzőkönyvet,                                      

illetve minősítő iratot kell készíteni 
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LAKÓKOCSIK  FŐCSATLAKOZÓ KÁBELÉNEK KERESZTMETSZETE 

Névleges áram                      In  (A) 16 25 32 63 100 

Legkisebb keresztmetszet    S (mm2) 2,5 4,0 6,0 16 35 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

 MSZ HD 60364-7-722:2016     

      Villamos jármű táplálása 

 Alkalmazása:  – azok az áramkörök melyek villamos jármű 
erőátviteli célú akkumulátorainak feltöltésére szolgálnak, 

 – biztonság védelme, ha járműből visszatáplálás történik a 
hálózatba 

 Védelem  Külső hatások:  

 – Freccsenő víz ellen védett:   IPX4, (IP34,IP44) 

 – Közterületen az ütésállóság: IK07, (2 J) 

Túláram védelem:  minden áramkört                                                   
külön-külön kell védeni! 

Vészkikapcsoló esetén: minden üzemi                                              
vezetőt (L1,L2,L3,N) terhelve le kell kapcsolni!                                               
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-722                                    
           Villamos jármű táplálása    

Négy féle töltési mód: 

 1.) ≤16 A, 250(1f)/400(3f) V-os szabványos 
csatlakozó aljzattal, üzemi áram és védő 
vezetőkkel.(AC, max. ~1f : 3,7 kW; ~3f : 11 kW) 

 2.) ≤32 A, 250(1f)/400(3f) V-os szabványos 
csatlakozó aljzattal üzemi áram és védő 
vezetőkkel, vezérlő ellenőrző funkcióval 
együtt, + áramütés elleni védelem (ÁVK) a 
jármű és a csatlakozó dugó között.                     
(AC, max. ~1f : 7,4 kW; ~3f : 22 kW                                      
                            töltési teljesítménnyel!) 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-722                                               

                     Villamos jármű táplálása    

 Négy féle töltési mód: 

 Az 1. és a 2. töltési mód alkalmazása esetén tilos a 

járműből a villamos hálózatba való visszatáplálás 
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    ♦   A szabvány megengedi 16 A-ig a hagyományos háztartási célú  
 csatlakozó aljzattal és dugóval végezni a töltést, de a folyamatos                         
 8…10 órás teljes, 16 A-es terhelést ezek nem bírják, leégnek!                              

 ♦  MSZ EN 62196-2:2017 (angol nyelvű) 
Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, lengő jármű-csatlakozóaljzatok 

és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése.                  

2. rész: Váltakozó áramú csapos és érintkezőhüvelyes csatlakozó- 

szerelvények csatlakoztatási méretei és csereszabatossági 
követelményei) 
  

MSZ HD 60364 ♦ Különleges                     
MSZ HD 60364-7-722  A  villamos járművek táplálása  

 

 ♦  Ajánlott az erre 
célra kifejlesztett, megerő- 
rősített, MSZ EN 62196 
szabvány szerinti jármű- 
csatlakozókat használni 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-722 Villamos jármű táplálása 

Négy féle töltési mód: 

 3.) Speciális villamos jármű tápegység, (benne: 

vezetékek, csatlakozók és tartozékok)  állandóan a 

hálózatra van kötve.  A vezérlő-ellenőrzési funkció 

kiterjed a tápegységben lévő vezérlő készülékekre 

is. (AC, max. ~63 A, 44 kW töltési teljesítménnyel!) 

 4.)  Járművön kívüli töltő használatával (hordozható) 

    A vezérlő-ellenőrzési funkció kiterjed a táplálás- 

hoz állandóan  csatlakoztatott berendezésre is. 

(Töltési teljesítmény: DC, =38…170 kW!) 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-722 Villamos jármű táplálása 

Négy féle töltési mód: 

A 3. és 4. mód: lehet visszatáplálás, de meg kell 

akadályozni az akaratlan visszatöltést és a csatlakozó 

dugó üzem alatti ki-be dugását (mechanikus vagy 

villamos retesszel) kivéve ha levannak kapcsolva!   
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges                            
A 2. és a 3. töltési mód áttekintése 

IC-CPD: A kábelbe 
beépített vezérlő és  
védelmi eszköz 
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MSZ HD  60364 ♦  Különleges         
A villamos járművek szabványai 

 MSZ EN 50604-1:2017 
Lítiumakkumulátorok könnyű EV- (villamos 
jármű) alkalmazásokhoz. 1. rész: Általános 
biztonsági követelmények és vizsgálati 
módszerek 

 MSZ EN 62660-3:2017 
Lítiumion akkumulátorcellák villamos közúti 
járművek hajtásához. 3. rész: Biztonsági 
követelmények  

 MSZ EN 50620:2017 
Villamos kábelek. Villamos járművek 
töltőkábelei (BT(DE/NOT)259) 

                  ***   ***   *** 
 MSZ EN 62752:2017 

A 2. töltési módú közúti villamos járművek 
tápvezetékébe beépített szabályozó- és 
védelmi készülék (IC-CPD)         

 2.) Mód:  ~1f, ≤32 A, 250 V → 7,4 kW                                               
         ~3f, ≤32 A, 400 V → 22  kW 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
MSZ HD 60364-7-722 Villamos jármű táplálása 

 Villamos töltőegység adattáblája  
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-722 Villamos jármű táplálása 
 Áramütés elleni védelem: 

• TN-rendszer: végáramkörben nem lehet PEN-vezető! 

• Az áramköröket  MSZ EN 61558-2-4 szabvány 
szerinti rögzített szigetelő trafón keresztül kell 
táplálni. 

• Minden csatlakozási pontot ≤30 mA,  ÁVK-val kell 
védeni, minden üzemi vezetőt (L1,L2,L3,N) 
kapcsoljon le. 

• A PE-vezetőn üzemi vezérlő jelek nem léphetnek be 
a rögzített berendezésbe – zavarhatják pl. az ÁVK-t  

• A csatlakozó egységek magassága: 0,5 … 1,0 m 
között 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-729:2010     

 Kezelési vagy karbantartási folyosók 

 ▪ Részletes méretmegadásokat tartalmaz a különfé-
le elrendezésű kisfeszültségű villamos kapcsolóberen- 
dezések környezetében kialakítandó kezelési vagy 
karbantartási folyosók legkisebb helyigényére.                      
▪ Figyelembe veszi a feszültségalatti részektől való 
szükséges távolságot, az adott folyosón elvégzendő 
műveleteket, pl. egy oldalon vagy két oldalon egymás- 
sal szemben végeznek műveleteket, a villamos beren- 
dezés megérintése elleni védettségét (tokozását), a 
kapcsoló berendezés hosszúságát (pl. 10 m-nél 
hosszabb berendezést teljesen körbejárhatóan kell 
készíteni).                                                                                 
▪ Megadja az ajtó nyitott mérete figyelembe vételével 
a menekülési útvonal méretét.     
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvízi hajók szárazföldi 

villamos csatlakozásainak szárazföldi egységei         
 ♦ Részletes követelményeket tartalmaz a tavi és fo- 
lyami  kikötőkben a kereskedelmi és közigazgatási célú 
hajók  partoldali villamos csatlakozó egységeinek létesí- 
tésére. A üdülési célú vízi járművek kishajó-kikötőire az 
MSZ HD 60364-7-709 vonatkozik.                                                
 ♦ A transzformátor állomásról jövő tápfeszültség                 
3 f, ~400/230 V, AC 50 Hz legyen.                                                 
 ♦ Ha a partoldalon rögzített szigetelő transzfor-                
mátort használnak a hajótest és a parti fémrészek           
közötti galvánáramok megelőzése céljából, akkor az                          
MSZ EN 61558-2-4 szerinti legyen! 

  ♦ A szigetelő transzformátor táplálásához tartozó 
védővezetőt nem szabad csatlakoztatni a belvízi hajókat 
tápláló aljzat földelő kapcsához. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvízi hajók szárazföldi 

villamos csatlakozásainak szárazföldi egysége 

 Áramütés elleni védelem 

 Nem alkalmazhatók a védőakadályok, az elérhető tartományon 
kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése és földeletlen helyi 
egyenpotenciálú összekötés védelmi módok.   

 Az alkalmazott berendezések védettségi fokozata ≤ IP44 legyen. 

 A táplálás önműködő lekapcsolásával működő áramütés elleni 
védelem:  

     – Minden ≤63 A-es csatlakozó aljzatot egyedileg kell védeni                 
≤30 mA-es, olyan ÁVK-val, amely minden fázisvezetőt és a 
nullavezetőt is szétkapcsolja, illetve leválasztja.                                      
– Minden >63 A áramerősségű csatlakozó aljzatot egyedileg kell 
védeni ≤300 mA-es, olyan ÁVK-val, amely minden fázisvezetőt 
és a nullavezetőt is szétkapcsolja, illetve leválasztja. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-730:2015 Belvízi hajók szárazföldi 

villamos csatlakozásainak szárazföldi egysége 
 Kiválasztás, felszerelés szempontjai: 

    A Kábel és vezetékrendszerek, az úszó stégek, 
kikötőhelyek vezetékei,  kábelrendező rendszerek 
esetében. 

 Túláramvédelem: Minden csatlakozó aljzatot egyedileg 
kell védeni egy túláramvédelmi eszközzel. 

 Leválasztás: Minden elosztótáblába legalább egy 
leválasztó eszközt kell beépíteni, amely minden fázis-
vezetőt és a nullavezetőt is megszakít, illetve leválaszt. 

 Csatlakozó aljzatok: Minden csatlakozóaljzatnak meg 
kell felelnie az MSZ EN 60309 szabványsorozat követel- 
ményeinek, a In ≤125 A-os aljzatoknak meg kell felelniük                 
az MSZ EN 60309-2 szabványnak is. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-740:2007      Vásártereken, vidámpar- 

kokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoz- 
tató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései   

 A szabvány alkalmazása megkönnyíti az ideiglenesen felsze- 
relt mobil vagy szállítható villamos gépek és szerkezetek bizton- 
ságának tervezését, felszerelését és működtetését. Ezeket vá-
sárokban, vidámparkokban, cirkuszokban és hasonló helyeken 
használják, és a biztonság csökkenése nélküli többszöri ideig- 
lenes alkalmazásra tervezték. 

 A tápfeszültség: ≤~230/400 V AC, vagy ≤ =440 V DC lehet! 

 Függetlenül a tápforrások számától, az ideiglenes villamos  
berendezések különböző tápforrásainak fázis- és nullavezetőit           
a tápforrástól a végpont felé nem szabad egymással összekap- 
csolni.  

 Mindig be kell tartani a táphálózat kezelője által megszabott 
feltételeket. 

 
2018.01.15. 

80 



www.mee.hu www.mee.hu 

MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-740:2007      Vásártereken, vidámpar- 

kokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoz- 
tató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései   

 Áramütés elleni védelem 

 A védelmi módok alkalmazása: NEM alkalmazhatók: a védő- 
akadályok, a környezet elszigetelése és a földeletlen egyen- 
potenciálra hozás védelmi módok. ♦  A kézzel elérhető tarto-
mányon  kívüli  elhelyezés elfogadható  az  elektromos  dod- 
zsemeknél, ha ≥2,5 m magasan helyezik el a kocsikat táplá-  
ló feszültségen levő rácsszerkezetet. 

 A táplálás önműködő megszakítása védelmi módot kell alkal- 
mazni az ideiglenesen felszerelt villamos berendezéseknél. A 
berendezés kezdőpontjában ÁVK-t kell alkalmazni, amelybe 
az  MSZ EN 60947-2 szabvány szerinti időkésleltetésű, vagy 
„S”-típusú (késleltetett működésű az  MSZ EN 61008-1, illetve      
az MSZ EN 61009-1 szerint és az ÁVK I∆n: ≤300 mA.  
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-740:2007      Vásártereken, vidámpar- 

kokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoz- 
tató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései   

 Közvetlen, (meg)érintés elleni védelem. Minden világítási és 
dugaszolóaljzatot tápláló végáramkört, valamint az In ≤32 A haj- 
lékony vezetékkel a hálózathoz csatlakozó hordozható villamos 
szerkezetet I∆n: ≤30 mA-os ÁVK-val kell védeni.                                  
─ Az akkumulátortáplálással működtetett vészvilágítási áramkört 
a világítási áramkört védő ÁVK-hoz  kell csatlakoztatni.                                 
─ Az ÁVK-t nem kell alkalmazni SELV-vel vagy PELV-vel vagy 
villamos elválasztással védett áramkörök esetén, vagy ha a 
kézzel elérhető tartományon kívül elhelyezett világítási áramkör 
táplálása nem az MSZ EN 60309-1 szabvány szerinti ipari vagy  
a nemzeti szabványnak megfelelő háztartási és hasonló célú 
csatlakozó egységen keresztül történik.  
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-740:2007      Vásártereken, vidámpar- 

kokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoz- 
tató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései    

 Közvetett érintés (hiba) elleni védelem: Ha a váltakozó áramú 
motorok táplálásában ÁVK-t használnak az MSZ  EN 60947-2 
szerinti időkésleltetésűt vagy az  MSZ EN 61008-1, ill. 61009-1 
szerinti „S”-típusú áram-védőkapcsolót kell alkalmazni.                                                            
TN-rendszer esetén az ideiglenes berendezés kiinduló pontja 
után nem alkalmazható PEN-vezető, csak külön PE és N-vezető 

 Ahol a váltakozó áramú hálózati rendszer rendelkezésre áll, IT-
rendszer nem alkalmazható. Az IT-rendszer az egyenáramú 
szerkezeteknél alkalmazható ahol folyamatos üzem szükséges, 
pl. vészvilágítási, jelző és működtető áramköröknél 

 Tűzvédelem: A felügyelet nélküli automatikus működésű vagy 
távszabályozással kezelt motoroknál a túlzott melegedés ellen 
kézzel visszaállítható védelmet kell felszerelni.  
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-740:2007      Vásártereken, vidámpar- 

kokban és cirkuszokban lévő létesítmények, szórakoz- 
tató berendezések és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései 

 Kiválasztás és felszerelés 
 Közös szabályok. A kapcsoló- és vezérlő berendezéseket mindig 

kulccsal vagy szerszámmal zárható szekrényben kell elhelyezni, 
kivéve azokat a részeket, amelyeket szakképzetlen személyek is 
kezelhetnek. 

  A villamos szerkezeteknek legalább IP44-es védettségi fokoza-                 
ta legyen, azaz a veszélyes részek Ø1 mm-es huzallal való érin- 
tésével, illetve Ø1mm és nagyobb szilárd idegen testek behato- 
lása ellen, valamint bármely irányból freccsenő víz ellen védet- 
tnek kell lennie.                                                                                
Minden szerkezetet, beleértve a kábeleket és vezetékeket is                
úgy kell elhelyezni, hogy azokat könnyen lehessen működtetni, 
kezelni, ellenőrizni, karbantartani és jól hozzá lehessen férni a 
csatlakozásokhoz.    
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 

MSZ HD 60364-7-740:2007             Vásártereken, 

vidámparkokban és cirkuszokban lévő létesítmények, 

szórakoztató berendezések és pavilonok ideiglenes 

villamos berendezései 

 Kiválasztás és felszerelés követelményei:  A kábelek és 

vezetéke, a kapcsoló és vezérlőberendezések, a világítási 

berendezések, a csatlakozó egységek, a betáplálási csat- 

lakozás, a dodzsemek és a generátorok esetében. 

 Ellenőrzés 

 Az ideiglenes villamos berendezéseket minden helyszíni                

összeszerelés után a tápforrás és minden villamos szerke- 

zet között ellenőrizni és vizsgálni kell. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
MSZ HD 60364-7-753:2014           
    Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek 

 A szabvány kültéren és beltéren alkalmazott felületek 
fűtésére való villamos fűtőrendszerekre, valamint a jég- 
telenítő vagy jégképződést megelőző és ezekhez ha- 
sonló villamos fűtőrendszerekre vonatkozik.                   
 Nem vonatkozik: kimondottan ipari vagy kereske- 
delmi jellegű fűtőrendszerekre és a bútorokba beépített 
fűtőberendezésekre.  

 Áramütés elleni védelem 

    Nem alkalmazható védelmi módok: közvetlen érintés 
elleni védelem céljára a védőakadályok, az elérhető 
tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszige- 
telése, és a földeletlen egyenpotenciálú összekötés. 
Falfűtő rendszerek esetén a villamos elválasztás nem 
alkalmazható. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
MSZ HD 60364-7-753:2014           
    Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek 

 Áramütés elleni védelem 
 A táplálás önműködő lekapcsolásával történő védelem esetén         

I∆n: ≤ 30 mA ÁVK-t kell alkalmazni a lekapcsolásra. Ugyanilyen 
ÁVK-t kell alkalmazni kiegészítő védelemként a II. év. o. villa- 
mos fűtések tápáramköreiben.      (Ez többletkövetelmény!                       
– A II. év. o. alkalmazása az önműködő lekapcsolás nélkül is 
elegendő lenne.)                                                                                        
– Ha villamos elválasztással oldják meg a védelmet, akkor                 
egy elválasztó transzformátorról csak egy fűtőberendezés 
(fűtőáramkör) üzemeltethető! 

 Ha a fűtőegységek földelt vezetőárnyékolás nélküliek, akkor a 
helyszínen megfelelő vezetőburkolatot, például olyan szövött 
fémhálót kell használni, amelynek mennyezetbe és padlóba              
való beszerelés esetén ≤30 mm, falba való beszerelés esetén 
pedig   ≤3 mm a nyílásmérete, és azt össze kell kötni a villa-  
mos berendezés védővezetőjével. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
 MSZ HD 60364-7-753:2014                                                                              

Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek 
 Hőhatások elleni védelem: A fűtőrendszer megfelelő kialakításával, a 

gyártó útmutatása szerinti kivitelezéssel és védelmek alkalmazásával 
kerülhető el a fűtőegység túlmelegedése. 

 A fűtőegységeket hideg kivezetésű szerelvényekkel kell csatlakoztatni  
a villamos berendezéshez, a tápláló berendezéshez közvetlenül nem 
csatlakozhat fűtőszál, csak hideg kivezetés, amelyet szétszedhetetlen 
módon kell összekötni a fűtőegységgel. 

  A fűtött területek térségében elhelyezett hideg kivezetések (áramköri 
vezetékezés) és vezérlő vezetékek esetében figyelembe kell venni a 
környezeti hőmérséklet emelkedését. A dilatációs illesztési hézagokat 
nem keresztezhetik a fűtőegységek. 

 Kiválasztás, felszerelés: Az alkalmazott fűtőtesteknek és fűtőkábelek- 
nek ki kell elégítenie a vonatkozó termékszabványok követelményeit                   
(pl. MSZ EN 60335-2-96, vagy IEC 60800) 

 A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlott, hogy mennyezetre szerelt 
fűtőegységek védettsége legalább IPX1, a függőlegesen leeső víz- 
cseppek káros hatási ellen; a padlófűtő egységek védettségi foka beton 
esetén pedig IPX7, időszakos vízbemerítés hatásai ellen legyenek 
védettek. 
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MSZ HD 60364 ♦ Különleges 
MSZ HD 60364-7-753:2014           
    Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek  
 Kiválasztás, felszerelés:  ne jöhessen létre semmiféle káros 

hatás a fűtőrendszer és bármilyen várhatóan előforduló villamos 
vagy nem villamos berendezés között. 

 Az esetleges későbbi munkák, javítások, karbantartások, vagy 
akár a fűtőberendezéstől független munkák, átalakítások miatt 
nagyon fontos az, hogy a fűtőberendezés kialakításáról, elhelye- 
zéséről még évek multán is pontos információk álljanak rendel- 
kezésre A létesítés során fűtőberendezés nélküli területeket kell 
hagyni, az estleges (hidegen üzemelő) más villamos szerelvé- 
nyek vagy berendezési tárgyak, bútorok számára.  

 A szabvány A melléklete részletes tájékoztatást ad  arról, hogy  
a kivitelezőnek milyen dokumentumokat kell készíteni és átadni 
a fűtőberendezés üzemeltetőjének. Fontos előírás az, hogy 
magyar nyelven kell készítenie és a nem műszaki emberek 
számára is érthetőleg. 
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