Különleges berendezésekre, és helyekre vonatkozó előírások
Az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat 7. része 2014-ben 20 érvényes magyar nemzeti szabványból állt.
	▪ 7.  Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények

	       MSZ HD 60364-7-701:2007

A    MSZ HD 60364-7-702:2011

       MSZ HD 60364-7-703:2006

       MSZ HD 60364-7-704:2007

       MSZ HD 60364-7-705:2007

       MSZ HD 60364-7-706:2007

A    MSZ HD 60364-7-708:2010

A    MSZ HD 60364-7-709:2010

A    MSZ HD 60364-7-710:2012      

       MSZ 2364-711:2003

       MSZ HD 60364-7-712:2006

A    MSZ HD 60364-7-714:2013

A    MSZ HD 60364-7-715:2012

A    MSZ HD 60364-7-717:2010

A    MSZ HD 60364-7-718:2013

A    MSZ HD 60364-7-721:2010

A    MSZ HD 60364-7-722:2012

A    MSZ HD 60364-7-729:2010
	– Helyiségek fürdőkáddal vagy zuhannyal 

– Úszómedencék és egyéb medencék

– Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek és fülkék

– Építési és bontási területek villamos berendezései

– Mezőgazdasági és kertészeti építmények

– Vezetőanyagú szűk helyek

– Lakókocsiparkok kempingek és hasonló helyek 

– Kishajókikötők és hasonló helyek

– Gyógyászati helyek

– Kiállítások, bemutatók, standok

– Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek

– Szabadtéri világító berendezések

– Törpefeszültségű világítási berendezések
– Mobil vagy szállítható egységek

– Kommunális létesítmények és munkahelyek

– Lakókocsik és lakóautók villamos berendezései

– Villamos jármű táplálása

– Kezelési vagy karbantartási folyosók


	       MSZ HD 60364-7-740:2007
       MSZ 2364-753:2004       

	– Vásárokban, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek,    
szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos 
berendezései                                                                                          – Padló és mennyezetfűtő berendezések




MSZ HD 60364-7-701:2007   –   7-701. rész: Helyiségek fürdőkáddal vagy 


                                                                    zuhannyal

           A szabvány a lakásjellegű létesítmények (pl. szállodák, lakások stb.) beépített fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségeiben lévő villamos berendezésekre és fürdőkádat vagy zuhanyt körülvevő e szabványban meghatározott sávokra vonatkozik. 

• Áramütés elleni védelem 

            Nem alkalmazható védelmi módok:
· Közvetlen érintés elleni védelemként védőakadályok, elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése és a védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel (lásd: MSZ HD 60364-4-41 szabvány B és C mellékletét). 
· Közvetett érintés elleni védelemként villamos elválasztás védelmet csak egyetlen, rögzítetten felszerelt fogyasztókészülékhez, vagy egyetlen dugaszoló aljzathoz, – az un. „borotva” csatlakozó aljzathoz – szabad használni! 
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A SELV- és PELV-törpefeszültség (legfeljebb: 50 V váltakozó, illetve 120 V egyenfeszültség biztonsági szigetelő tápforrásról) védelmi mód mindhárom sávban (0, 1, 2) történő alkalmazásakor minden villamos szerkezetet védeni kell a közvetlen érintés ellen legalább IPXXB vagy   IP2X  védettségű burkolatokkal, illetve  védőakadályokkal  vagy  pedig  szigeteléssel kell ellátni. 
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpe feszültség alkalmazása. Ezért a törpefeszültségű berendezések üzemszerűen feszültség alatti részeit úgy kell védeni, burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival hozzáférni. (IP2X: a veszélyes részek ujjal való érintésével szembeni védettséget jelent, IPXXB: a burkolatnak a kezeléshez szükséges megengedett felnyitása esetén is védett a berendezés a veszélyes részek ujjal való érintésével szemben.)                 
           Kiegészítő védelemként e helyiségekben minden áramkört legfeljebb 30 mA kioldóáramú áram-védőkapcsolóval kell védeni.
 Nem kell áram-védőkapcsolót alkalmazni hazánkban a bojlerekhez, az egy fogyasztókészüléket tápláló villamos elválasztással, a SELV- és PELV-törpefeszültséggel védett áramkörökhöz, 
valamint hazánkban a rögzítetten szerelt villamos vízmelegítőhöz sem. (Nem kell minden egyes áramkörhöz külön-külön áram-védőkapcsolót alkalmazni! Fontos az, hogy e helyiség áramkörében keletkező testzárlatot az áramkörbe valahol felszerelt áram-védőkapcsolónak –  és nem a túláramvédelemnek – kell ki kapcsolnia!)
            Ezenkívül: helyi kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell létrehozni a testek és a megérinthető idegen  fémes részek védővezetővel való összekötésével.                                                                                                         


Kapcsolókészülékek és szerelvények elhelyezése: 
A 0-s sávban semmilyen szerelvény sem alkalmazható. 
Az 1-es sávban legfeljebb 25 V névleges feszültségű váltakozó áramú, illetve 60 V névleges feszültségű egyenáramú SELV-vel vagy PELV-vel védett áramkörök szerelvényeit, és csatlakozóaljzatait lehet alkalmazni, úgy, hogy a tápforrásuk az 0-s és1-es sávon kívül legyen. 
A 2-es sávban is (többek között) csak SELV-vel vagy PELV-vel védett áramkörök csatlakozóaljzatait lehet alkalmazni, úgy, hogy a tápforrásuk az 0-s és1-es sávon kívül legyen.

            MSZ 2364-702:2011      –   702. rész:  Úszómedencék és szökőkutak                    (A)


A szabvány követelményei az úszómedencékre, a pancsolómedencékre, a szökőkút- medencékre, az emberi tartózkodásra, fürdésre és úszásra alkalmas természetes vizek, tavak és tengerpart fövenyére, ezekhez hasonló területekre  valamint  ezek környezetére vonatkoznak. 
A szabvány a medencét tartalmazó teret sávokra osztja, és az adott sáv veszélyességének megfelelően rendel hozzá többlet követelményeket vagy biztonsági intézkedéseket.

•  Sávbeosztás

           –  0-s sáv:                    - a medencék belseje és az alattuk lévő tér,

           – 1-es sáv határai:   - a 0-s sáv, a medence szélétől 2 m-re lévő függőleges sík, az emberi tartózkodásra 
szolgáló (járó-)felület és az e felett 2,5 m magasságban lévő sík; ugródeszka, startkő 1,5 m-es körzete is (az 1-es sávba nem tartozik bele a 0-s sáv!),


–  2-es sáv határai:    - az 1-es sáv határán lévő függőleges sík és a vele párhuzamos, attól 1,5 m-re lévő függőleges sík, az emberi tartózkodásra szolgáló (járó-)felület és az e felett  2,5 m magasságban lévő sík; a  szökőkutaknál nincs 2-es sáv!

                                     
                                           

• Áramütés elleni védelem
· A védelmi módok alkalmazása: Alapvédelemre védőakadályok, az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, hibavédelemre a környezet elszigetelése, a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel (lásd: MSZ HD 60364-4-41 szabvány B és C mellékletét) és az egynél több fogyasztót tápláló villamos elválasztás védelmi módok nem alkalmazhatók (a 2-es sávban sem)!  
· Kiegészítő védőösszekötést kell alkalmazni mind a három sávban: az összes idegen vezetőképes (fémes) részt össze kell kötni egymással és a testek védővezetőjével!

· A SELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazásakor minden villamos szerkezetet védeni kell a közvetlen érintés ellen legalább IP2X vagy IPXXB védettségű burkolatokkal, illetve védőakadályokkal vagy 500 V-os próbafeszültséget 1 percig kibíró szigeteléssel kell ellátni. 
· Hasonlóan a fürdőszoba jellegű helyiségekhez, az uszodáknál sem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpe feszültség alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a törpefeszültségű berendezések üzemszerűen feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, burkolni, hogy azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni. (IPXXB: a burkolatnak a kezeléshez szükséges megengedett felnyitása esetén is védett a berendezés a veszélyes részek ujjal való érintésével szemben.) 
· A PELV alkalmazása nincs megengedve!           
     • A sávokhoz tartozó követelmények
                                                                                                                  
A védelmi módok alkalmazása:
·   Medencék 0-s és 1-es sáv. A 0-s és 1-es sávban csak SELV védelmi mód alkalmazása van megengedve, amelynek névleges feszültsége legfeljebb 12 V AC váltakozó, illetve 30 V DC egyenfeszültség. A tápáramforrást a 0-s és 1-es sávon kívül kell telepíteni. Ha a tápáramforrást a 2-es sávba telepítik, akkor azt legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni.

· 
Szökőkutak 0-ás és 1-es sáv. Megengedett védelmi módok: 

SELV, a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve;  

a táplálás önműködő lekapcsolása, kioldó szerv: legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsoló;

egy berendezést tápláló villamos elválasztás, a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve.

· 
Medencék 2-es sáv. Megengedett védelmi módok:

 SELV, a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve; a 2-es sávba telepítve (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni;

 a táplálás önműködő lekapcsolása, kioldó szerv: legfeljebb 30 mA áram-védőkapcsoló;
                                       ∙ villamos elválasztás, a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve, ha a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb 30 mA-es áram-védőkap- csolóval kell védeni.

                                 A sávonként legalább szükséges védelmi fokozatok                                              4.19. táblázat

	Alkalmazás
	0-s sávban
	1-es sávban
	2-es sávban

	Szabad téren, vízsugaras tisztítás előfordulhat
	IPX5/IPX8
	IPX5
	IPX5

	Szabad téren, vízsugaras tisztítás nélkül
	IPX8
	IPX4
	IPX4

	Belső téren, vízsugaras tisztítás előfordulhat
	IPX5/IPX8
	IPX5
	IPX5

	Belső téren, vízsugaras tisztítás nélkül
	IPX8
	IPX4
	IPX2



• Kábel- és vezetékrendszerek            

A 0-s, 1-es és 2-es sávban a vezeték rendszereknek nem lehet megérinthető fém burkolata. A hozzáférhetetlen fémburkolatokat csatlakoztatni kell a kiegészítő egyenpotenciálú összekötésbe. A 0-s és 1-es sávokban csak az ott elhelyezett készülékekhez szükséges vezetékek haladhatnak.


A 2-es sáv, vagy a falakkal, mennyezettel vagy padlóval határolt 0-s, 1-es és 2-es sávok és a külső zónákból táplált berendezések áramköreit 

– legalább 5 cm mélyen a falba, mennyezetbe vagy a padlóba süllyeszteni, vagy:

– legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni, vagy:

– SELV táplálásúak legyenek, vagy:  

– villamos elválasztással kell védeni.


A szökőkutakban alkalmazott kábeleknek és vezetékeknek megfelelően vízállónak és mechanikai szilárdságúnak kell lennie. A szökőkutaknál csak olyan kábeleket lehet folyamatosan víz alatt alkalmazni, melyekről a gyártó nyilatkozott, hogy erre alkalmasak. A szökőkutak 0-s sávjában lévő fogyasztók kábeleit, a medence peremén kívül kell vezetni és a legrövidebb úton kell csatlakoztatni, az 1-es sávjában lévő kábeleket, vezetékeket mechanikusan védeni kell.


Csatlakozó dobozokat a 0-s sávban (tehát a medence vízterében) tilos elhelyezni, a SELV áramkörök dobozai, az 1-es sávban telepíthetők.


• Kapcsoló- és vezérlőkészüléket, csatlakozóaljzatok

 
–  A 0-s sávban, azaz a medence vízterében tilos telepíteni! 


–  Az 1-es sávban lehet felszerelni kapcsoló- és vezérlőkészüléket, csatlakozó- aljzatokat, ha: azok SELV-ről vannak táplálva és a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve; ha azt a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni.


– A 2-es sávban nincs megengedve (nem ajánlott) kapcsoló- és vezérlőkészülék, csatlakozóaljzatok felszerelése, kivéve, ha a következő védőintézkedések egyikét megvalósítják:


∙ SELV-ről vannak táplálva és a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve; ha azt a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni; vagy:


∙ egy fogyasztót tápláló villamos elválasztás, a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve, ha a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb                      30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni.

• Úszómedencék fogyasztó berendezései

 A 0-s és az 1-es sávban csak úszómedencei célú rögzített fogyasztókat lehet alkalmazni. A 0-s és az 1-es sávbeli használatra szánt rögzített kivitelű medencetisztító berendezéseket legfeljebb 12 V váltakozó vagy 30 V egyenfeszültségű SELV-ről kell táplálni, és a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívülre kell telepíteni; ha azt a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni. Hasonlóan szigorú feltételeket ír elő a szabvány az úszómedencék környezetében lévő helyiségekben felszerelt villamos fogyasztó berendezések (pl. szivattyúk) számára, ha azok hozzáférhetők vagy megérinthetők ajtón vagy nyíláson keresztül a medence körüli térségből: különböző szigorító feltételekkel 12 V AC, illetve 30 V DC feszültségű SELV, vagy villamos elválasztás, vagy a táplálás önműködő lekapcsolása védelmi módokat kell alkalmazni.


Padlófűtési rendszereknél a következő védelmi módok egyikét kell alkalmazni:


– SELV-ről  táplálni és a tápáramforrás a 0-s és 1-es sávon kívül telepítve; ha azt a 2-es sávba telepítik (azaz a medence szélétől számított 2…3,5 m-en belül) akkor legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni; vagy:


– a táplálás önműködő lekapcsolása, kioldó szerv: legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsoló; a fémes burkolatú fűtőelemek burkolatát csatlakoztatni kell a kiegészítő EPH-összekötéshez.


Víz alatti lámpatesteket rögzítetten kell szerelni és meg kell felelniük a vonatkozó termékszabványoknak (MSZ EN 60598-2-18) Ügyelni kell arra, hogy a vízzáró ablak mögötti lámpáknál ne jöhessen létre villamos érintkezés a lámpák és az ablakok fémes részei között.


MSZ HD 60364-7-703:2006      –   7-703. rész: Szaunafűtő-berendezést 


                                                                      tartalmazó  helyiségek és fülkék 


A szabvány a helyszínen, a helyszíni körülmények figyelembevételével összeállított szaunakabinokra és a helyiségekbe telepített szauna berendezésekre vonatkozik, de nem vonatkozik a termékszabványok (MSZ EN 60335-2-53) szerint előre gyártott szaunaberendezésekre.                           

 •   Áramütés elleni védelem

· A SELV- és PELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazásakor minden villamos szerkezetet védeni kell a közvetlen (meg)érintés ellen legalább IP2X vagy IPXXB védettségű burkolatokkal, illetve védőfedéssel, vagy pedig  szigeteléssel kell ellátni. 
· Hasonlóan a fürdőszoba és uszoda jellegű helyiségekhez, a szaunáknál sem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpe feszültség alkalmazása, hanem a törpefeszültségű berendezések üzemszerűen feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, burkolni, hogy   azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni. (IP2X: a veszélyes részek ujjal való érintésével szembeni védettséget jelent, IPXXB: a burkolatnak a kezeléshez  szükséges megengedett felnyitása  esetén is védett a berendezés a veszélyes részek ujjal való érintésével szemben.)
                                                                                                                         
 A védelmi módok alkalmazása: 
· A közvetlen érintés elleni védelem céljára nem alkalmazhatók: védőakadályok, és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése, és a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés (lásd: MSZ HD 60364-4-41 szabvány B és C mellékletét) . 
· Közvetett érintés elleni védelem (érintésvédelem) céljára kiegészítő védelmet kell alkalmazni mind a három sávban: az összes áramkört legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell védeni, a fűtőberendezés áramkörének kivételével. Szükség szerint, pl. nagy szivárgóáram esetén szét lehet osztani az áramköröket és áramkörönként külön-külön áram-védőkapcsolókat is felszerelhetünk.
[image: image3.emf]
   MSZ HD 60364-7-704:2007   –   7-704. rész: Építési és bontási területek 

                                                                                  berendezései


  A szabvány a különféle építkezéseknél, tatarozásoknál, közműépítéseknél, földmunkáknál és hasonló jellegű tevékenységeknél, illetve bontások során a munka időtartamára alkalmazott rögzített vagy mozgatható ideiglenes villamos berendezésekre vonatkozik.
             •   Áramütés elleni védelem

            –  Az áramütés elleni védelemmel kapcsolatban a szabvány  az  MSZ HD 60364-4-41 szabvány áramütés elleni védelmi előírásait veszi alapul, azokat egészíti ki, tehát  a -4-41-es szabványt és ezen szabványt együtt kell használni!

            –  A védelmi módok alkalmazása: A közvetlen érintés elleni védelem céljára nem alkalmazhatók:  védőakadályok, és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés (lásd: MSZ HD 60364-4-41 szab- vány B mellékletét).               

            – 30 mA-es, (de Magyarországon megengedett a legfeljebb 100 mA-es) áram-védőkapcsolóval,  vagy SELV/PELV törpefeszültséggel vagy egyetlen fogyasztót tápláló villamos elválasztással védeni kell a legfeljebb 32 A-os csatlakozó aljzatokat és a kézben tartható villamos fogyasztó készülékeket (pl. kéziszerszámok, fúrógép stb.) tápláló legfeljebb 32 A-os áramköröket. A 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű dugaszoló aljzatok áramkörét legfeljebb 500 mA-os áram-védőkapcsolóval kell védeni. (Ezt a szabvány nem érintésvédelmi, hanem tűzvédelmi követelménynek szánja!)
             – SELV/PELV törpefeszültség használatakor az áramkörök alapvédelmére, azaz közvetlen (meg)érintés elleni védelmére   burkolatokat, illetve védőfedést, vagy  szigetelést kell alkalmazni, tehát nem elég  a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpe feszültség alkalmazása, hanem a törpefeszültségű berendezések áramköreit, üzemszerűen feszültség alatti részeit is   védeni, burkolni kell.

           MSZ HD 60364-7-705:2007 –   7-705. rész: Mezőgazdasági és kertészeti 
építmények

A szabvány olyan mezőgazdasági és kertészeti építmények belső- és szabadtéri, rögzített villamos berendezéseire vonatkozó követelményeket foglalja össze, ahol állatállományt tartanak, növényeket nevelnek (pl. üvegházak) és e tevékenységekkel összefüggő anyagokat (pl. takarmányt, műtrágyát, zöldséget stb.) tárolnak, kezelnek, feldolgoznak; de nem vonatkozik háztartási jellegű helyekre és térségekre.

•  Áramütés elleni védelem

            – A védelmi módok alkalmazása: 
· Ezekben a létesítményekben a védőakadályokkal, az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel, a környezet elszigetelésével és a földeletlen egyenpotenciálú összekötéssel kialakított védelmi módok alkalmazása tilos!
· A táplálás önműködő megszakítása védelmi módnál áram-védőkapcsolót kell alkalmazni: a legfeljebb 32 A-os  dugaszolóaljzatot tartalmazó  végáramköröknél legfeljebb 30 mA-t, a 32 A feletti  dugaszolóaljzatot tartalmazó  végáramköröknél legfeljebb 100 mA-t,  minden más áramkörben (tűzvédelmi céllal!) 300 mA-eset. 
· A mezőgazdasági létesítményekben a nullázott hálózat esetében TN-S-rendszert kell kialakítani, tehát a csatlakozási ponttól kezdve végig külön kell választani a védővezetőt és a nullavezetőt.

· A SELV/PELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazásakor minden villamos szerkezetet védeni kell a közvetlen érintés ellen legalább IP2X vagy IPXXB védettségű burkolatokkal, illetve védőfedésekkel vagy pedig szigeteléssel kell ellátni. Ez azt jelenti, hogy nem elég a közvetlen (meg)érintés elleni védelemre csak a törpefeszültség alkalmazása, hanem a törpefeszültségű áramkörök, berendezések üzemszerűen feszültség alatti részeit is úgy kell védeni, burkolni, hogy   azokhoz ne lehessen a kéz ujjaival sem hozzáférni. (IP2X: a veszélyes részek ujjal való érintésével szembeni védettséget jelent, IPXXB: a burkolatnak a kezeléshez szükséges megengedett felnyitása  esetén is védett a berendezés a veszélyes részek ujjal való érintésével szemben.)                                                                                                                         

· Kiegészítő egyenpotenciálú összekötést kell létesíteni az állatok tartására szolgáló helyeken: minden olyan testet, fémrészt, idegen vezetőképes részt, amelyhez az állatok hozzáférhetnek és védővezetőt a kiegészítő egyenpotenciálú összekötéshez kell kötni. Ilyen fémrészek lehetnek pl. a padlózati fémrácsok vagy vasalások, fémcsatornák, vályúk, betonvasalások, előre gyártott betonelemek fémrészei stb. A kiegészítő egyenpotenciálú összekötést védeni kell a mechanikai behatások és a korrózió ellen.


MSZ HD 60364-7-706:2007      –   7-706. rész: Vezetőanyagú szűk helyek     

A szabvány követelményei olyan szűk helyek, helyiségek rögzített berendezéseire, illetve az itt használt hordozható berendezések tápforrásaira vonatkoznak, amelynek határoló elemei fémes, vagy vezető anyagúak és a benne dolgozó személy a kicsi mozgástere miatt valószínűleg érintkezésbe kerül a határoló elemekkel.

•  Áramütés elleni védelem


–  Nem alkalmazható védelmi módok: A közvetlen érintés elleni védelem céljára védőakadállyal történő és az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel megvalósuló védelmi mód.                                                                                             

           –      Védő intézkedések: A villamos fogyasztó berendezések tápáramköreinél a következő védő intézkedések szükségesek: 

             ∙ Kézben tartott szerszámok és hordozható szerkezetek táplálására a SELV-törpefeszültség vagy a csak egyetlen szerkezetet tápláló villamos elválasztás védelmi mód alkalmazása. 

             ∙ Kézilámpák, hordozható szerelőlámpák („stecklámpák”) táplálására a SELV-törpefeszültség védelmi mód alkalmazása. Megengedett az olyan kisülő lámpák alkalmazása is, amelyek SELV táplálású, beépített, kéttekercsű feszültségnövelő transzformátorral rendelkeznek.

             ∙ Rögzített villamos szerkezetek táplálásánál a következő védelmi módok alkalmazhatók: 

             a) SELV-törpefeszültség;     


 b) csak egy berendezést tápláló villamos elválasztás védelmi mód;  


 c) PELV-törpefeszültség;  


 d) a táplálás önműködő lekapcsolása;  


 e) II. év. osztályú készülék alkalmazása, legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval.
            MSZ 2364-708:2010 –  708. főfejezet: Lakókocsiparkok villamos berendezései (A)

A szabvány a kempingek azon villamos berendezéseinek a követelményeit foglalja össze, ahol a villamos hálózatra ideiglenesen az ott tartózkodó lakókocsik, lakóautók, vagy sátrak csatlakoznak, de nem vonatkozik a kempingek állandó jellegű létesítményeire. A szabadidő-lakójármű energia ellátására szolgáló hálózat névleges feszültsége legfeljebb: 400/230 V lehet. TN-rendszer esetén csak TN-S berendezést szabad alkalmazni, tehát PEN-vezető nem alkalmazható a kemping területén.                    


• Áramütés elleni védelem
Minden csatlakozó aljzatot és minden mobil otthon vagy gyári készítésű, áthelyezhető lakóhely rögzített csatlakozású táplálását szolgáló végáramkört külön-külön egyedileg legfeljebb 30 mA névleges kioldó áramú áram-védőkapcsolóval kell védeni. Az áram-védőkapcsolónak a nullavezetőt is mindig meg kell szakítania.


Nem alkalmazható áramütés elleni védelmi módok:


Az áramütés elleni védelemre nem alkalmazható: a védőakadály, az elérhető tartományon kívüli elhelyezés, a környezet elszigetelése, és a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés.

Vezeték: H07RN-F max 25m hosszú, 16A-hoz 2,5mm2 vezetékméret kell!
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